— — PARTICOLARE CORPO ILLUMINANTE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PARTICOLARE RILEVATORE SEMPLICE ON-OFF PARTICOLARE CORPO ILLUMINANTE MENSA E CUCINA
_ _ _ _ _ _ _ - . B 96,4 12 .
Fornitura e posa in opera di __macmam di _mamamﬂm :Uo_ Eaton serie Nexitech _ i Pn .
NEXI400-AT-IP 24 ultra o similare per illuminazione di emergenza (SE/SA) _ £,
_UO _Nn_l_ OO base e riflettore in policarbonato bianco, diffusore in policarbonato trasparente, © °
posata a plafone, incassata o a parete, con autonomia di 1,5h e tempo - " 4
PULSANTE LUMINOSO DI SGANCIO IN 3 OO_Um_Nlﬁo ricarica in 12h, flusso luminoso SE 400 lumen SA 60 lumen, dotata di i d
(Vo]
EMERGENZA FOTOVOLTAICO MENSA accumulatori NiCd HT, versione in AUTODIAGNOSI, grado di protezione IP65, | T 9
PULSANTE LUMINOSO DI SGANCIO IN completa di quanto basta tubazione in PVC serie pesante e linea FG160M16 di — o
EMERGENZA MENSA _ Jom e =
collegamento alla linea dorsale, scatola di derivazione in PVC, collegamento e = <
r/ \l tutti gli accessori per una corretta installazione e posa. In opera. CABLAGGIO ELETTRONICO CABLAGGIO DALI
PEI PERV — / / Q.E. CENTRALE TERMICA L . =
[e][e] | W T — r VERSIONE PER CONTROSOFFITTO
u_| I EH _ _ _ _ | _ I _ h Fornitura e posa in opera di lampada di emergenza tipo Eaton serie Nexitech
I i . fon ) ) . ENDOOK oirmila . in ahla :
- I in - d NEXI400-AT/1000-AT 24 ultra o similare per illuminazione di emergenza oO_cﬂ_ c_:_z%ﬁ tipo D_éo mﬁ rmc I‘.zm‘._. Im_ - g_c m<<_§ ?,O_NN%% 0 simila ’ colore bianco — EU_%@_O
2 wm_M_ © O (] @ _ _ (SE/SA) base e riflettore in policarbonato bianco, diffusore in policarbonato EE %:8 e seguenti E itteristiche, _S_co in lam a dacciaio e cornice __: &::355, _ tecnopolim
2 -5 2 = g VNEIINI VLN INNOL SV 11075y e I o . o r prismatizzato ad alta trasmittanza, lastra interna specifica in PMMA, UGR<19 (in ogni situazione) secondo le
g = “ £ ’ trasparente, posata a plafone, incassata o a parete, con autonomia di 1,5h e _ . _ _ _
R LOCALE o= tempo di ricarica in 12, flusso luminoso SE 400/1000 lumen SA 60 lumen Rilevatore di presenza tipo Theben TG MD360 AP WH Codice articolo TG103000 o similare avente le seguent norme EN 12464, cablaggio DIMM DALI GLD-D (sottocodice 0041), apparecchio con Flicker molto contenuto, luce
= 5 TECNICO & | HH . mpo _ vt h _f,o : o,o_ _ : m R e H _t@;m ow y @m.,_m _m .@o_ e M PIR). 1 canz 0 Ao.m:n wowo ;4_. ol ﬂ ,n_m e % ¢ ,m@m_m__w uniforme per una maggior sicurezza visiva, fattore di potenza = 0.95, flusso luminoso uscente 4081 Im, potenza
g = dotata di accumulatori NiCd HT, versione in AUTODIAGNOSI, grado di caratteristiche - rivelatore di movimento (PIR), 1 canale, controllo automatico dellilluminazione in funzione della totale apparecchio 31 W, CCT 4000 K, CRI=80, efficienza luminosa 132 Im/W, lumen maintenance Ta 25° (L) 80,
N g PERLACORRETTA DEFINIZIONE DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI FARE RIFERIMENTO otezi P40 vleta di scatola di conteniment mice di finitura presenza e della luminosita, misurazione in luce mista adatta per il controllo di lampade fluorescenti, a _ _ - L S
= ALLE TAVOLE DEL PROGETTISTA TERMOTECNICO protezione » compieta di scatoia dicontenimento, cornice di Tinitura b des | - D ; ssibilid di impost o ore di azione Iuminosi @ | ,g_ ;Q failure Rate (Ta=25°C) (B) 20, LED Rated Life - (h) 50000 hr, rischio fotobiologico RGO, norme di riferimento
— = QUADRO FOTOVOLTAICO NEXI-FR, quanto basta tubazione in PVC serie pesante e linea FG160M16 di e m,o%_ﬁm, ‘ mom@wm%m\ Mo ﬁ » POSS _m_omz | Impostaré va o\ﬁ\@_ ,_>\835: .mm__mﬂ:m _:B__:,o,__% ﬂmo%%_@o _ o_o M” EN60598-1, Classe isolamento elettrico II, IP (v.l.) 43, IP (v.a.) 20, IK K06, altezza 12 mm, larghezza 596 mm,
AREA 2301 16A Ew _H__ @ collegamento alla linea dorsale, scatola di derivazione in PVC, collegamento e ﬁzmﬁ_o:m # mwmﬁ%_,u% i ~ ﬂme_%sf | % mzoo_w:m:_:a o f, SBMO __ :3@8_5 \_ooo ,WA< m_:@o oQ _ lunghezza 596 mm, peso netto 2.5 kg, garanzia 5 anni.
NVERT! ERTER ANTIFURT A . . . d | - d S— D d d S d d d(d - - Co Al P . . . . .
PORZIONAMENT [<] D _ m _ _/\_ _U mﬁw Z O N _W__m__w_ T tutti gli accessori per una corretta installazione e posa. In opera. ﬁﬁ_mm w:mm:swv aaU,ﬁwﬂmog_sﬁ_%ﬂmoa»o%ﬁoﬂ_m%mo ﬂo iﬂ%_r:m oom_m_ﬂoﬂom M_B_mmsmawz_ﬁooy: @MMM:%_@E%N_SW _w@w@ ‘ (Rgolazioni possibili attraverso i dip switch dell’alimentatore 27W — 3593 Im, 31W - 4081Im, 35W- 4538Im, 40W
T , . ; B P o . . - 4996Im).
BE0 B0 P . Fornitura e posa in opera di lampada di emergenza tipo Eaton serie Nexitech
[1l=] Mw_W_;> LOCALE RIFIUTI & LED DOOR o similare per illuminazione di emergenza (SE/SA) base e riflettore
@ (&) E| in policarbonato bianco, diffusore in policarbonato trasparente, posata a PARTICOLARE CORPO ILLUMINANTE ESTERNO PARTICOLARE RILEVATORI MENSA
plafone, incassata o a parete, con autonomia di 1,5h e tempo di ricarica in
12h, flusso luminoso SE 250+30 Iumen SA 250 Iumen, dotata di
Kz accumulatori NiCd HT, versione in AUTODIAGNOSI, grado di protezione IP40, . . N
_UO\ IATOIO - completa di scatola di contenimento, cornice di finitura NEXI-FR, quanto basta \
L— @ 1= - tubazione in PVC serie pesante e linea FG160M16 di (SA+SE+N) |
= ERIE = collegamento alla linea dorsale, scatola di derivazione in PVC, collegamento e w ¥ all ls
o~ -3
tutti gli accessori per una corretta installazione e posa. In opera ¢ _ ,m.. =
REFETTORIO / ) AN
(LE. GENERALE ¢ m>_l> \_ PARTICOLARE IMPIANTO ALLARME INCENDIO " X Z
.L. 1 @
Z 2 Corpo illuminante per la posa a parete o soffitto tipo Disano 747 - Oblo 2.0 - 280 Codice: 112636-00 o similare ' o
NG A o PR ot - Ao A A tnfra A oti N atn . Al ra H i
Fornitura di impianto di allarme incendio e segnalazione realizzato con: _N_ e mﬂ\m_%em U_m@%a_#Ea:m__zﬁ_u%m S%ﬂ in co_ &_vw:&m _:ﬂa:_@ﬁ ile mm___&:mmu:ﬂ@:w__% <Nu~ vﬂ&\_m _NW% a _m@e IS
; ; % i X3 , antingiallimento, corpo bianco, diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai - - -
| - ; - centrale di rivelazione incendio convenzionale tipo INIM serie SmartlLine 020-2 o similare con uscita raggi UV, verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV, sigla cablaggio CLD,
- @ - iy Sy | supervisionata (una su scheda madre ed una su ogni espansione aggiuntiva) per I'attivazione di segnalatori ottico frequenza nominale 50 Hz, tipo di tensione AC, tensione nominale 230V,  fatiore di  potenza> 0.9,
g ! | . . acustici, un'uscita relé personalizzabile, uscite segnalazioni guasto e di due uscite 24V di potenza (una costante ed equipaggiamento — dotazione guarnizione in materiale ecologico. passacavo in gomma diam. 1/2 pollice gas (cavo .
- una interrompibile a condizioni definibili dall'installatore); inoltre per ogni zona di rivelazione & disponibile un min. diam.9 max diam. 12), sorgente luminosa LED, flusso luminoso uscente 1.930 Im, potenza totale apparecchio i
> terminale configurabile come uscita open collector (attivabile su condizioni programmabili), come ingresso 16 W, CCT 4000 K, CRI 83, efficienza luminosa 121Im/W, lumen maintenance Ta 25° (L) 80, failure Raie
[-] supervisionato o come interfaccia sensori Gas 4-20mA., interfaccia utente realizzata mediante un intuitivo display (Ta=25°C) (B) 20, LED Rated Life - () 33000 hr, rischio fotobiologico RG1, norme di riferimento EN60598-1,
Wwe 3 (=] grafico ed una serie di LED di segnalazione alloggiati sul frontale della centrale, inoltre & possibile collegare sul grado di U__\oaN_o:m secondo la norma m_z%mmm, certificazioni CE, classe _moa_jm:ﬁ elett 0 Classe Il IP (totale w_. gvatore Q__ U‘a.mmﬂm.%o_das\g zamoém m%wmo D>:.o_m_5_§m mz,%a_ 5_ mm_@:m:._ 8‘5:.2_&_0_5” :M\m_aoa di
DISABILI , _— — BUS 485 in dotazione fino a 4 pannelli di controllo remoti (SmartLetUSee/LCD-Lite) che replicano le informazion apparecchio) 65, IK07, altezza 55 mm, diametro 280 mm, peso netto 0.78 kg, garanzia 3 anni. presenza a infrarossi passivi per _:_o:f@@_o a u%_:_p certificato c>_:-m, limitazione del range di _mf_:mao con
T PFQ RO PFQ PXFQ s . . P, ) clip di copertura, controllo illuminazione automatico con regolazione della luce costante o funzionamento a
1] 1] e funzionalita del frontale sullo stesso BUS possono essere collegate fino a 2 stazioni di alimentazione in modo da DraR 10 U _ L I _ _ _ _
_|_. m_. N_.OB supervisioname Ie funzionalita ed attivare (o disattvare) Ie loro uscite di potenza in condizioni predefinite Versione 112636-19 con sensore di presenza temporizzato integrato commutazione, illuminazione regolabile in funzionamento a commutazione con e senza influsso luce diurna, luce di
T . Sup e oS e e e c R U o orientamento (funzionalita stand-by), tecnologia DALI-2 secondo IEC 62386 Parti 101 e 103, configurazione
- @w 98533&,_%@ h__& panne &5_5_@ ¢ sorprendentemente um_%,__om ﬂ_ intuitiva @_&_mH a :uoj% display 9%8H semplice e intuitiva dei gruppi DALI tramite tasti o telecomando, misurazione in luce mista adatta per lampade
@.-\ S comunque & possibile configurare la centrale atiraverso un PC grazie alla connessione RS232, il software di fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED, regolazione della misurazione della
||\ f — . ; configurazione SmartLeague, semplice ed intuitivo, semplifica e velocizza le operazioni di messa in funzione del luminositd, funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico, valore di luminosita
— <<O [ i _H_jm : : : e e sistema, la scheda SmartLAN/485 permette di collegare la centrale ad una rete Ethernet rendendo possibile predefinito in lux impostabile, funzione Teach-in tramite telecomando o tasto, tempo di coda con
w@w % i N — ity | Soo_mmwo _m_m remoto m:_\m,\m_.mo__a net, si _5_5 Q%wa_ Bo% : momm_u_ ita g_ _w:o;om_\m __ Ea_ja __ di PARTICOLARE CORPO ILLUMINANTE MAGAZZINI E LOCALI TECNICI m_cs%o_.m_:__:a_zo, _ﬁ_:N_o:m m__m_ ﬁ_,%o di coda in caso di U_\mweg breve Au_.mm_m_mmm_u_ Ve aauoy sensibilita e
_|TH_ [ [ i f configurazione (up-download dati di programmazione) e/o di gestire il sistema tramite il software di supervisione rilevamento regolabile, soluzioni di collegamento per fasti per regolazione e commutazione manuali,
. basato su mappe grafiche SmartLOOK (completa di batterie): Coroo illuminante tio Gewiss Smart 131 ber bosa 4 comportamento dopo comando tasti a scelta, funzionalita scene, opzione di risparmio energetico con la funzione
@U - _ o _ - - | o ©Orpo-tiiuminante tipo Gewiss smat E per posa a "eco plus', modalita di test per la verifica della funzione e del range di rilevamento, ampliamento del range di
_W_ - m_<m__m8__.m ottico di fumo BBU eto m____vmwm tipo _:___,: ID100 o _w__,:_a_.m _vmwma su %mzo_j\:m_m__ a:_:_m_o:m m_m___m E_mﬁ, plafone o _womcgw_o_ﬁ dissipatore e __:. ettore 5 rilevamento tramite collegamento master/slave o master/master, tipo di protezione IP 54 montato, montaggio a
luce) il rivelatore 1D100 & in grado di dare una risposta rapida ed efficace al primo insorgere di un focolaio acciaio preverniciato _U_m:op mo__a:jo e diffusore in soffitto in scatola a incasso o a vista con apposito accessorio.
- o dincendio, in grado di rilevare una vasta gamma di particelle generate dalla combustione, il design della camera, @o:omeo:ma ._ﬂ._m zzalo . agi , c./.\_ SBQ In Per ulteriori dati tecnici si rimanda alle schede tecniche allegate alla relazione tecnica
“ - ? LA la sigillatura della parte superiore del rivelatore, la rete con maglie da 500 micron contro I'ingresso degli insetti policarbonato grigio RAL7035, ottica opale/trasparente,
<<O = _U>m m>ﬁwm _ O D _ mn_lm_ w C|_|_<O garantiscono una eccezionale reiezione ai falsi allarmi, 1a sensi mm_«,w M_%%”mzam%%om#%mwoegcw Uwﬁ_%wmo ﬂ_ow__zmﬂ% Modello per passaggio distributivo thePassa P360-221 DALl UP WH Codice articolo: 2010340
rivelatore alle diverse condizioni di utilizzo (sensibilita o m - AULUR (Nact) - vila ulile ou.0ULN L 7Y, INGRESSO CORRIDOIO
&) 0.15B/m): Dim.1200x110x76mm,  tensione - di ~ alimentazione Modello per mensa theRonda P360-110 DALI UP WH Codice articolo: 2080040
u_l - 220/240V, classe di isolamento II, grado di protezione MENSA
— 7| - :_o_ pulsanti m____m__m_\:ﬁ Bm__zm_m %o_ INIM _o%mo_ o similare, ripristinabile per B_mNNo di una chiave di _U_mm:_om -~ IP66, 83%5 di 8__8@3%6 e tutli gli accessori per Modello per corridoi/disimpegni ingresso theRonda S$360-110 DALI UP WH Codice articolo: 2080580
i (fornita) | i att ta tramite band lorat led t _ [ na corretta installazione e funzionamento
= ornita), condizione di attivazione indicata tramite banda colorata e led, resistenza allarme selezionabile una corretta installazione e funzionamento.
S I 3@ resso comprensivo di adattatore per posa ad incasso; VERSIONE STANDARD
INGRESSO hm g - n.6 Segnalatori ottico acustici convenzionali per installazione a parete tipo INIM IS2021RE o similare con
() N :_:NE:_ .<oom__ E:N_o:m:ﬁ dai18a w.o Vdc, @_\mm_o. di protezione IP65, _:.mB:m. :. U_\oe_\m_,.:_,:m__o_\.m manuale m_j@o.oo. PARTICOLARE CORPO ILLUMINANTE PORTICATI ESTERNI PRINCIPALI
% (Versioni 1S20x0) o mediante DIP Switch (versioni low power 1S20x1) & possibile selezionare il tono 0 messaggi di
“sn o allarme scegliendo tra i 14 toni e 16 messaggi vocali in 8 lingue diverse disponibili all'interno del dispositivo,
e ;mp @ OO0 regolare volume e potenza del lampeggiatore, tramite EITK2000 & anche possibile personalizzare i toni / messaggi S ARTICOLARE CORPO ILLUMINANTE BAGNI E SPOGLIATO! =]\ 2 [w]
—l . —— ~\_. 1
H: 3,70m vocali; =
y |
u_| 5 @ - alimentatore switching 160W completo di batterie; .Tm.. T
1
AN _ | / il tutto completo di tubazioni in PVC serie pesante di collegamenio tra le varie apparecchiature, cavo idoneo | 300 [Ofrid Hn... ;
_N_ _U resistente al fuoco FTE290HM16 2x1,5 mm?2 PH120 ANTI-INCENDIO resistente al fuoco antincendio schermato, ,
¢ 5 scatole di derivazione, cartelli di segnalazione, programmazione, collaudo, istruzione del personale e tutti gli q |
O accessori per un corretto funzionamento, installazione e posa. In opera. z ,
QUOTE DI INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE B -
%
DISIMP.
Fornitura e posa in opera di proiettore tipo Disano Musa 1777 - LED ciclopedonale, codice: 423547-00 con
BAGNI 1 4 7 o] - _ _ _ _ _ _
_ QV\MDEM m i g | distribuzione asimmetrico, sorgente luminosa LED CRI 70, Flusso luminoso (uscenie) (Im) 2850 Im, potenza
- (& === = w@w e i [ — o L = Fornitura e posa in opera di faretto ad incasso in controsoffitto tipo Fosnova Codice d'ordine 22084711-00 assorbita (totale) (W) 20 W, efficienza luminosa (Im/W) 143 Im/W, mantenimento del flusso luminoso LED 80000
<<O o L=l w ! _ mr ; : _ ! _ - (] Speaker 3 B o similare 23W - 2050Im con corpo in alluminio, colore bianco, dissipatore integrato, sigla cablaggio hr, L 80, B 20, resistenza meccanica agli urti (IK) IK08 IP 65, corpo in alluminio pressofuso, ottica in PMMA ad
G H: 3.00 _ : CLD, frequenza nominale 50 Hz, tipo di tensione AC, tensione nominale 230 V, controllo e regolazione nessuno, alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV, diffusore vetro temperato sp. 4mm, resistente agli
&) . 0.uum fattore di potenza > 0.95, equipaggiamento - dotazione molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di shock termici e agli urti (UNI'EN 12150-1:2001), verniciatura fase di pretrattamento superficiale del metallo,
irena cassa per targa ottico-acustica La assacordone per ulsante ulsante resa e comandi luce 1cciaio zinca , sorgente minosa , SS minos scente 2050 In , potenza 1otale apparecc i0 23 , UL iciatura i [aforesi ssidi sist d Si ) ie sali ) O ing iqui
siena K 8 ofico-acusl mpaca Pulsane a irane solanie Passacordone Pulsar Pulsr p gi acciaio zincato, sorgente luminosa LED, flusso luminoso uscente 2050 Im, potenza totale apparecchio 23 W, CCT verniciatura in calaforesi epossidica resistente alla corrosione, alle nebbie saline, seconda mano finale a liquido
i H: 4.40m m__”@m_%g Q_ﬁwﬁhs Q_N__j@m_%a_o N e o O o i 4000 K, CRI >80, lumen maintenance Ta 25° (L) 70, failure Rate (Ta=25°C) (B) 50, LED Rated Life - (h) 25000 bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV, colore Grafite, equipaggiamento con telaio agganciato mediante un
_ . , _ , . . 7 hr, rischio fotobiologico RGO, norme di riferimento EN60598-1, classe isolamento elettrico Classe II, IP (v.l.) 40, dispositivo a cerniera che ne impedisce la caduta accidentale, piastra per il fissaggio a parete, guarnizione in
<<O E. PIFQ R0 FIEQ PAFL ‘ IP (v.a.) 20, IK IKO7, altezza 88 mm, diametro 225 mm, peso netto 0.364 kg, dimensioni di installazione - diametro materiale ecologico, classe sicurezza fotobiologica RGO Ethr, marcature e test CE, ENEC, norme di riferimento
A;I, ] (][] (][] dIncasso max. 220 mm, dimensioni di installazione - diametro d'ncasso min. 190 mm, garanzia 3 yr, comprensivo EN60598-1, grado di protezione secondo la norma EN60529, garanzia post-vendita 2 yr, comprensivo di
&) ANTI =] di collegamento, installazione e tutti gli accessori per una corretta posa e funzionamento. In opera. collegamento, posa e tutti gli acoessori per un corretto funzionamento ¢ posa. In opera.
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o] [
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QUADRO ELETTRICO GRUPPO PRESE POSTAZIONE DI LAVORO O g OLARE PANNELLO COMANDO E GESTIONE VMC

o
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PIANTA PIANO TERRA - SCALA 1:50

PDC
| | PROGETTO ESECUTIVO
_N_ QUADRO BORDO MACCHINA POSTAZIONE DI LAVORD DEVIATORE UNIPOLARE PANNELLO COMANDO E GESTIONE PDC

CENTRALINO ELETTRICO § PREDISPOSIZIONE TORRETTA A PAVIMENTO PULSANTE UNIPOLARE = AWISATORE OTTICO
QUADRO BORDO MACCHINA INTERRUTTORE UNIPOLARE AUTOMATICO PULSANTIERA A PARETE =] AVVISATORE ACUSTICO _ _<_ v _ > Z ._uo m _I m._-._| m_ 0 o v _ >z O ._- m mg
ENERGIA DISABILE
SEGNALAZIONE ACUSTICO-LUMINOSA
| CONTATORE FORNITORE ENERGIA SEZIONATORE LINEA GRUPPO SOCCORRITORE CHIAMATA DISABILE
PULSANTE DI SGANCIO LUMINOSO COMMITTENTE PROGETTISTI
GENERALE DI EMERGENZA CON SPIA @ SEZIONATORE ROTATIVO PUNTO LUCE A SOFFITTO P D TACITAZIONE CHIAMATA OG S
LED DI COLORE VERDE (SIMBOLO GENERICO)
CANALE METALLICO A PARETE
ENERGIA @] COMANDO VENTILATORE PUNTO LUCE A PARETE CENTRALINO ANTINCENDIO Architetto Silvano Zanoli
Vla C.A. Dalla Chiesa, 10
Nl SALITA/DISCESA CANALE A PARETE ™ MOTORIZZAZIONE SIMBOLO GENERICO SONDA CREPUSCOLARE CENTRALINO ANTIFURTO 24048 - Treviolo (BG)
EPARATORE ENERGIAVIMIPIANT! SPECIALI POMPA SIMBOLO GENER! SONDA CREPUSCOLARE + RILEVATORE DI PREDISPOSIZIONE PRESA GENERICA Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo n. 1509
SEPARATORE ENERGIA/ SPEC ® OMPA SIMBOLO GENERICO PRESENZA IN SCATOLA 503 - COMANDO LUC! IMPIANTI SPECIAL i i
Per. Ind. Diego Ardizzone
TUBAZIONE PVC POSATA A VISTA RILEVATORE DI PRESENZA COMANDO LUCI PRESA TRASMISSIONE DATI - RJ45 Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati
COMUNE DI URGNANO (BG) 9 e et
O SCATOLA DI DERIVAZIONE A VISTAIPS5 UNITA'INTERNA A SOFFITTO CLIMATIZZAZIONE PREDISPOSIZIONE PUNTO COMANDO LUCE PREDISPOSIZIONE RILEVATORE DI PRESENZA . . g
PARTICOLARE PULSANTE DI SGANCIO IN PARTICOLARE PULSANTE DI SGANCIO IN — Via Cesare Battisti, 74
EMERGENZA GENERALE IMPIANTO ELETTRICO EMERGENZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO N SALITA/DISCESA TUBAZIONE (][] PREDISPOSIZIONE PULSANTE A TIRANTE & PREDISPOSIZIONE RILEVATORE DI PRESENZA
) o
PARTICOLARE PANNELLO PRESE CUCINA A3%0 24059 Urgnano
VMC VMC
PE1 e N e e TUBAZIONE PVC INCASSATA/INTERRATA 1] %A_.u__,_/_\_qﬂ/%_.\_/.w_@_//_m VENTILAZIONE MECCANICA PULSANTE A TIRANTE EH PREDISPOSIZIONE CONTATTO MAGNETICO _U . _ . OO@@@M@O ‘_ @A.
SPIA LUMINOSA A LED DI COLORE VERDE SPIA LUMINOSA A LED DI COLORE VERDE @ CENTRALING L0112 PER ALLOGGHD
DI SEGALAZIONE EFFICIENZA CIRCUITO DI SEGHALAZIONE EFFICIENZA CIRCUTO - = 1
p N p N X APPARECCHI MODULARI DI PROTEZIONE SCATOLA DI DERIVAZIONE INCASSATA === CALORIFERO ELETTRICO (SOLO COLLEGAMENTO) S PREDISPOSIZIONE POSTAZIONE CITOFONICA ] PREDISPOSIZIONE SIRENA DI ALLARME C.F. 80025650161
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO AN MONTANTI RISALITA LINEE DORSALI 0 SCATOLA DI ALIMENTAZIONE GENERICA POSTAZIONE CITOFONICA PREDISPOSIZIONE TASTIERA ANTIFURTO
e _m_ In=4x16A curva C p.d..=6kA I In=2x16A curva C p.d..=6kA
(@) X PRESA CEE GENERICA T AL AL MENTAZIONE PULSANTE APRIPORTA RIVELATORE DI FUMI protocollo@urgnano.eu
e X PANNELLO PRESE INDUSTRIALI VEDI PARTICOLARE R L0 DI ALIMENTAZONE PREDISPOSIZIONE PULSANTE APRIPORTA PULSANTE DI ALLARME INCENDIO pec@pec.urgnano.eu
L y, L y, INTERRUTTORE DI BLOCCO PREDISPOSIZIONE PUNTO DI ALIMENTAZIONE - " SEGNALAZIONE OTTICO ACUSTICA DI
M PRESA 2P-+T 10/16A BIPASSO ASBIUGACAPELLI ELETTRICO =N PREDISPOSIZIONE ELETTROSERRATURA =) A1 LARME INCENDIO® AUTOALIMENTATA
P55
PRESA 2P+T 10/16A BIPASSO
O O O O PRESA CEE 3P+ T 164 4004 | I\ ESECUZIONE P55 Bl PREDISPOSIZIONE PRESA ENERGIA ELETTROSERRATURA
PULSANTE PULSANTE : N.1 PRESA 2P+T 10/16A BIPASSO DATA
GENERALE GENERALE N1 PRESATIPO SCHUKO/BIVALENTE 16A 230V il N1 PRESA 2P-+T 10/16A SCHUKD B PUNTO DI ALIMENTAZIONE GENERICO TERMOSTATO AMBIENTE
PRESA CEE 2P+T 16A 230V . TIMBRO E FIRMA PROGETTISTA ELABORATO
DI SGANCIO DI SGANCIO ke N.2 PRESE 2P-+T 10/16A BIPASSO =] PUNTO DI ALIMENTAZIONE ESTRATTORE ARIA A CRONOTERMOSTATO AMBIENTE 0003.URG.TAV.E01 02/06/2023
SPLIT SC. 1:50
O IMPIANTO ELETTRICO O O FOTOVOLTAICO 30kW O PRESA 2P-+T 16A COMANDATA INTERRUTTORE UNIPOLARE ] PANNELLO COMANDO GESTIONE UNITA' INTERNA
REVISIONE DATA NOTE




