DATI DIMENSIONAMENTO E RENDIMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DATI TECNICI PANNELLO FOTOVOLTAICO TIPO 505W DATI TECNICI INTERVER TIPO 15kW
Performance 6 POWER: 485-510W | EFFICIENCY: Up to 21.4% D SunnyTripower  Suny Tripower  Sunny Tripower
. . 15000TL 20000TL 235000TL
Panoramica del sistema e Electrical Data, Front STC Characteristics? Ingresso (CC)
60 x SunPower SPR-P6-505-COM-S-BF (02/2022) (Edificio 1: Superficie 1) & bc ow ) Totale SPRPESIOCOM-  SPRPES0SCOM- SPRPESOCCOM- SPRPE4OSCOM- SPRPGAI0-COM-  SPRPEAES-COM- Polenzo del genercore fetovolialeo-mese, 27000 Wp 36000 Wp 45000 Wp
Azimut: 0 °, Inclinazione: 0 °, Tipo di montaggio: Tetto, Picco di potenza: 30,30 kWp Dissipazione di potenza a funz. nominale 106,85 W 20151 W 30836 W S-BF S-BF S-BF S-BF S-BF S-BF PcT&Ijzﬂ ncﬂﬂmula cc 15330W 20440 W 25550 W
P ; ; Narminal Pawer [Pnom) S10W 505 W 500 W 405 W 490 W 485 W Tensione d'ingresso mox 1000y HRO0Y 100N
- 2 x SMA STP 15000TL-30 Dissipazione di potenza relativa a funz. nom. 038 % 074 % 1,12 % P + 0% A% 0% T 0 +30% _Irtpnge dl:nsione MPP /}ensiqne njminqle d'i;greﬁo 240]\.’5; 30;1 :fs,;e;ora v 320 235110? :fs,;zm V390 ?'Sqo i&/@ :’Sgt::)ﬂ\f
. nsione i in. / tensione d' awviamento
Hinghexes totale dera linaa 2060 m 5,00 m o m Pane! Efficiancy 214% =12% Z10% AL Ao 203% b :r::g::: e ing::s‘:nnen /m:;::a o 33A/33 A 33A/33A 33A/33A
Dati dimensionamento FV Sezione della linea 25 mm? & mm? 2.5 mm? Rated Voltage (Vmpp) ER ELA |V 0V BTN 354Y Corrente di corfocicuilo max. ingresso A/ ingresso B 43 A/ 43 A 43 A/ A3 A A3 A/ 43 A
. ; 53 . 7 2 £ & mm* Rated Current (impp) 13824 13884 13.82A 1377 A 13.73A 1371 A Numere di ingressi MPP indipendanti / siringhe per ingresso MPP 2 /M3 B3 2/A3 B3 2/ A3; B3
N.“mero C."’.T.‘.p'ess".‘"’ quqll_fptqvqltalq. 60 . - . Rend_lmento_s_pecn_ﬁ_co dl el 978 kWh/ka Dpen-Circuit Voltage {Voc) (+/-3%) 434V 433w 432V FERRY 430V 429% Uscita [CA)
Picco di potenza: 30,30 kWp Perdite di linea (in % sull'energia FV): 0,19% Grafico Shart-Circuit Current (isc) {+/-3%) 1482 A 1476 A 1471 A 14.65 A 1450 A 14.56 A Petenza massima (@ 230V, 50 Hz) 15000W 20000 W 25000 W
it Y ' ' ' G . o ' ' ' Patenza apparente CA mox. 15000 Wi, 20000 VA 25000 VA
Numero di inverter FV: 2 Carico asimmetrico: 0,00 VA # ; :
o e e e e aeh e | Bifacial Gain? Tensione naminale Ch 3/MN/PE 220V / 380V
Potenza nominale CA degli inverter FV: 30,00 kw Consumo di energia annuo: 54.557 kWh 3/ N/PE 230V /400 V
Srereereryies sesuvnneas - sepisiviens : e e viesas . Ly e 2 P with 5% Bifacial Gain 536 W 530 % 525 W 520 W 515 W 509 Y 3/ N/PE 240V f 415V
Potenza attiva CA: 30,00 kw Autoconsumo: 18.778 kWh [ lsc with 5% Bifacial Gain 1556 A 15504 15444 TETT 15334 15204 Reings diteAsisra CA 180 V bic 280V
Rapporto potenza attiva: 99 % Quota di autoconsumo: 63,3 % ..—-«'-i"'.'ii = P with 10% Bifacial Gain 561 W 556 W 550'W 545 W 539 W 534 W ez i rete GA|/ minge 50 Hz / 44 Hza 55 He
ST ST BN St d S e 5| Isc with 109 Bifacial Gain 1630 A 16244 16.18A 16124 1605 A 1602 A o i) o4 e a0 ik
Rendimento annuo di energla®: .64 Quota di autarchia: 4,4 I'L\'! ' | = T Frequenza di refe nominale / lersione di rele nomincle 50H=z/ 230V
e AT Caaas ML = i{i P D AT O e ki s AN i R Carrente d'uscila max / carrente d'uscild nominale 294/ 21,7 A 9AS29A 362A/362A
Fattore di utilizzo dell’energia: 100 % Riduzione di CO, dopo 20 anni: 199 t I S - Z : L .
Beaa Fares - « . ol e e J - JE WA Bt ol 1E7EA Rl L A 1LAEA et 1TALA Fattare di potenza alla petenza massima / Fattore di sfasamento regolabile 1/ 0 sovrgeccitato o O soflesccilto
Performance Ratio*: 85,8 % THD <38
Mechanical Data r— 12 mm _1 Fast di Immissiane / fas di collegamenta 3/3
= — FRAME PROFILE Grado di rendi
Impact Resistance 25 mm diameter hail at 23 mis (A;—q & i '°d ”": imente —— T Sk SR
= Grado di rendimento max. / grade di rendimento eurap. 47 L0 % 3 3 5 A
Solar Cells Mons lline PERC
2 x SMA STP 15000TL-30 (Parte dell'impianto 1) GT = 5 ; “j - i Dispositivi di protezione
X - ) i R e _trfar\gt e Gl i Dispositiva di disinserziane lato ingresso L[]
Picco di potenza: B . b: .3l'.l3ﬂ kWp Linee DC Junction Eox IP-58, 3 bypass ‘_:_“0:'.95 Monitermggio della disparsions varse ferm / monitmoggio della rele o/
Numero complessive maduli fotowoltaici: &0 Materiale della  Singola lunghezza Sezione della  Caduta di Dissipazione di ::r?n::mr j:r:n sk Swrk_more 4 507,1_01“?0”" C:I:k;. S TJPD d : : weigy e . :
Bt e e FR 5 lidida della lnea linea {rcisha patenza rel. eig -6 kg F'vltezwne OO!I“’O In\:verimed.. .podqrm CC fresistenzeo o cortedircuili CA sepamzions golvanico S
= ¥ i ; " Wiind: 2400 Pa, 245 kg/m? front & back Unitd i monilaraggio comrenti di guasto ]
Potenza CC max {cos g = 1) 1533 kW Pragetto parziale 1 e L Snow: 5400 Pa, 550 kg/m?® front '] ITHS fiEn iA} Cable lengths: Classe diisolamants [saconds [EC 62109-1) / eotegenio di sovratentione [sacondo |[EC 62109-1) |/ ACHI DC:
; ; 2 % SMA STP A Rame 10,00 m 2.5 mm? 19V 038% Frame Eihver anodized alumirum afloy (=] 12000 mm 4/:15 mm Dati generali
Patenza attiva CA max (cos @ = 1): 15,00 kw B om0 = ; i (4] 300mm +/-15 mm Dimensioni (L x A P) 661 /682 / 264mm (26,0 / 26,9 / 10,4 inch)
Tensione di rete: 230V (230V /400V) Parte delfimpiano 1 B Rame e &5 oo i B Electrical Data (8) Long Side: 30 mm e o e
Short Side: 16 mm Renge ditemperature di funzicnamento =25°Ca+60°C [=13 *Fa+] 40 °F)
Rapporto potenza nominale: 101 % Linee LV1 Bifaciality (gPmaz) T0% +/-10% Ruricrosild, wlare tipica 51 dB(A)
iy = » _ Maximum Systern Voltage 1500V IEC Auteconsume [note | w
Fattore t?ll I:Il_r.rIEHSIO!'IamEr_‘_tF' = 101 % Matenale della  Singola lunghezza Sezione della  Resistenzadi  Dissipazione di Temperature —40°C to +85°C A= @ Tapalogia / principio di raffreddamento Senza trosformatore / OptiCosl
Fattore di sfasamento (cos g): 1 linea della linea linea linea potenza rel. M Eevies Fuse 254 g — Grado di protezione (seconda IEC 60529) IP&5
: 5 : N lasse elimatica (seconde [EC 60721-3-4) AKAH
Ore a pieno carico: 5883 h Progetto parziale 1 Power Temp. Coef, —034% 7 °C %
i . y il 35 Val i issibile per I'umidite relofi o 1009
2 x SMA STP Rame 10,00 m & mm? R 9556 m0  025% Vitage Terpg, Coel B Ll : W uf,i’iiﬁf}"’?u‘lﬂiij hcp:;s:on;‘ g g
Dati dimensionamento FV 15000TL-30 XL 0,750 mQ Current Temp. foef 0.05%/°C Callegamento CC / Callegamenio CA SUNCLIX / morseto a molla
o : Parte dellimpeanto 1 Displery o
l"gmssu A: Edificio 1: SIJF-EI‘FH:IE- 1 Please read the safety and installation mstructions: = =
" 2 0 3 s - E a5, i
15 x SunPower SPR-PE-505-COM-5-BF (02/2022), Azimut: 0 * Inclinazione: 0 *, Tipo di montaggio: Tetto Linea LV3 Tests And Certifications Wisit wwn sunpower. max eon.comAnPVinstalGuidelEC, :":e:ucc'.udk? wim:m/;:eb?””eﬂodb i
I B: Edificio 1: S rficie 1 Stamdard Tests IEC 61215, IEC 61730 Rated to 1500 Y Paper version can be requested through lel ﬂccllt: ati . o CL:- |U:.\:dm|e us .;.
ngresso cia 1: Superficie 5 i - 2 = . % T eiilt . 7 Firer Ratins Class C (IEC 61730) techsupport ROW@maxean.com, mulifunzione wear Contro U (= fo}
15 x SunPower SPR-P6-505-COM-S-BF (02/2022), Azimut: 0 *, Inclinaziane: 0%, Tipo di montaggio: Tetto Materiale della linea Slngpia Iun_ghezza della linea Sezrong _l:feIIa linea Resistenza dilinea  Dissipazione di potenza rel. | CE : S T—— SMA ShodaFix /Integrated Plant Control / G on Demand 24/7 )
Rame 10,00 m 6 mm* R: 28,667 m(2 0,49 % Qualty Er_ls' : £ Idoneo per OHGrid / compatibile con SMA Fuel Save Confroller L N ]
In-gresso A: lngre B: ¥L: 0,750 m0 EHS Compliance 150 45001 -2018, Recycling Scheme Garanzi: 5[ 10,/ 15 /20 ami ./ Gfo/ o
- * Ammonia Test IEC 62716 Certificati e emalogazioni (aliri su richiesta) ANRE 30, AS 4777, BDEW 2008, C10/11:2012, CE CEI014, CFI 0-21, DEWA 2.0,
7 i - BN 438200 3%, G593, 1BC 000682 [EC 61727, IEC 62109 1/2, 1EC 431 14,
Numero delle stringhe: 1 _ 1 ol ksl : * Non valo paruti ghialogen nazionsh dst noma EN 50438 MEA 2013, NBR 16149, NEN EN 50430, NRS 097.2.1, PEA 2013, 9T kDL 1699413,
: ik Lalt Spray Test IEC 51701 (maximurm severity) RD88 12007, Res. n* 72003, G compliant, SI14777, TOR DA TR 322, UTECTSZ121,
Mol ol 15 ) LeTiD Test TUV 21g 2689/04 18 {LeTID Detection) RENE UL SEMIT RN NG
Piceo di potenza (ingressa): 7.58 k\Wp 7,58 kWp DT EC EZEIM i Denaminazione del tipo STP 1 50007L-30 STP 20000TL-30 STP 250007130
Tensione ‘CC min. INVERSQR (Tensione di rete 230 150 W 150V Impiante FV Monitoraggio dellimpianto
Vi s B _ . B Progetto parziale 1 Interno all impianto  Estemo
Tensione fotovoltaica tipica: < sorv @ 501V | P B i W i
Tensione fatovoltaica min: 475y 475V pisesrisos i 1o e it et
Tensione CC max {Inverter): 1000 ¥ 1000 W Note
Tensione fotovoltaica max. & 697V & 69TV : smmy'_'mg Ma"'g!_rz'o s 55 i : =
e e — —— — Pfr gestire |'immagazzinamenta e limitare I'II'I'II.'HJSSI{)‘I'IE di pu‘t.enzq attiva € necessario EhElII dispositivo dl_mlsurﬂzmne
Coraite d'lng I’ESSEI max per lrII'ISEgUII'l'I!ET‘II.'G MPP‘ 31 A - ER Y T;:;;zie{li&:zdliI:;:I;:4:?:?:;5}2;2?:{;:u;ra;;:ﬂ:::ﬂ::j;‘mssmnE in rete e del prelievo dalla rete sia collegato e
Corrente max generatore; & 139A & 139A Ganerale ' N
L& portata massima della comunicazione & pari a 100 m sia tramite Bluetooth® Wireless Technology alf aperta che tramite
Corrente di cortocircuito max per linseguimento 43 A 43 4 Speedwire (SMA Ethernet).
MPP:
Corrente di cortacircuito max FYV & 1484 & 1484
DAL QUADRO GENERALE
QAC - QUADRO INVERTER LATO C.A.
I_ ____________________________________________________ =
NUOVO QUADRO ELETTRICO 180 u.rm. IP66 CLI |
| 800x600x350mm TIPO GW 460P L:)rEOUI\/ALENTE. GENERALE QUADRO INVERTER |
| Interruttore di manovra—sezionatore
| | APPORRE SEGNALAZIONE DI PERICOLD CHE INDICH LA PRESENZA DI TENSIONE I In=A63A |
| ARRIVO DALLIMPIANTO FOTOVOLTAICO. |
| |
| |
| |
| |
| | | DDI |
Votooy f o2t ¢ Contattors | DISCESA CANALE
: " j — Rn=005 1ot A - ‘III\ con contati ausifcr | ALLA ZONAINVERTER
I — _
| ] . |
s | PI =~ 1
: 16mmq 81 SPl | 2 | l
Rel2 d Protezione | | |
' o e S EL . | | | | | | | :
| | KWh Progetto: 3736- URGNANG-MENSA 50 x SunPower SPR-PB-505-COM-5-BF - Arimut: 0 Inclinazione: 0 * |! il I!! I!! i
| V v é | | Ubicazione: [talia / Urgnano 2 = SMA STP 150001L-30 T T T T T N | T O O O O | O O O O | O O O O | O O O O _____________= ||
| 16mmgq Auslior Uscitg per comando l Contatore. l l 1 0 M
— bobine di sgancio | di produzione | re e — @ I o 5| 55 i i 5 3 ]
| SCARICATOR! (Distributore) I | T - i i i i 2= -
| Glse I b | | | - | | | | i
| : . . _ — - -H ] | | | 1l Hl-
| l INVERTER 1 l INVERTER 2 | I 2218- 224 223 l2er 218 1210 128 1193 ‘| 112 RLS RS | [ ) () lii () 11).
| (I M5 e | f ' | | | III | :
| — in=0.5 t  tpo A — =03 st tpo A | Il ® ? : R AR R R R R R ]
| ! ! L
| i DDG i DDG : : 2214 235 222 258 215 ‘m 28 1.1.14 | IR T 112 : m— L L L k k E
| | | 4 | | |
l Comando da Comando da | I I ]
| oomund(; . rincalzo comandg ' rincalzo | | | :
l | (PR N FET mz{- 218 2ia [izig  |ar R 8 ‘u EET [ EE T | . | |
S S S - | I . H
| ® ® | L ]
| | u
LINEA INVERTER 1 LINEA INVERTER 1
> > |
g:&m%;g 1z=42A %ngﬁ;sﬂ;; 1z=42A : 7214 227 2115.  |zuid 213 Mz 124 w21+ (118 114 :
| | ] (HE] (HiH] (HiH] (HiH] (HIH]
| | ]
Linea paralielo rete BT | | | I}
QAC - Qyélzlio_lNVERT_Eﬁl_ATO C.A. —_SCHEMA IVIU_LIl_Fu_éRE PRO_TEZ_lQNE DI |NT_EﬁEACC|A _____ e - I BT 2l BY Y PR [T ED uzf sl s | E
:r T T ' | | i
GENERALE QUADRO INVERTER | |
| | ] (HE] (HiH] (HiH] (HiH] (HIH]
| | 2210 229 2113 ‘2“2 ﬂl(‘_ T!i 124 124 jrar i.14 l
: | | | -
I I HA—
! | |
| |
I | |
T d d d
Generale Aimentazione " Alimentazione Ingresso n -1 Fl-
| j =\~ %% w %% sqanci DD E}\\*\K—_ ﬁ.%"&?é IZ';';“,I‘,’I!.‘} %% P %%% ur iea | B #1 se15000m-30 B s257p 150007130 '
! EE ] Ausiior per rinedlzo A Bl Stringa 171 -1 % 15 - 7575 kwip [ Stringa 21 - 1 % 15 - 7575 kip Im *
5T5] 20V B: [ Stringa 12 - 1 = 15 - 7.575 kWp B Mllstinga 22 - 1 15 - 7575 kiWp -
e gy : |
: ALIMENTATORE :%—>: % - - - - - -V - V- - - V- - - -/ /. T/
R . . gk
cq, cC £
L L- M2 o | £3
| | ! ! 22 | n
I I is i —_
: L L Er;ﬁm : : [ PlANTA COPERTURA SCALA 1 .1 OO
lcc | | Al A2 Y1 V2 Y3 U 2w\’ N
L+o L-o L WJ | DD QDD
|
|
Uz B s vl 2 uf EZUN
) Zoen i
' 'r 1 T
Rincalzo '\;‘5\_5\_\_\ Rincalzo "1 — N N\
1T | I I — 14 11 12 24 21 22 34 31 32 |
I [l el [l [ clelele Jm
ST5T505 SIS Qo000 Q2D
d DDG d DDG =
| ' COMUNE DI URGNANO
| |
|
n n n
|
I S— 5 Y S . (Provincia di Bergamo)
Linea Inverter 1 Linea Inverter 2
INVERTER é INVERTER é
I INVERTER I INVERTER
| 15Kw | 15kw LEGENDA SIMBOLI
| | | | NOTA BENE;
| | | |
~ ~N - 1 DATI CONTENUTI NEL PRESENTE ELABORATO SONO DA RITENERS! — CANALE ACC_ZN 150:75mm
| | | | ESCLUSIVAMENTE FUNZIONALI ALLA RAPPRESENTAZIONE
| | | | SCHEMATICA DELL'INTERVENTO. NON SONO PERTANTO DA RITENERE N UOVA M ENSA SCOLASTl CA
| — | | — | ESAUSTIVI DAL PUNTQ DI VISTA ARCHITETTONICO O DI DETTAGLIO DEl
| | | | MATERIALI NECESSARI ALLA CORRETTA REALIZZAZIONE DELL'OPERA. PN RR M |SS|ON E 4 |STRUZ|ON E E Rl CERCA
I | _ :
T B | I N | - LA DITTA ESECUTRICE DOVRA' PRENDERE VISIONE DEI LUOGH! E
DEGLI IMPIANTI PRIMA DELLA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA,
I I INSERENDO NELLA STESSA TUTTI GLI ACCESSORI E ACCORGIMENTI
| & E| & NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE A REGOLA D'ARTE DELLIMPIANTO E
AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO. P ROG ETTO ES EC U TIVO
SEGNALETICA PER IMPIANTI FOTOVOLTAIC T e
Architetto Silvano Zanoli
Vla C.A. Dalla Chiesa, 10
24048 - Treviolo (BG)
] Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo n. 1509
LA PRESENSZ(/)\ D%LLllMEIACE\‘TO FOTCOVOLgA(I:CO DOVRé'OESSERE SI::SG%ALATA Per. Ind. Diego Ardizzone
L L L L ATTRAVERSO IDONEA SEGNALETICA DI SICUREZZA, COME PREVISTO NELLA . . " - " L .
QC1 - QUADRO DI CAMPO 1 7 i QC2 - QUADRO DI CAMPO 2 7 1 NOTAWE PROT. 1324 DEL 7-02-2012. COMUNE DI URGNANO (BG) Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati
——————————————————————————— _— -_——- - — — — — — = — — — — IN PARTICOLARE: i
; NUOVO QUADRO ELETTRICO 18 u.m. IP65 CLII | " NUOVO QUADRO ELETTRICO 18 u.m. IP65 CLI i IMP'ANTO - L/AREAIN CUIE UBICATO IL GENERATORE ED | SUOI AGGESSORI, H Tt @i Bergamo n. 1132
: TIPO GW 40CDK O EQUIVALENTE. v Vn=t000v v Yn=3120‘{)0V: : TIPO GW 40CDK 0 EQUIVALENTE. v Vn=1000v Vn=1000v : FOTOVOLTAICO IN 8RI§I|:I(E)LRLAO /R“CSerligEI(I%L,\EF8SM%AAESDSEIEIESSE$/I\2I%/§TA CON APPOSITA V| a Cesa re BattIStI y 74
APPORRE  SEGNALAZIONE DI PERICOLO CHE n= n= APPORRE  SEGNALAZIONE DI PERICOLO CHE In= n= . LGS. .
| | D Ln PRESEaA DI TENSIONE I ARANO bc-218 bc-218 | | | Mo La PRESEIZA DI TENSIONE I ARAND 0e-218 0c-218 | TENSIONE DURANTE - LAPREDETTA SEGNALETICA, RESISTENTE Al RAGGI ULTRAVIOLETTI, 2 40 59 U ranano
| DALLIMPIANTO FOTOVOLTAICO. | | DALLIMPIANTO FOTOVOLTAICO. | LE ORE DIURNE 88&% /[“J ﬁleS'EE'EE IlNNSgéH'R/?g é (?,\?DN EI '\1‘ gAMD FFS 1lr |T|r OXHCDA A g
| | | | (—Volt) GEL FABBRICATO. P.l. 00655260164
| | | |
| DISPOSITIVI DI SEZIONAMENTO DI EMERGENZA DOVRANNO ESSERE DOTATI
I I I I DI SEGNALETICA DI SICUREZZA DI CUI AL TITOLO V DEL D.LGS.81/08 C.F. 80025650161
| | | |
| | | |
| | | |
| ' | | ' ' | protocollo@urgnano.eu
| 10mmq 10mmq | | 10mmq 10mmq |
| | | | IMPIANTI ELETTRICI pec@pec.urgnano.eu
| | | |
| | | | SOTTO TENSIONE
| 10mmq 10mmq | | 10mmq 10mmq | - G E N E RATO R E
| L = | | = = | E VIETATO:
| S%“,sg“ﬁm s%“g;f‘,’l” | | scqm&uﬁm S%“,gg“:m | ® Eseguire Iaxori su impianti sqt?o tensIonez
Uc=1100V 20kA Uc=1100V 20kA Uc=1100V 20kA Uc=1100V 20kA ® Toccare gli impianti se non si & autorizzati.
| | | | ST FOTOVOLTAI oATA
® Togliere i ripari e le custodie di sicurezza prima
|_ ___________________________ o | |_ ____________________________________ J di aver tolto tensione.
TIMBRO E FIRMA PROGETTISTA ELABORATO
| | | | 0003.URG.TAV.EO3
| | | | SC. 1100 02/06/2023
REVISIONE DATA NOTE
STRINGA 1 STRINGA 2 STRINGA 3 STRINGA 4
N.15 MODULI FV N.15 MODULl FV N.15 MODULI FV N.15 MODULI FV
IN' SERIE IN SERIE IN' SERIE IN' SERIE




