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IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
VILLA DI SERIO - Centrale termica a servizio dell’edificio Campus
scolastico - Centro sociale
(SpCat 1)
GENERATORE DI CALORE (Cat 1)
1/1 Nolo autogri telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante e
NC.10.200.00|lubrificante (durata minima del nolo 4 ore): - portata 25 t, braccio telescopico
40.b 22m
10,00
SOMMANO ora 10,00 104,80 1°048,00
2/2 Unita da esterno per la produzione di acqua refrigerata con compressori
NP.1 ermetici rotativi di tipo Scroll dedicati per I'utilizzo di gas refrigerante R454B a
basso GWP e non dannoso per l'ozono, ventilatori elicoidali, batteria di
condensazione micro-channel con tubi ed alette in alluminio, scambiatore a
fascio tubiero e valvola di espansione termostatica meccanica o elettronica, a
seconda del modello. La gamma & composta da unita equipaggiate con
quattro compressori in configurazione tandem su due circuiti indipendenti.
1,00
SOMMANO 1,00 137°886,77 137°886,77
ANALISI DEI PREZZI: NP.1
(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora 20,000 32,49 649,80
(E) [MA.00.060.0015] Operaio impiantista livello C1 ora 20,000 27,73 554,60
(E) [RM.Climaveneta] Unita da esterno CLIMAVENETA NX-N-G06 /LN-CA /0604T TENSIONE 400V/3/
50HZ+PE
Fornitura completa di:
CTR.SEQ.FASI+SOVRA/SOTTO TENS
MAGNETOTERMICI SUI CARICHI
SCHEDA PROTOCOLLO MODBUS SEGNALE AUS. 4-20mA (Temp.) PROTEZIONE DISPLAY ANTI "UV"
SENZA COMPENSAZIONE SETPOINT
VALV. SOLENOIDE LINEA LIQUIDO
MANOMETRI AP E BP TERM.ELETTR.PER VERS.CON DVWV
RETI ELETTR. PROTEZIONE BATT.
RESISTENZE ANTIGELO BATTERIE
U - 2 POMPE 2P BP (FIX SPEED) U - PORTATA COSTANTE SENZA ACCUMULO INERZIALE
ANTIGELO TUBI E POMPE
ISOLAMENTO MAGGIORATO 20mm
RIVESTIMENTO INSON. MAGGIORATO
ANTIVIBRANTI DI BASE IN GOMMASUPPORTI E PROTEZIONE BATTERIE
FLUSSOSTATO H20
Offerta materiale Climaveneta:
SIM Reference : 20230607-00138-0000000000 SIM Code : BG827000G06
SIM Reference : 20230607-00138-0000010000 SIM Code : C9261081
Avviamento codice 391424 AVV-1S-Hydro-Large-Comfort rif offerta 600,00 € a corpo 1,000 106 797,00 106 "797,00
(E) [RM.ClimavenetaTR] Unita da esterno CLIMAVENETA NX-N-GO6 /LN-CA /f0604T TENSIONE 400V/
3/50HZ +PE
Trasporto a corpo 1,000 1°000,00 1°000,00
Sommano euro 109 001,40
Spese Generali 15.00% * (109 001.40) euro 16°350,21
Sommano euro 125°351,61
Utili Impresa 10% * (125 351.61) euro 12°535,16
Sommano euro 137°886,77
Parziale GENERATORE DI CALORE (Cat 1) euro 138°934,77
A RIPORTARE 138°934,77

COMMITTENTE: SCUOLE VILLA DI SERIO
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 138°934,77
CENTRALE TERMICA (Cat 2)
3/3 Serbatoi inerziali verticali per acqua refrigerata, in acciaio nero con
1M.04.040.00|verniciatura esterna antiruggine, pressione d'esercizio massima 6 bar,
20.d completi di coibentazione in polietilene reticolato da 19 mm con guscio in PVC
termoformato.
Grandezze (l: capacita): - 1500 |
Serbatoio inerziale da 1200 Litri 1,00
SOMMANO cad 1,00] 1°441,09 17441,09
4/9 Vasi d'espansione a membrana, conformi a direttiva PED 2014/68/UE,
1M.04.020.00|condizioni d'esercizio massime 90 °C e 6 bar (4 fino a 50 I).
30.e Grandezze (I: capacita): - 150 |
3,00
SOMMANO cad 3,00 383,14 1°149,42
5/10 Termometri: - da tubazione con quadrante 80 mm a gambo radiale, completo
1M.04.060.00|di pozzetto
10.b 5,00
SOMMANO cad 5,00 34,19 170,95
6/11 Manometri: - per acqua con quadrante 80 mm ad attacco centrale e indice di
1M.04.060.00(riferimento, completo di ricciolo e rubinetto con flangetta di prova
20.b 4,00
SOMMANO cad 4,00 31,54 126,16
7712 Scambiatori di calore per RAFFRESCAMENTO tipo a PIASTRE ISPEZIONABILI
1M.04.010.00/PN16 con piastre in acciaio inox AISI 316, guarnizioni in EPDM a doppia
40.f tenuta non incollate, telaio e tiranteria in acciaio e attacchi flangiati, completi
di staffaggi.
Grandezze (kW: potenzialitd con primario acqua °C da 7 a 12 e secondario
acqua da 15 a 18°C): - oltre 250 fino a 320 kW
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO 1,00
SOMMANO cad 1,00 3°982,83 3°982,83
8/13 Valvole automatiche di sfogo aria in ottone.
1M.13.110.00|Dotate di tappo igroscopico di sicurezza.
20.a Pressione massima di esercizio: 10 bar
Pressione massima di scarico: 2,5 bar
Temperatura massima di esercizio: 120 °C
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN20
6,00
SOMMANO cad 6,00 16,79 100,74
9/14 Valvole a globo in bronzo, con attacchi filettati tipo gas o NPT - PN40
1M.13.060.00|Corpo in bronzo, cappello in bronzo, ghiera in ottone, stelo otturatore in
30.9 ottone.
Guarnizioni del tipo senza amianto, premistoppa in ottone, volantino in acciaio
al carbonio.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN65
12,00
SOMMANO cad 12,00 220,79 2 649,48
A RIPORTARE 148 °555,44

COMMITTENTE: SCUOLE VILLA DI SERIO
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) IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 148°555,44
10/ 15 Valvole a globo in bronzo, con attacchi filettati tipo gas o NPT - PN40
1M.13.060.00|Corpo in bronzo, cappello in bronzo, ghiera in ottone, stelo otturatore in
30.h ottone.
Guarnizioni del tipo senza amianto, premistoppa in ottone, volantino in acciaio
al carbonio.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN80
14,00
SOMMANO cad 14,00 321,06 4°494,84
11/ 20 Circolatore ad alta efficienza (EEI <0,23) regolata elettronicamente a rotore
NP.023356j |bagnato con attacco flangiato, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato,
alimentazione elettrica monofase, idoneo per impianti di riscaldamento e
condizionamento (temperatura liquido -20 °C + +110 °C) pressione di
esercizio 10 bar, grado di protezione IP X4 D, classe di isolamento F, compresi
accessori di montaggio, escluso il collegamento elettrico: interasse 240 mm, @
attacchi 50 mm, portata 0 = 15 mc/h, prevalenza 0,5 - 8 m
5,00
SOMMANO cad 5,00 2°146,51 10°732,55
ANALISI DEI PREZZI: NP.023356j
(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora 10,000 32,49 324,90
(E) [MA.00.060.0015] Operaio impiantista livello C1 ora 10,000 27,73 277,30
(E) [023356]] Circolatore ad alta efficienza (EEI <0,23) regolata elettronicamente a rotore bagnato
con attacco flangiato, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato, alimentazione elettrica
monofase, idoneo per impianti di riscaldamento e condizionamento (temperatura liquido -20 °C + +
110 °C) pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP X4 D, classe di isolamento F: interasse
240 mm, @ attacchi 50 mm, portata 0 + 15 mc/h, prevalenza 0,5 + 8 m
Rif. Lis DEI I sem 2023 imp Tecnologici cad 5,000 1°576,40 7°882,00
Sommano euro 8°484,20
Spese Generali 15.00% * (8 484.20) euro 1°272,63
Sommano euro 9°756,83
Utili Impresa 10% * (9 756.83) euro 975,68
Sommano euro 10°732,51
Differenza dovuta agli arrotondamenti euro 0,04
Sommano euro 10°732,55
12/21 Compilazione del libretto di impianto per la climatizzazione ai sensi del DPR
NP.025288- |74-2013 con rilevamento delle caratteristiche di tutte le apparecchiature
025289c installate e controlli di efficienza energetica Pompa di calore
1,00
SOMMANO cad 1,00 624,37 624,37
ANALISI DEI PREZZI: NP.025288-025289c
(E) [025289c] Controlli di efficienza energetica per impianti con generatore di calore e di fiamma ai
sensi del DPR 74-2013, con compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica: per
impianti con potenza superiore ai 100 kw
Rif. Lis DEI I sem 2023 imp Tecnologici
di cui MDO/RU= 100.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cad 2,000 266,56 533,12
(E) [025288] Compilazione del libretto di impianto per la climatizzazione ai sensi del DPR 74-2013
con rilevamento delle caratteristiche di tutte le apparecchiature installate
Rif. Lis DEI I sem 2023 imp Tecnologici
di cui MDO/RU= 100.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cad 1,000 91,25 91,25
13/ 36 Fornitura e posa in opera di prodotto protettivo, anticorrosivo, antincrostante
NP.TA.Protett |, per C.T. Dosaggio 0,5%. compreso Kit di controllo concentrazione.
ivo Caricamento manuale, compresi controlli di verifica caratteristiche acqua.
A RIPORTARE 164°407,20

COMMITTENTE: SCUOLE VILLA DI SERIO
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Num.Ord IMPORTI
TARfFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 164°407,20
Prima dell'inserimento del prodotto protettivo effettuare il lavaggio degli
impianti di riscaldamento di nuova realizzazione, prima della messa in
esercizio, con prodotto
che elimina i residui di lavorazione, trucioli metallici, oli, grassi, residui di
saldature e
impurita che possono penetrare nell'impianto durante l'installazione.
Le operazioni di lavaggio andranno effettuate secondo le prescrizioni de
produttore e con le regole di buona tecnica.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1°832,23 1°832,23
ANALISI DEI PREZZI: NP.TA.Protettivo
(E) [013554] Protettivo filmante a base amminica antincrostante-anticorrosivo per impianti di
riscaldamento efo condizionamento a circuito chiuso, in confezioni da 25 kg
Rif. Lis DEI I sem 2023 imp Tecnologici cad 4,000 233,60 934,40
(E) [MA.00.060.0015] Operaio impiantista livello C1 ora 8,537 27,73 236,73
(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora 8,534 32,49 277,27
Sommano euro 1744840
Spese Generali 15.00% * (1 448.40) euro 217,26
Sommano euro 1°665,66
Utili Impresa 10% * (1 665.66) euro 166,57
Sommano euro 1°832,23
Parziale CENTRALE TERMICA (Cat 2) euro 27 '304,66)
A RIPORTARE 166°239,43

COMMITTENTE: SCUOLE VILLA DI SERIO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

166 239,43

14/ 4
NP.033158d

VENTILCONVETTORI (Cat 3)

Ventilconvettore con ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale
costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocita a tre posizioni, piedini di sostegno, con
le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40
°C): con una batteria a 4 ranghi, ad incasso (senza mobile) per installazione
orizzontale e verticale: resa frigorifera 2,28 kW, resa termica 2,72 kW a
velocita media con portata di 335 mc/h

In lamiera zincata (spessore 1 mm) composta da due spalle laterali e da una
parete posteriore isolate con materassino in polietilene a cellule chiuse,
spessore 6 mm, classe M1.

Diffusore con griglia di aspirazione In lamiera preverniciata colore RAL 9003
con griglia di aspirazione apribile a libro per l'ispezione e manutenzione del
filtro aria.

Gruppo ventilante

Costituito da ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, particolarmente
silenziosi, con giranti in alluminio o materiale plastico bilanciate staticamente
e dinamicamente, direttamente calettate sull’albero motore. Motore elettrico
Di tipo monofase, a sei velocita di cui tre collegate, montato su supporti
elastici antivibranti e con condensatore permanentemente inserito,
protezione termica interna a riarmo automatico, grado di protezione IP 20 e
classe B. Le velocita collegate in fabbrica sono quelle indicate con “*MIN, MED
e MAX" nelle tabelle che seguono.

Batteria di scambio termico

E costruita con tubi di rame ed alette in alluminio fissate ai tubi con
procedimento di mandrinatura meccanica.

La batteria principale e I'eventuale batteria addizionale sono dotate di due
attacchi @ 1/2" gas femmina. I collettori sono corredati di sfoghi d'aria e di
scarichi d'acqua @ 1/8” gas. Lo scambiatore non & adatto ad essere utilizzato
in atmosfere corrosive o in tutti quegli ambienti in cui si possano generare
corrosioni nei confronti dell’alluminio. Il lato degli attacchi non pud essere
invertito in cantiere.

Bacinella raccolta condensa

In materiale plastico (ABS UL94 HB), realizzata a forma di L e fissata alla
struttura interna; la bacinella & isolata con materassino in polietilene a
cellule chiuse, spessore 3 mm, classe M1. Il tubo di scarico condensa & @ 15
esterno.

TIPO SABIANA CCN-ECM H 34 o Equivalente

SOMMANO cad

101,00

101,00

917,19

92°636,19

ANALISI DEI PREZZI: NP.033158d

(E) [MA.00.060.0015] Operaio impiantista livello C1 ora

(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora

(E) [033158d] Ventilconvettore con ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocita a tre posizioni, piedini di
sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): con una batteria a 4 ranghi,
ad incasso (senza mobile) per installazione orizzontale e verticale: resa frigorifera 2,28 kW, resa
termica 2,72 kW a velocita media con portata di 335 mc/h

Rif. Lis DEI I sem 2023 imp Tecnologici cad

(E) [013579c] Barra filettata in acciaio S235JR EN 10025, con zincatura elettrolitica a norma UNI ISO
2081:2018, lunghezza 1000 mm: M 10

Rif. Lis DEI I sem 2023 imp Tecnologici cad

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (73 229.45) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (84 213.87) euro

Sommano euro

525,200
525,200

101,000

202,000

27,73
32,49

406,40

2,75

14°563,80
17°063,75

41°046,40

555,50

737229,45
10°984,42

84°213,87
87421,39

92°635,26

A RIPORTARE

258°875,62

COMMITTENTE: SCUOLE VILLA DI SERIO
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 258°875,62
Differenza dovuta agli arrotondamenti euro 0,93
Sommano euro 92°636,19
15/5 Completamenti per ventilconvettori da incasso comprendenti: griglia in
1M.10.010.00|alluminio con cerniere per aspirazione aria da plenum e ispezione; bocchetta
90.c in alluminio ad alette regolabili per mandata aria; raccordo da
ventilconvettore a bocchetta in lamiera d'acciaio zincata; staffe di sostegno.
Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e
acqua °C da 7 a 12): - oltre 2100 fino a 3500 W
101,00
SOMMANO cad 101,00 209,80 21°189,80|
16/6 Accessori per sistemi split - pompetta scarico condensa
1M.07.030.00 101,00
50.c
SOMMANO cad 101,00 313,89 31°702,89|
17/7 Fornitura e posa di Valvole di bilanciamento indipendenti dalla pressione
NP.023407b |dell'impianto
* La valvola di bilanciamento & una valvola combinata a 2 vie che consente
di regolare automaticamente il valore della portata dell’acqua,
indipendentemente dalla pressione di impianto, e di controllare il flusso
utilizzando un
attuatore elettrotermico di tipo ON/OFF.
* La valvola di bilanciamento permette di poter bilanciare I'impianto idraulico
fornendo, per ciascun fan-coil, la portata d'acqua desiderata e mantenendola
anche nella condizione di carichi parziali.
* L'impostazione del valore della portata avviene semplicemente operando
su di una ghiera graduata, posta al di sotto della valvola, che fornisce una
lettura diretta delvalore impostato.
Valvola di bilanciamento, corpo in ottone, dotata di prese di pressione con
scarico da 1"1/4 F con tappo, completa di guscio isolante: @ nominale 20
mm
101,00
SOMMANO cad 101,00 225,94 22°819,94
ANALISI DEI PREZZI: NP.023407b
(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora 202,000 32,49 6°562,98
(E) [MA.00.060.0015] Operaio impiantista livello C1 ora 202,000 27,73 5°601,46
(E) [023407b] Vvalvola di bilanciamento, corpo in ottone, dotata di prese di pressione con scarico da
1"1/4 F con tappo, completa di guscio isolante: @ nominale 20 mm
Rif. Lis DEI I sem 2023 imp Tecnologici cad 101,000 58,17 5°875,17
Sommano euro 18°039,61
Spese Generali 15.00% * (18 039.61) euro 2°705,94
Sommano euro 20°745,55
Utili Impresa 10% * (20 745.55) euro 2°074,56
Sommano euro 22°820,11
Differenza dovuta agli arrotondamenti euro -0,17
Sommano euro 22°819,94
18/8 Derivazioni per ventilconvettori a partire da collettori di distribuzione o da rete
1M.10.130.00|principale di distribuzione fino alle intercettazione del ventilconvettore,
20.a eseguiti con materiali previsti nel presente prezzario.
Inclusioni:
- tubazioni di alimentazione e scarico condensa in materiale metallico o
A RIPORTARE 334 588,25

COMMITTENTE: SCUOLE VILLA DI SERIO
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 334 588,25
plastico;
- guaina isolante per tubazioni d'alimentazione;
- valvole d'intercettazione nel ventilconvettore o in prossimita.
Esclusioni: ventilconvettore, regolazione automatica, allacciamenti a valle
delle valvole a sfera e assistenza muraria.
Tipi di allacciamenti: - per ogni derivazione con impianto a 2 tubi
101,00
SOMMANO cad 101,00 229,98 23°227,98|
19/ 27 Strumentazione per temperatura: - termostato ambiente
1M.17.060.00 101,00
10.a
SOMMANO cad 101,00 32,12 3°244,12
Parziale VENTILCONVETTORI (Cat 3) euro 194°820,92
A RIPORTARE 361°060,35

COMMITTENTE: SCUOLE VILLA DI SERIO
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) IMPORTI
Num.Ord. s
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 361 060,35
VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA (Cat 4)
20/ 18 Recuperatore di calore centralizzato installato a parete interna o soffitto, con
NP.033476d |scambiatore a flussi incrociati in controcorrente, completo di filtri sintetici
posizionati sull'aspirazione dell'aria espulsa e sulla presa d'aria esterna,
motore con alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, in opera compresi
accessori ed esclusi collegamenti elettrici: scambiatore di calore entalpico,
delle seguenti portate nominali: 350 mc/h
26,00
SOMMANO cad 26,000 4°547,39 118°232,14
ANALISI DEI PREZZI: NP.033476d
(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 1 ora 312,000 32,49 10°136,88
(E) [MA.00.060.0015] Operaio impiantista livello C1 ora 312,000 27,73 8°651,76
(E) [033476d] Recuperatore di calore centralizzato da installare a parete interna o soffitto, con
scambiatore a flussi incrociati in controcorrente, completo di filtri sintetici posizionati sull'aspirazione
dell’aria espulsa e sulla presa d'aria esterna, motore con alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz:
scambiatore di calore entalpico, delle seguenti portate nominali: 350 mc/h
Rif. Lis DEI I sem 2023 imp Tecnologici cad 26,000 2°687,50 69 875,00
(E) [013579c] Barra filettata in acciaio S235JR EN 10025, con zincatura elettrolitica a norma UNI ISO
2081:2018, lunghezza 1000 mm: M 10
Rif. Lis DEI I sem 2023 imp Tecnologici cad 91,000 2,75 250,25
(E) [043098b] Trasmettitore di qualita dell’aria e temperatura: per ambiente
Rif. Lis DEI I sem 2023 imp Tecnologici cad 26,000 175,00 4°550,00
Sommano euro 93°463,89
Spese Generali 15.00% * (93 463.89) euro 14°019,58
Sommano euro 107 483,47
Utili Impresa 10% * (107 483.47) euro 10°748,35
Sommano euro 118°231,82
Differenza dovuta agli arrotondamenti euro 0,32
Sommano euro 118°232,14
21/ 24 Fornitura e posa di silenziatori da canale per VMC diametro interno D160 e
NP.Silenziator|diametro esterno D200 speesore 25mm
e 26,00
SOMMANO a corpo 26,00 813,55 21°152,30|
ANALISI DEI PREZZI: NP.Silenziatore
(E) [MA.00.060.0015] Operaio impiantista livello C1 ora 52,000 27,73 1°441,96
(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora 52,000 32,49 1°689,48
(L) silenziatore da canale ecoclima cadauno 104,000 130,67 13°589,68
Sommano euro 16°721,12
Spese Generali 15.00% * (16 721.12) euro 2°508,17
Sommano euro 19°229,29
Utili Impresa 10% * (19 229.29) euro 1°922,93
Sommano euro 21°152,22
Differenza dovuta agli arrotondamenti euro 0,08
Sommano euro 21°152,30
22 /33 Condotti flessibili non isolati in tessuto (polistirene o in fibra di vetro),
1M.09.100.00|impregnati in PVC.
10.f Grandezze (mm: diametro): - 160 mm
(par.ug.=26%*10) 260,00
A RIPORTARE 260,00 500 444,79

COMMITTENTE: SCUOLE VILLA DI SERIO
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 260,00 500 444,79
SOMMANO m 260,00 13,61 3 538,60
23/ 34 Coibentazione per canali con materassino in lana di vetro densita minima 20
1M.16.030.00/kg/m3 su carta alluminio e rete metallica zincata.
10.a I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica ricavata da
lunghezze misurate sull'asse dei canali x perimetri esterni del coibente.
I prezzi unitari includono maggiorazione per coibentazione flange e pezzi
speciali, adesivi, sigillatura giunti materassino, sigillatura giunti lamierino a
tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, accessori vari di montaggio e
sfridi.
Spessori materassino: - sp. 25 mm
Per presa aria esterna *(par.ug.=26*05%2) 260,00
SOMMANO m2 260,00 13,31 3 460,60
24/ 35 Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato, dotate di alette
1M.09.080.00|antipioggia e rete antivolatile.
10.a Grandezze (m?2: superficie frontale): - alluminio - fino a 0,30 m2
(par.ug.=26%*,030%2) 1,56
SOMMANO m2 1,56 439,71 685,95
Parziale VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA (Cat4) euro 147 "069,59
A RIPORTARE 508 129,94

COMMITTENTE: SCUOLE VILLA DI SERIO
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) IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 508 "129,94
IDRICO SANITARIO (Cat5)
25/ 16 Scalda acqua elettrico (classe energetica C secondo direttiva ErP) coibentato
NP.013465a |internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm,
finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza: da 30 |, verticale,
con resistenza elettrica da 1.200 W
11,00
SOMMANO cad 11,00 403,61 4°439,71
ANALISI DEI PREZZI: NP.013465a
(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora 22,000 32,49 714,78
(E) [MA.00.060.0015] Operaio impiantista livello C1 ora 22,000 27,73 610,06
(E) [013465a] Scalda acqua elettrico (classe energetica C secondo direttiva ErP) coibentato
internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, finitura esterna
smaltata, completo di valvola di sicurezza: da 30 |, verticale, con resistenza elettrica da 1.200 W
Rif. Lis DEI I sem 2023 imp Tecnologici cad 11,000 130,65 1°437,15
(E) [013539a] Miscelatore termostatico regolabile con corpo in ottone cromato, campo di regolazione
40 + 60 °C, attacchi filettati dei seguenti diametri: 1/2", kvs 1,3 mc/h
Rif. Lis DEI I sem 2023 imp Tecnologici cad 11,000 67,97 747,67
Sommano euro 3°509,66
Spese Generali 15.00% * (3 509.66) euro 526,45
Sommano euro 4°036,11
Utili Impresa 10% * (4 036.11) euro 403,61
Sommano euro 4°439,72
Differenza dovuta agli arrotondamenti euro -0,01
Sommano euro 4°439,71
26/ 17 Scalda acqua a pompa di calore aria-acqua per la produzione di acqua calda
NP.013475b |sanitaria, in acciaio inox, per installazione a basamento (classe A+ di
efficienza energetica secondo Erp), con coibentazione in poliuretano espanso,
alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz: con serpentino di integrazione, della
capacita di: 270 |
3,00
SOMMANO cad 3,00 3'581,57 10 744,71
ANALISI DEI PREZZI: NP.013475b
(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora 12,000 32,49 389,88
(E) [MA.00.060.0015] Operaio impiantista livello C1 ora 12,000 27,73 332,76
(E) [013475b] Scalda acqua a pompa di calore aria-acqua per la produzione di acqua calda sanitaria,
in acciaio inox, per installazione a basamento (classe A+ di efficienza energetica secondo Erp), con
coibentazione in poliuretano espanso, alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz: con serpentino di
integrazione, della capacita di: 270 |
Rif. Lis DEI I sem 2023 imp Tecnologici cad 3,000 2°519,00 7 557,00
(E) [013539b] Miscelatore termostatico regolabile con corpo in ottone cromato, campo di regolazione
40 + 60 °C, attacchi filettati dei seguenti diametri: 3/4", kvs 1,8 mc/h
Rif. Lis DEI I sem 2023 imp Tecnologici cad 3,000 71,40 214,20
Sommano euro 8°493,84
Spese Generali 15.00% * (8 493.84) euro 1°274,08
Sommano euro 9°767,92
Utili Impresa 10% * (9 767.92) euro 976,79
Sommano euro 10°744,71
27/ 28 Condotti flessibili non isolati in tessuto (polistirene o in fibra di vetro),
1M.09.100.00|impregnati in PVC.
A RIPORTARE 523°314,36

COMMITTENTE: SCUOLE VILLA DI SERIO
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 523°314,36
10.f Grandezze (mm: diametro): - 160 mm
(par.ug.=3%*5) 15,00
SOMMANO m 15,00 13,61 204,15
28/ 29 Coibentazione per canali con materassino in lana di vetro densita minima 20
1M.16.030.00/kg/m3 su carta alluminio e rete metallica zincata.
10.a I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica ricavata da
lunghezze misurate sull'asse dei canali x perimetri esterni del coibente.
I prezzi unitari includono maggiorazione per coibentazione flange e pezzi
speciali, adesivi, sigillatura giunti materassino, sigillatura giunti lamierino a
tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, accessori vari di montaggio e
sfridi.
Spessori materassino: - sp. 25 mm
Per presa aria esterna *(par.ug.=3*05%2) 30,00
SOMMANO m2 30,00 13,31 399,30
29/ 30 Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato, dotate di alette
1M.09.080.00|antipioggia e rete antivolatile.
10.a Grandezze (m?2: superficie frontale): - alluminio - fino a 0,30 m2
Per scaldaacqua in Pdc *(par.ug.=3%,030%2) 0,18
SOMMANO m2 0,18 439,71 79,15
30/ 31 Tubazioni in pe reticolato secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli con guaina
1M.14.060.00|isolante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e
30.b staffagagi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati
sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De20 x 2,8 mm
100,00
SOMMANO m 100,00 6,29 629,00
31/ 32 Tubazioni in pe reticolato secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli con guaina
1M.14.060.00|isolante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e
30.c staffagagi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati
sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De25 x 3,5 mm
80,00
SOMMANO m 80,00 10,78 862,40
Parziale IDRICO SANITARIO (Cat5) euro 17 '358,42
A RIPORTARE 525°488,36

COMMITTENTE: SCUOLE VILLA DI SERIO
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Num.Ord IMPORTI
TARfFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 525°488,36
TUBAZIONI, ISOLAMENTI (Caté6)
32/ 22 TUBAZIONE PREISOLATA TELERISCALDAMENTO - Tubo composito in
NP.023327e |polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% +2%), SDR11, dilatazione
lineare ridotta (con alfa = 0,035 mm/mK), colore blu con strisce verdi,
preisolato in fabbrica con schiuma rigida poliuretanica esente da freon e
rivestimento estermo in polietilene alta densita estruso in continuo, per linee
idrauliche interrate (teleriscaldamento): in barre da 5,8 m: @ interno 75 mm,
@ esterno 140 mm
TUBAZIONE DOPPIA
PDC 1 35,00
PDC2 30,00
SOMMANO m 65,00 209,25 13°601,25
ANALISI DEI PREZZI: NP.023327e
(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora 13,000 32,49 422,37
(E) [MA.00.060.0015] Operaio impiantista livello C1 ora 13,000 27,73 360,49
(E) [023327e] Tubo composito in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% +29%), SDR11, dilatazione lineare ridotta (con alfa
= 0,035 mm/mK), colore blu con strisce verdi, preisolato in fabbrica con schiuma rigida poliuretanica
esente da freon e rivestimento esterno in polietilene alta densitd estruso in continuo, per linee
idrauliche interrate (teleriscaldamento): in barre da 5,8 m: @ interno 75 mm, @ estemo 140 mm
Rif. Lis DEI I sem 2023 imp Tecnologici m 130,000 56,44 7°337,20
(E) [023329e] Raccordi per tubi in polipropilene PP-R compositi preisolati: curva a 90°: @ interno 75
mm, @ esterno 140 mm
Rif. Lis DEI I sem 2023 imp Tecnologici cad 6,500 230,63 1°499,10
(E) [023331e] Raccordi per tubi in polipropilene PP-R compositi preisolati: TEE : @ interno 75 mm, @
esterno 140 mm
Rif. Lis DEI I sem 2023 imp Tecnologici cad 6,500 174,28 1°132,82
Sommano euro 10°751,98
Spese Generali 15.00% * (10 751.98) euro 1°612,80
Sommano euro 12°364,78
Utili Impresa 10% * (12 364.78) euro 1°236,48
Sommano euro 13°601,26
Differenza dovuta agli arrotondamenti euro -0,01
Sommano euro 13°601,25
33/ 23 Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI 10255 serie leggera
1M.14.010.00|complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi
10.h filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati
sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN80 x 3,6 mm
40,00
SOMMANO m 40,00 45,62 1°824,80
Parziale TUBAZIONI, ISOLAMENTI (Cat 6) euro 15°426,05
A RIPORTARE 540°914,41
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

540°914,41

34/ 19
NP.Barriere

PROTEZIONE AREA TECNICA ESTERNA (Cat 7)

Fornitura e posa in opera della barriera completa - compresa fornitura e posa
in opera di elementi strutturali metallici in acciaio in profilati del tipo HE, IPE,
ecc.

Prezzo di fornitura e posa in opera da Listino ANAS 2023

SOMMANO

1,00

1,00

8°256,96

8°256,96

ANALISI DEI PREZZI: NP.Barriere

(E) [G.005.009.a] BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ALLUMINIO PRESTAZIONI
ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: A4; Categoria Isolamento acustico: B3. con marcatura
CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate, costituita da
due gusci metallici in alluminio con nervature di irrigidimento, preassemblati fino a costituire un
pannello scatolato e contenente materiale fonoassorbente, per inserimento nel profilato metallico del
tipo HE, IPE, ecc.. Le caratteristiche prestazionali (acustiche, non acustiche, di resistenza, di durabilita
ecc.) della barriera e dei suoi componenti (elementi acustici, elementi strutturali, guarnizioni e
sigillanti, accessori metallici, ecc) devono rispettare le indicazioni riportate nel Capitolato Speciale di
Appalto - Parte 2~: Norme Tecniche per I'esecuzione del contratto - "Sistemi di Protezione Acustica”. I
pannelli in alluminio utilizzati come barriera antirumore sono generalmente costituiti da una struttura
scatolare all'interno della quale & inserito un materassino fonoassorbente, realizzato in materiale
fibroso, come meglio specificato nel CSA di cui sopra. Inoltre, i pannelli dovranno avere una
conformita (incastri o guarnizione) tale che la loro sovrapposizione eviti eventuali passaggi di rumore.
La lamiera in lega di alluminio deve essere in lega Alluminio-Magnesio-Manganese (Al-Mg-Mn) del
gruppo 3xxx in conformita alla UNI EN 573-1. La verniciatura dei gusci metallici deve prevedere uno
spessore maggiore di 60 pm in conformita alla Il materiale fonoassorbente deve comungue soddisfare
la norma UNI 11160. Gli accessori metallici (viti, dadi, rivetti, rondelle elastiche, distanziatori,
tirafondi ecc.) devono essere in acciaio inox AISI 306 o 316, ovvero in acciaio adeguatamente
protetto alla corrosione (ad eccezione delle piastre di base, per le quali vale quanto indicato per gli
elementi strutturali). Tali elementi e la loro messa in opera devono essere conformi alle specifiche
indicate dalla normativa applicabile. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere di carico,
trasporto e scarico dei materiali, Ia fornitura e posa di tutte le strutture di sostegno, dei pannelli, delle
guarnizioni, delle bullonerie e degli arredi metallici di fissaggio, dei varchi per le vie di fuga in caso di
emergenza complete di porte e accessori, nonché guant‘altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte. Compresa formnitura e posa di elementi strutturali metallici in acciaio in profilati
del tipo HE, IPE, ecc., con caratteristiche meccaniche non minori di quelle del tipo S2351R in
conformita alla UNI EN 10025 e zincati a caldo per immersione, in conformita alle UNI EN 1461 e UNI
EN 14713, per uno spessore non minore di 85 pm, previo ciclo di sabbiatura SA 21/2 oppure
trattamento di decapaggio chimico. Inoltre, & richiesto un ulteriore trattamento della superficie, subito
dopo la zincatura, consistente in una mano di fondo ed una mano di copertura. Lo spessore minimo
locale della protezione, compreso lo spessore della zincatura, deve essere almeno di 200 um in modo
da realizzare una superficie esente da difetti (pori, bolle di fusione, macchie, scalfitture, parti non
zincate, ecc.). Tali trattamenti dovranno essere effettuati secondo gquanto stabilito dalla UNI 11160. 1l
montante verra fissato al cordolo in calcestruzzo per mezzo di piastre di base che devono essere
realizzate in acciaio zincato a caldo per immersione, in accordo alle UNI EN 1461 e UNI EN 14713, per
uno spessore non inferiore a 85 pym, di caratteristiche meccaniche non minori di quelle del tipo
S235]R, in conformita alla UNI EN 10025. Sono escluse le opere di fondazione.

Rif. Lis ANAS 2023 (qt=8%3)

di cui MDO/RU= 9.960%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m?=

24,000

344,04

87256,96

Parziale PROTEZIONE AREA TECNICA ESTERNA (Cat 7) euro

8°256,96

A RIPORTARE

549°171,37
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 549°171,37
ASSISTENZA EDILE 19% (Cat 8)
35/ 25 Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale
1C.28.100.00 |sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15),
10.b ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti (1M.11.200) e alle derivazioni per
terminali (1M.10.130): - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
IMPORTO DA CM OPERE IMP. MECCANICI 543°171,37
SOMMANO %| 543°171,37 19,00 103°202,56
36/ 26 Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio,
1C.28.200.00 |antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni,
10.b canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si
conferma che dagli importi da considerare ai fini della applicazione delle
percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi
illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli
apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di
ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o
pavimento: - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
IMPORTO DA CM OPERE IMP. ELETTRICI PER IMP. MECCANICI 95°732,34
IMPORTO DA CM OPERE EDILI E IMP. ELETTRICI PER CABINA DI
TRASFORMAZIONE 148°673,52
SOMMANO %| 244 405,86 19,00 46 437,11
Parziale ASSISTENZA EDILE 19% (Cat 8) euro 149 639,67
Parziale VILLA DI SERIO - Centrale termica a servizio dell’edificio Campus
scolastico — Centro sociale
(SpCat 1) euro 698 811,04
Percentuale 0% euro 0,00
Sommano (SpCat 1) euro 698 811,04
Parziale LAVORI A CORPO euro 698 811,04
TOTALE euro 698 811,04
A RIPORTARE

COMMITTENTE: SCUOLE VILLA DI SERIO
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IMPORTI

'\'Tﬂi?;i' DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”Oc/'d'
TOTALE ©
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 GENERATORE DI CALORE 138°934,77| 19,882
002 CENTRALE TERMICA 27°304,66| 3,907
003 VENTILCONVETTORI 194°820,92| 27,879
004 VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 147°069,59| 21,046
005 IDRICO SANITARIO 17°358,42| 2,484
006 TUBAZIONI, ISOLAMENTI 15°426,05| 2,207
007 PROTEZIONE AREA TECNICA ESTERNA 8'256,96| 1,182
008 ASSISTENZA EDILE 19% 149°639,67| 21,413
Totale CATEGORIE euro 698°811,04| 100,000

A RIPORTARE
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IMPORTI

'\'Tﬂi?;i' DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”Oc/'d'
TOTALE ¢
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 698 '811,04| 100,000

C:001 VILLA DI SERIO - Centrale termica a servizio dell’edificio Campus scolastico — Centro sociale
euro 698 '811,04| 100,000
C:001.001 GENERATORE DI CALORE euro 138°934,77| 19,882
C:001.002 CENTRALE TERMICA euro 27 "304,66 3,907
C:001.003 VENTILCONVETTORI euro 194°820,92| 27,879
C:001.004 VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA euro 147°069,59| 21,046
C:001.005 IDRICO SANITARIO euro 17 '358,42 2,484
C:001.006 TUBAZIONI, ISOLAMENTI euro 15°426,05 2,207
C:001.007 PROTEZIONE AREA TECNICA ESTERNA euro 8 256,96 1,182
C:001.008 ASSISTENZA EDILE 19% euro 149°639,67| 21,413
TOTALE euro 698 '811,04| 100,000

gORLE, 27/07/2023

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SCUOLE VILLA DI SERIO [W583.2-CM LisReglomb REV1.dcf (Z:\WES project\Lavori\W583-ComuneVillaDiSerio-Centrali\.



