SEZIONE TIPO

Scala 1: 10

STRATO DI TENUTA E PROTEZIONE:

DOPPIO STRATO DI MEMBRANA BITUMINOSA PLASTOMETRICA APP (flessibilit a freddo -20°C)

ARMATE CON TESSUTO NON TESSUTO IN POLIESTERE DA FILO CONTINUO STABILIZZATO CON VELO VETRO
LA PRIMA SP. 4MM, LA SECONDA CON STRATO A VISTA DA 4,5 KG/MQ AUTO PROTETTA DA SCAGLIE DI ARDESIA

LATTONERIA

STRATO DI TENUTA E PROTEZIONE
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PANNELLI IN POLISTIRENE

ESPANSO EPS100 KPA SP. 14 cm ACCOPIATO CON

MEMBRANA PLASTOMETRICA 3 KG/MQ ARMATA (VELO VETRO)
FISSATI MECCANICAMENTE CON TASSELLI TIPO "CAPPOTTO"
IN RAGIONE DI N. 2,5/MQ

~EPS100 PER CREAZIONE PENDENZA SP. VAR.

BARRIERA AL VAPORE
~ MEMBRANA BITUMINOSA PLASTOMETRICA 3 KG/MQ

CONSOLIDAMENTO SOLAIO (cfr. particolari)
CON CAPPA COLLABORANTE SPESSORE 3 cm
MEDIANTE PRODOTTI TIPO HPC SYSTEM MAPEI: PLANITOP HPC FLOOR
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3° ORIZZONTAMENTO
SOLAIO ESISTENTE 16+3=19 cm

VELETTA PREFABBRICATA

INTONACO ARMATO |

MURATURA ESISTENTE
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INTONACO ARMATO

VISTA 3D
RINFORZO SOLAIO DI COPERTURA

Rinforzo di solai piani con cappa collaborante spessore 3 cm mediante
PRODOTTI TIPO MAPEI HPC SYSTEM: PLANITOP HPC FLOOR

3) MAPEI PLANITOP HPC FLOOR O SIMILARI

2) PRIMER MAPEI 3296 O SIMILARI

1) SOLAIO IN LATEROCEMENTO ESISTENTE

RINFORZO SOLAIO DI COPERTURA

Rinforzo di solai piani con cappa collaborante spessore 3 cm mediante
SISTEMA MAPEI HPC SYSTEM: PLANITOP HPC FLOOR O SIMILARI

PROCEDURA TECNICA DI INTERVEN

Il rinforzo estradossale di un solaio pud essere eseguito mediante la
realizzazione di una cappa collaborante in microcalcestruzzo PLANITOP HPC
FLOOR. Eseguire la preparazione del supporto mediante lo svellimento di
tutta la pavimentazione sino a raggiungere la cappa esistente e irruvidire
questuliima mediante mezzi meccanicl in modo da otienere una superficie
con scabrezza di almeno 5 mm che garantisca aderenza tra la cappa esistente
e il PLANITOP HPC FLOOR.

2 Innestare dei monconi di collegamento in armatura tradizionale B450C alla
muratura perimetrale o alle travi di bordo, orditi parallelamente ai travetti e
ancorati allinterno di fori realizzati o puliti in precedenza, mediante Tissaggio
chimico epossidico MAPEFIX EP 385 o fissaggio cimico a base di resina

vinilestere MAPEFIX VE SF Asnirare le sunerfici in modo da eliminare nolverie

LA v e vy Bl BFS W B B o § GBI L0 A WA 0 el D0 D0 PRSP dns vals e E o

ogni materiale incoerente {foto A).

2 Consolidare estradossalmente la cappa esistente con PRIMER 3296 diluito 1:1
con acqua {foto B).

@ Procedere, dopo almeno 4 ore dall'applicazione del primer, alla miscelazione
in betoniera a bicchiere il PLANITOP HPC FLOOR {foto C).

=2 Eseguire il getto di PLANITOP HPC FLOOR sul solaio in uno spessore di
3 cm{foto D, E e F).

-

4) CONNETTORE @ 6 mm / 50cm - L=70cm

1) SOLAIO ESISTENTE

2) PRIMER MAPEI 3296 O SIMILARI

1) SOLAIO IN LATEROCEMENTO ESISTENTE

2) PRIMER 3296 O SIMILARE : Prime acrilico in dispersione acquosa consolidante antipolvere

3) MAPEI PLANITOP HPC FLOOR O SIMILARE : Prime acrilico in dispersione acquosa consolidante antipolvere
4) CONNETTORE @6 mm / 50 cm L= 70 cm ancorati con resina HILTI HIT-HY 200 A o similare

N.B.: la superficie deve essere pulita ed esente da elementi in fase di distacco.

Eventuali vuoti devono essere preliminarmente ricostruiti.

3) MAPEI PLANITOP HPC FLOOR O SIMILARE
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COMUNE di DARFO BOARIO TERME

ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI BOARIO
PROGETTO ESECUTIVO - CUP: J83H19000420005 -

PROVINCIA di BRESCIA

PNRR MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 -
POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE :
DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA - INVESTIMENTO 3.3 - “PIANO DI MESSA IN
SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA” NEXT GENERATION EU

INTERVENTO IN COPERTURA: - PARTICOLARI -
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