PRESCRIZIONI PER | MATERIALI (NTC 2018 e s.m.i.) SEZIONE A-A
oo o s LEGND ACCIAID PER CARPENTERIA METALLICA \/U
PROSPETTO NORD-DVEST PN & PROSPETTO SUD-EST ) a— CDO
: ~EAERT . Legna Lamellare GL24h con le sequenti caratteristiche: Acciaio tipo 274 con le sequenti caratteristiche: @
Scala 1:a(0 ‘,4% f*éf’\éf’*ifﬁ%ﬂ\iﬁ“? %, Scala l:a0 ~fmk > 2 N/mm? (;m,k: resistenza a flessione) - fyk< 275 N/mm: (fyk: tensione di snervamento nominale)
; ~A~Q~Q~Q~Q~Q~Q~Q~Q%§P’h / - ft.0k >19.2 N/mm’ (ft,0k: resistenza a trazione parallela alla fibratura) - ftk <430 N/mm" (ftk: tensione di rottura nominale) O
A“i’ﬁ‘iﬂ‘iﬁiﬁia\iﬁifﬁifﬁiﬁifAﬁ/ﬂiﬂ‘iﬁzﬂg - o0k > 24 N/mnt’ (fc. 0 k: resistenza a compressione parallela alla fibratura) CALCESTRUZZO
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IR A A YAl Al A A Al YA A Al I A YA A LAl A YA YAIAIAIA LA A YA IAIAIA IR YA IAYAS =2=2=2=2=2 ACCIAID PER CALCESTRLZZ0 ARMATO Calcestruzzo a prestazione £25/30 con le seguenti caratteristiche:
IAYAIAYTAYAIAYTATAIATATRAIAYTATAIAYTAYTRAIAYAYAIAYA IRYRYAYRYA - dimensione massima dell'aggregato: 25 mm
1 :g:g:Q:Q:Q:g:g:rq:rq:Q:g:g:g:g:g:g:g:g:g:g:g:g =g;g;g;ggg HARRF NERVATE PER ARMAT[IRA . . . N - r'appnr'tl? massilm.n acqua/cementn massima: 0.5 O
=f=Lﬁ=ﬁ,hJ=L2=2=Qgg=Q=2=2=2=2=2=2=2=2=2=2=2=2 IRIRYAYRIA Acciaio ad aderenza migliorata tipn B450C saldabile, con |e sequenti caratteristiche: - tlasse di esposizione: XCI
%fq AaY :p\:g:g:fq:Q:ﬁ:m:ﬁ:m:ﬁ:ﬁ:ﬁ:ﬁ:ﬁ:ﬁ:ﬁ:ﬁ:ﬁ:ﬁ:ﬁ:ﬁ:ﬁ =g=g=g=gag - fynom < 450 N/mm. (fyrom: tensione di snervamento nominale) - L:.Iasseldi cunsis.te:nza (ahhassamgntu del [:I]I.'II]): 84
M Y AYAIAYAYAYAYAYAIAYTAYATAYAYTAYAYTAYAYAYAYAYAYA NN - fivm < 540 N/mmz (Fvom:tensione di ratturs nomingle) o - ricoprimento minima barre (copriferro nominale): 2.5 cm P
, , : . Esequire 2 prove .dl t.raz!une HEEIEII].utI!IZZErI.dI] i due A maggiori per ogni tipologia di NITA: PRODOTTI PER INTERVENTI DI RIPRISTIND / RINFORZO
— T elementa (fandazini, orizzantamenti, pilastri, ecc..) CONSLLTARE LE SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI INDICATI NEI DETTAGLI COSTRUTTIVI PER
A TUTTE LE SPECIFIGHE.
| @ S N2 & 87 TUTTE LE MISURE DEVON ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE PASEL ESECUZIONE DEL FORO
L — ESEGUIRE IL FORO PILOTA DI
Fasi lavorazione:
DIAMETRO OPPORTUNO SULLA
| @ B 1. Rimozione dell'intonaco esistente e portare a nudo la muratura esistente; 2%?&5?5 | EA %EFE‘CZ 5 SA SN‘ %% E%J Np Jﬁ@ E A‘E .
& 2. Preparazione del substrato: pulizia della superficie del maschio murario, eventuale applicazione di fissativo consolidante corticale tipo E?f;g %‘A SEUVCE CN ETSU‘ ék‘ ‘EESST‘ E LUL‘AZN‘ gi £
BIOCALCE® SILICATO CONSOLIDANTE o tipo RASOBUILD® ECO CONSOLIDANTE, eventuale ricostruzione della continuita materica DFL TASSELLO TIPO TASSELLO STEEL
ed eventuale regolarizzazione della superficie con calce tipo GEOCALCE® F ANTISISMICO; DRYFIX® 8 ALLARGARE | PRIMI 30 mm
= @ Dopo aver accertato la qualita del substrato ed aver eventualmente provveduto al ripristino della muratura ammalorata, pud essere opportuno R} TEQE%N R 1 T? A DﬂEqu FORO, A UN
L~ | | | B ricorrere ad un ulteriore provvedimento di sabbiatura per garantire una miglio adesione del primo strato di geocalce. T DA
(E necessario assicurarsi che che parti interessate dal rinforzo con composito siano perfettamente pulite, imuovendo da esse eventuali polveri, FASE Il INSERIMENTO STEEL DRYFIX®
|:| grassi, idrocarburi e tensioattivi) 8
511 4511 In tutti i casi in cui il sistema di rinforzo FRCM debba essere applicato intorno a spigoli, quest'ultimi devono essere opportunamente arrotondati ]
e gt el +5,05 @ ed il raggio di curvatura dell'arrotondamento deve essere almeno pari a 20 mm. I ’-i‘gs Y
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3. Realizzazione del foro pilota di diametro opportuno in funzione della barra e del tipo di supporto, per tutta la lunghezza della barra da
i ibi i i i i iin di i i i - ALL'APPLICAZIONE DELLE BARRE
| @ * % o *// " % % * ¥ ¥ " ¥ " + % ¥ % % ¥ % % ¥ ” % * * * * % * % % ¥ % % % * % % ¥ % % % % % * * % % * % % @k Lk % * % EB & installare. E possibile realizzare il foro partendo dal giunto di malta e procedendo poi in diagonale per coinvolgere il supporto in muratura; oAl TIPO STEEL DRYFIX® 8
/ I 4. Installazione della barra tipo STEEL DRYFIX® 8 all'interno del foro mediante apposito mandrino tipo MANDRINO STEEL DRYFIX® 8. IMPIEGANDO APPOSITO MANDRINO TIPO
— * ! % X K X % koooPbkooko ko ok ok sk ok ok ke sk ok ko ok kK Kook skok ok sk kK sk sk sk sk sk ke sk sk sk sk sk sk sk ke sk ok kx| B % KoUkUUk UK Installato il mandrino sul trapano a percussione, si inserisce la barra e in funzione della lunghezza si pud prevedere I'impiego di prolunghe MANDRINO STEEL DRYFIX® 10-12
% I al fine di ridurre la lunghezza libera di inflessione della barra. per supporti molto consistenti e per barre di)l(%nghezza superiore ai 200 mm si ‘SNDSSTAPLLLUASTO SU TRAPANO AD INNESTO
z ( : ) consiglia sempre I'impiego delle prolunghe. Si procede quindi all'infissione della barra tipo STEEL DRYFIX™ 8 sfruttando la sola : \
{ * * X X X x X X X X X X X X X X X X x X * X X X X X X X x X X X X X X X X X X X X X X X X X x x percussione del trapano e la pressione esercitata manualmente. La barra verra inserita nella muratura fino alla completa infissione; LA BARRA SARA INSTALLATA DENTRO
AL PREFORO, CON PERCUSSIONE FINO
~ koo X K Xk Kook ke ks ke kK Kook ke ke kR ke K Xoooookook Xooookeok Xk Kook ke oke kK Kook Xooookeoooko ok = >|<| I ook kK Si consiglia di disporre un minimo di 4 barre al mq, oppure il numero definito dal progettista in funzione di quanto appurato nelle prove di AL COMPLETO INSERIMENTO DELLA
| | | estrazione; STESSA.
FASE lll A: PIEGATURA DELLA
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5. Stesura sul supporto di uno spessore medio di 3-5 mm di calce tipo geocalce™ f antisismico per applicare ed inglobare la rete di rinforzo; BARRA SULLA RETE
A * % ES X % % kK >k % X % % K X % % % % % X % % ES > % % * % % * * b % K % >* >* % BN % * >* % X % EN >* X % >k X % % % m >* >* X >* % % % % 6. Posare la rete in fibra naturale di basalto e acciaio inox tipo GEOSTEEL GRID 200
l d Per il montaggio si consiglia una lunghezza di sovrapposizione pari ad almeno 30 cm;
I =
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7. Piegare le barre elicoidali per la porzione eccedente il foro;
Xooookeoooske kR sk ok ok ke ke kX kLR ke sk ke ke sk sk ke sk sk ke ke sk ke ke sk ok ok ke ke kK X ok I>|< >||< X .ok I I koooook ke oke sk T > SRR S 5 I Xoookk I XUk Lk sk ok ok sk ok kUK 8. Rasatura finale protettiva con calce tipo GEOCALCE® F ANTISISMICO (spessore di circa 2-5 mm), per inglobare il rinforzo e chiudere By Ni‘LEEG ASELRLAA BDAERLF%Q
eventuali vuoti. & necessario garantire la contemporanea maturazione dello strato iniziale e di quello finale che va quindi applicato quando il
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= | — e Prospetto Est - scala 1:50;
KoK K kKK R kK X * X KooK kKR kKK X KooK KKk KK XooookoKX Koooookeke ok Xk kK Xooookoookeok Xooookoke ok Xoooookk % | o Kk K S H ko k kokkk bk T P P Sud .E()-
+0,00 | | +4,0p - _ o rospetto Sud - scala 1:50;
R4 r I 1 e  Prospetto Ovest - scala 1:50;
Prospetto Nord-Est




