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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita

Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno € mense”

Nuova mensa scolastica a servizio del plesso scolastico di
Brazzuoli in comune di Pozzaglio ed Uniti (CR)

CUP: H65E22000310006

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Cremona, Maggio 2023 Il tecnico




QUADRO DELL’INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA’ DI MANODOPERA

Per I'esecuzione dei lavori sono state previste n. 3 categorie, una prevalente e due secondarie, cosi
distinte secondo i rispettivi importi:

OG1 : Edifici civili ed industriali (prevalente) € 412.5006,78
corrispondente ad una percentuale, rispetto allimporto dellappalto, del 53,46%
OG11 : Impianti tecnologici (subappaltabile/scorporabile) € 128.381,10
corrispondente ad una percentuale, rispetto allimporto dell'appalto, del 16,64%
0813 : Strutture in ca e cap (subappaltabile/scorporabile) € 139.260,72

corrispondente ad una percentuale, rispetto allimporto dell'appalto, del 29,91%

Oneri sicurezza cantiere € 18.236,890

Importo complessivo lavori compresi oneri per la sicurezza € 789.922,690

Per la categoria OG.1 — Edifici civili ed industriali, trattandosi di esecuzione di opere edili senza particolari
complessita, si valuta una incidenza percentuale della quantita di manodopera pari al 33%.

Per la categoria OG11 — Impianti tecnologici, trattandosi di posa in opera di impianti meccanici che
utilizzano macchine di tipo industrializzato, e di impianti elettrici applicati principalmente a vista, si valuta
una incidenza percentuale della quantita di manodopera pari al 30%.

Per la categoria OS13 - Strutture in legno, trattandosi di manufatti in larga misura prefabbricati in
stabilimento. si valuta una incidenza percentuale della quantita di manodopera pari al 25%.

Pertanto, per i lavori in oggetto, l'incidenza percentuale della quantita di manodopera risulta: (53,46% x
33% + 16,64% x 30% + 29,91% x 25%) = 30,11% che si arrotonda al 30%



