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Superficie Coperta :

Altezza Uutile:

Altezza totale:

Dati planimetrici

57 mq
2,98 m
3,80 m
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Caratteristiche struttura

Tamponamento perimetrale in calcestruzzo armato con getto

faccia a vista.

Solaio di copertura in laterocemento 20+5 cm con massetto
per formazione di pendenza 2%, barriera al vapore,

isolamento (per futuri interventi sul corpo di collegamento),

impermeabilizzazione in doppia guaina bituminosa rinforzata.

Solagio controterra su vespaio aerato con soletta in c.a.,

barriera al vapore, e pavimentazione

385

Doppia guaina bituminosa rinforzata

Strato di membrana al vapore
pendenza 2%

Troppo pieno
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Solaio latero-cemento sp. 20+5 cm

Cordolo in c.a. dim. 30x25h cm
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+2.08 Rivestimento con intonaco civile sp. 2 cm

300

295

+000 Pavimento con masselli autobloccanti

Vespaio in ghiaia con soletta in c.a. con rete
elettrosaldata sp. 10 cm

Muratura in c.a. faccia a vista sp. 30 cm
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MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 — Potenziamento dell’'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita

Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”

Nuova mensa scolastica a servizio del plesso scolastico di
Brazzuoli in comune di Pozzaglio ed Uniti (CR)

CUP: H65E22000310006
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