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timbro e firma

VERIFICATO DAL CALCOLATORE

1- Resistenza al fuoco per la capacità portante : 

R120 (UNI EN 1992-1-2:2005)

copriferro A=3.00 cm

2- Condizioni ambientali : normali

3- Classe di esposizione : XC3

ricoprimento min. : 20 mm 

4- Interferro >=2 cm, >=Ø max  

pos. armatura lenta ± 10 mm

ACCIAIO B450C controllato:

Rck a 28 gg >= 55  N/mmq
Rck scassero >= 18  N/mmq

pos. inserti ± 20 mm
lunghezza ± 25 mm

fyk >= 450 N/mmq
ftk >= 540 N/mmq

CALCESTRUZZO:

(Agt)k>7.5%

ftk >= 540 N/mmq

RETE ELETTROSALDATA:
fyk >= 450 N/mmq

(Agt)k>7.5%

sezione    ±10 mm

1- Verifiche secondo D.M. 17-01-2018 

(vedi relazione di calcolo allegata)

2- Analisi dei carichi e schema statico : 

(vedi relazione di calcolo allegata)
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timbro e firma

VERIFICATO DAL CALCOLATORE

1- Resistenza al fuoco per la capacità portante : 

R120 (UNI EN 1992-1-2:2005)

copriferro A=3.00 cm

2- Condizioni ambientali : normali

3- Classe di esposizione : XC3

ricoprimento min. : 20 mm 

4- Interferro >=2 cm, >=Ø max  

pos. armatura lenta ± 10 mm

ACCIAIO B450C controllato:

Rck a 28 gg >= 55  N/mmq
Rck scassero >= 18  N/mmq

pos. inserti ± 20 mm
lunghezza ± 25 mm

fyk >= 450 N/mmq
ftk >= 540 N/mmq

CALCESTRUZZO:

(Agt)k>7.5%

ftk >= 540 N/mmq

RETE ELETTROSALDATA:
fyk >= 450 N/mmq

(Agt)k>7.5%

sezione    ±10 mm

1- Verifiche secondo D.M. 17-01-2018 

(vedi relazione di calcolo allegata)

2- Analisi dei carichi e schema statico : 

(vedi relazione di calcolo allegata)
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timbro e firma

VERIFICATO DAL CALCOLATORE

1- Resistenza al fuoco per la capacità portante : 

R120 (UNI EN 1992-1-2:2005)

copriferro A=3.00 cm

2- Condizioni ambientali : normali

3- Classe di esposizione : XC3

ricoprimento min. : 20 mm 

4- Interferro >=2 cm, >=Ø max  

pos. armatura lenta ± 10 mm

ACCIAIO B450C controllato:

Rck a 28 gg >= 55  N/mmq
Rck scassero >= 18  N/mmq

pos. inserti ± 20 mm
lunghezza ± 25 mm

fyk >= 450 N/mmq
ftk >= 540 N/mmq

CALCESTRUZZO:

(Agt)k>7.5%

ftk >= 540 N/mmq

RETE ELETTROSALDATA:
fyk >= 450 N/mmq

(Agt)k>7.5%

sezione    ±10 mm

1- Verifiche secondo D.M. 17-01-2018 

(vedi relazione di calcolo allegata)

2- Analisi dei carichi e schema statico : 

(vedi relazione di calcolo allegata)
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timbro e firma

VERIFICATO DAL CALCOLATORE

1- Resistenza al fuoco per la capacità portante : 

R120 (UNI EN 1992-1-2:2005)

copriferro A=3.00 cm

2- Condizioni ambientali : normali

3- Classe di esposizione : XC3

ricoprimento min. : 20 mm 

4- Interferro >=2 cm, >=Ø max  

pos. armatura lenta ± 10 mm

ACCIAIO B450C controllato:

Rck a 28 gg >= 55  N/mmq
Rck scassero >= 18  N/mmq

pos. inserti ± 20 mm
lunghezza ± 25 mm

fyk >= 450 N/mmq
ftk >= 540 N/mmq

CALCESTRUZZO:

(Agt)k>7.5%

ftk >= 540 N/mmq

RETE ELETTROSALDATA:
fyk >= 450 N/mmq

(Agt)k>7.5%

sezione    ±10 mm

1- Verifiche secondo D.M. 17-01-2018 

(vedi relazione di calcolo allegata)

2- Analisi dei carichi e schema statico : 

(vedi relazione di calcolo allegata)
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timbro e firma

VERIFICATO DAL CALCOLATORE

1- Resistenza al fuoco per la capacità portante : 

R120 (UNI EN 1992-1-2:2005)

copriferro A=3.00 cm

2- Condizioni ambientali : normali

3- Classe di esposizione : XC3

ricoprimento min. : 20 mm 

4- Interferro >=2 cm, >=Ø max  

pos. armatura lenta ± 10 mm

ACCIAIO B450C controllato:

Rck a 28 gg >= 55  N/mmq
Rck scassero >= 18  N/mmq

pos. inserti ± 20 mm
lunghezza ± 25 mm

fyk >= 450 N/mmq
ftk >= 540 N/mmq

CALCESTRUZZO:

(Agt)k>7.5%

ftk >= 540 N/mmq

RETE ELETTROSALDATA:
fyk >= 450 N/mmq

(Agt)k>7.5%

sezione    ±10 mm

1- Verifiche secondo D.M. 17-01-2018 

(vedi relazione di calcolo allegata)

2- Analisi dei carichi e schema statico : 

(vedi relazione di calcolo allegata)

st
af

fe
 Ø

8/
20

''

54

25

70

4+4Ø12

7759 KgPESO PROPRIO =     

1 chiodi DH 5 ton 1 chiodi DH 5 ton

INGEGNERE
CIVILE AMBIENTALE
FRANCESCO

NOZZA
ALBO N A3637

st
af

fe
 Ø

8/
10

''

6060
60

1 1

1 1

SEZ.A-A

1

1

1

1

60

60

SEZ.B-B

50
/3

6

30

4+
4Ø

12

1 1

1 1

1

1

1

1

10

2 x Ø8/20-10
L=164

24

48

60

60

SEZ.A1-A1

N°4 SCARPE HPKM 24

555
10

10
10

10

zo
na

 B

60 60

15
0

Ø
8/

10
''

47
5

26
5

Ø
8/

20
''

60
zo

na
 B B

A

54
2

1

8Ø
26 54

2

70

L=

A1

46
9

2

4Ø
16 46

9
L=

staffe Ø8/20
L=360

45

4 4Ø30
B450C

8.
5

12
.3

19
8.

5
12

.3

60

8.512.3 19 8.5 12.3

60

PILASTRO R60

2

2 2

2

10

85

AutoCAD SHX Text
Oggetto : 

AutoCAD SHX Text
Scheda 1 di 1

AutoCAD SHX Text
superficie getto

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
PRESCRIZIONI STRUTTURALI

AutoCAD SHX Text
TOLLERANZE

AutoCAD SHX Text
PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

AutoCAD SHX Text
CALCOLO STRUTTURALE

AutoCAD SHX Text
STOCCAGGIO E TRASPORTO

AutoCAD SHX Text
testa

AutoCAD SHX Text
piede

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
min 45%%d

AutoCAD SHX Text
piede

AutoCAD SHX Text
testa

AutoCAD SHX Text
MONTAGGIO

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
SOLLEVAMENTO

AutoCAD SHX Text
min 45%%d

AutoCAD SHX Text
piede

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
DEGLI

AutoCAD SHX Text
BERGAMO

AutoCAD SHX Text
ORDINE

AutoCAD SHX Text
PROVINCIA

AutoCAD SHX Text
DI

AutoCAD SHX Text
INGEGNERI

AutoCAD SHX Text
PILASTRI P05

AutoCAD SHX Text
Data :19/05/2023

AutoCAD SHX Text
Unione di Comuni Lombarda"Terre di Cascine" tra i comuni di Castelverde e Pozzaglio ed Uniti (CR)



timbro e firma

VERIFICATO DAL CALCOLATORE

PROSPETTO

667

4Ø10
L=667
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A
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PESO PROPRIO = 8661 Kg

1- Verifiche secondo D.M. 17-01-2018 

(vedi relazione di calcolo allegata)

2- Analisi dei carichi e schema statico : 

(vedi relazione di calcolo allegata)

lunghezza    ±20 mm

pos. armatura cap ± 2 mm

ACCIAIO B450C controllato:

Rck a 28 gg >= 55  N/mmq
Rck scassero >= 35  N/mmq

pos. inserti ± 20 mm
larghezza ± 10 mm

fp(1)k > 1670 N/mmq

fyk >= 450 N/mmq

TREFOLO C.A.P.
fptk   > 1860 N/mmq

ftk >= 540 N/mmq

CALCESTRUZZO:

(Agt)k>7.5%

ftk >= 540 N/mmq

RETE ELETTROSALDATA:
fyk >= 450 N/mmq

(Agt)k>7.5%

altezza    ±10 mm

pos. armatura lenta ± 10 mm
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1- Resistenza al fuoco per la capacità portante : 

R120 (UNI EN 1992-1-2:2005)

copriferro A=3.00 cm

2- Condizioni ambientali : normali

3- Classe di esposizione : XC3

4- Interferro >=2 cm, >=Ø max  

A min. : 20 mm 
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1- Resistenza al fuoco per la capacità portante : 

R120 (UNI EN 1992-1-2:2005)

copriferro A=3.00 cm

2- Condizioni ambientali : normali

3- Classe di esposizione : XC3

ricoprimento min. : 20 mm 

4- Interferro >=2 cm, >=Ø max  

1- Verifiche secondo D.M. 17-01-2018 

(vedi relazione di calcolo allegata)

2- Analisi dei carichi e schema statico : 

(vedi relazione di calcolo allegata)

lunghezza    ±20 mm

pos. armatura cap ± 2 mm

ACCIAIO B450C controllato:

Rck a 28 gg >= 55  N/mmq
Rck scassero >= 35  N/mmq

pos. inserti ± 20 mm
larghezza ± 10 mm

fp(1)k > 1670 N/mmq

fyk >= 450 N/mmq

TREFOLO C.A.P.
fptk   > 1860 N/mmq

ftk >= 540 N/mmq

CALCESTRUZZO:

(Agt)k>7.5%

RETE ELETTROSALDATA:

(Agt)k>7.5%

altezza    ±10 mm

pos. armatura lenta ± 10 mm

PESO PROPRIO = 6564 Kg

fyk >= 450 N/mmq
ftk >= 540 N/mmq

timbro e firma

VERIFICATO DAL CALCOLATORE
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