PLANIMETRIA — Sec.

1:50

S.L.P. :
Altezza strutturale:

Altezza utile ambiente:

Dati planimetrici servizi

36,2 mq
3,95 m
3,00 m

Locali dotati di impianto di ricambio aria

S.L.P. :
Altezza strutturale:
Altezza utile ambiente:

Superficie aerante:

Dati planimetrici locale tecnico

10,3 mq
3,95 m
3,95 m
1,20 mq

Parete divisoria
El 120"tipo C

Parete divisoria
EI 120" tipo C 2

3
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ABACO PARETI

— PARETE DIVISORIA TIPO A

Parete in cartongesso sp. 130 mm ad
orditura metallica composta di montanti e
guide orizzontali, con rivestimento in
piastrelle ceramiche h: 220 cm su entrambi
i lati.

— PARETE DIVISORIA TIPO B

Parete in cartongesso sp. 130 mm ad
orditura metallica composta di montanti e
guide orizzontali, con interposto isolamento
in lana minerale a densitd 40 kg/mc e
rivestimento differente sulle due facce: in
piastrelle ceramiche h: 220 cm verso il lato
servizi; e rivestimento con doppia lastra di
cartongesso verso il lato refettorio.

— PARETE DIVISORIA EI 120’ TIPO C

Parete in cartongesso sp. 150 mm ad
orditura metallica composta di montanti e
guide orizzontali, con interposto isolamento
in lana minerale a densitd 40 kg/mc e
rivestimento con tripla lastra in cartongesso
resistente al fuoco.

E CONTROPARETI

— CONTROPARETE TIPO 1

Controparete in cartongesso sp. 150 mm
ad orditura metallica composta di montanti

e guide orizzontali, con interposto
isolamento in lana minerale a densita 20
kg/mc e rivestimento in piastrelle
ceramiche h: 220 cm

— CONTROPARETE TIPO 2

Controparete in cartongesso sp. 100 mm

ad orditura metallica composta di montanti
e guide orizzontali, con interposto
isolamento in lana minerale a densita 20
kg/mc e rivestimento con doppia lastra in
cartongesso.
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Via Roma, 37
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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 — Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita

Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”

Nuova mensa scolastica a servizio del plesso scolastico di
Brazzuoli in comune di Pozzaglio ed Uniti (CR)

CUP: H65E22000310006

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

oggetto

PROGETTO ZONA SERVIZ|

tav. n.

committente

Comune di Pozzaglio ed Uniti

scala data

1:50 05/2023

STUDIO ASSOCIATO CERIOL

ANTONIO CERIOLI ingegnere — ANNA GRAZIA CERIOLI architetto

Cremona — Viale Trento Trieste, 106
E—mail: studio@studiotecnicocerioli.it
Tel. 0372/27540




