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  LOCALE IMPIANTI
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Radiatore

1804/600
R.el: 1000 W

elettrico

Radiatore

1804/600
R.el: 1000 W

elettrico

Radiatore

1804/600
R.el: 1000 W

elettrico
Radiatore

1804/600
R.el: 1000 W

elettrico

  SERVIZI

Scaldacqua a
pompa di calore
Capacità max: 100 l
Pot. el. ass.: 0.3 kW
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L Ø15.9x1.0
G Ø34.9x1.2
L=13 G=19

L Ø9.5x0.8
G Ø22.2x0.8

L=9 G=13

L Ø12.7x0.8
G Ø28.6x1.0
L=13 G=19

L Ø9.5x0.8
G Ø22.2x0.8

L=9 G=13

Collettore
tubazioni vrv/vrf

Collettore
tubazioni vrv/vrf

L Ø6.4x0.8
G Ø12.7x0.8

L=9 G=13

L Ø6.4x0.8
G Ø12.7x0.8

L=9 G=13

pavimento
Pot. risc.: 5.0 kW

L. Ø6.4x0.8mm
Pot. raff.: 4.5 kW

G. Ø12.7x0.8mm

Unità interna a

pavimento
Pot. risc.: 5.0 kW

L. Ø6.4x0.8mm
Pot. raff.: 4.5 kW

G. Ø12.7x0.8mm

Unità interna a

pavimento
Pot. risc.: 5.0 kW

L. Ø6.4x0.8mm
Pot. raff.: 4.5 kW

G. Ø12.7x0.8mm

Unità interna a

pavimento
Pot. risc.: 5.0 kW

L. Ø6.4x0.8mm
Pot. raff.: 4.5 kW

G. Ø12.7x0.8mm

Unità interna a
pavimento
Pot. risc.: 5.0 kW

L. Ø6.4x0.8mm
Pot. raff.: 4.5 kW

G. Ø12.7x0.8mm

Unità interna a

pavimento
Pot. risc.: 5.0 kW

L. Ø6.4x0.8mm
Pot. raff.: 4.5 kW

G. Ø12.7x0.8mm

Unità interna a

pavimento
Pot. risc.: 5.0 kW

L. Ø6.4x0.8mm
Pot. raff.: 4.5 kW

G. Ø12.7x0.8mm

Unità interna a
pavimento
Pot. risc.: 5.0 kW

L. Ø6.4x0.8mm
Pot. raff.: 4.5 kW

G. Ø12.7x0.8mm

Unità interna apavimento
Pot. risc.: 5.0 kW

L. Ø6.4x0.8mm
Pot. raff.: 4.5 kW

G. Ø12.7x0.8mm

Unità interna a
pavimento
Pot. risc.: 5.0 kW

L. Ø6.4x0.8mm
Pot. raff.: 4.5 kW

G. Ø12.7x0.8mm

Unità interna a

incasso
Pot. risc.: 5.0 kW

L. Ø6.4x0.8mm
Pot. raff.: 4.5 kW

G. Ø12.7x0.8mm

Unità interna ad

incasso
Pot. risc.: 5.0 kW

L. Ø6.4x0.8mm
Pot. raff.: 4.5 kW

G. Ø12.7x0.8mm

Unità interna ad

Dalle unità esterne
sulla copertura

pavimento
Pot. risc.: 5.0 kW

L. Ø6.4x0.8mm
Pot. raff.: 4.5 kW

G. Ø12.7x0.8mm

Unità interna a

pavimento
Pot. risc.: 5.0 kW

L. Ø6.4x0.8mm
Pot. raff.: 4.5 kW

G. Ø12.7x0.8mm

Unità interna a

PREDISPOSIZIONE

PREDISPOSIZIONE

DN50

0.5%

PREDISPOSIZIONE

0.5% 0.5%

0.5% 0.5% 0.5%

idrosanitaria

Collettore di
distribuzione

8F - 4C

idrosanitaria

Collettore di
distribuzione

8F - 5C

6/9 mm

Ø26x3.0
Multistrato

6/9 mm

Ø32x3.0
Multistrato

6/9 mm

Ø32x3.0
Multistrato

6/9 mm

Ø26x3.0
Multistrato
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REVISIONECATEGORIAFASE PROGETTUALE

IMEXE 00
PROGRESSIVO

01
TIPOLOGIA DOCUMENTO

DRW

SCALA GENERALE

1:50

DATA

Via Roma, 37 POZZAGLIO ED UNITI (CR)
INDIRIZZO

9 Giugno 2023

LEGENDA

PREDISPOSIZIONE UNITA' INTERNA CON APPLICAZIONE A PAVIMENTO

TUBAZIONE REFRIGERAZIONE

PANNELLO DI CONTROLLO U.I.

19

19

13

1.3/8"

3/8"

FLUIDO

DIAMETRO

Cu FRIGORIGENO

AC

ARMAFLEX
ARMACELL

1/2"

1/4"

(inch)

13

9

9

(mm)

SPESSOREESTERNO TIPOLOGIADIAMETRO

Cu

15.9

12.7

(mm)

6.4

9.5

ESTERNO

SPESSORI DEGLI
ISOLAMENTI DELLE TUBAZIONI

1.1/8"

7/8"

3/4"

13

28.6

34.9

22.2

TU
BO

19.1 13

5/8"

NOTA: Tutti gli isolamenti risultanti a vista devono
essere protetti con lamierino di alluminio
da 0.60mm di spessore.

TUBAZIONE SCARICO CONDENSA

UNITA' INTERNA CON APPLICAZIONE AD INCASSO

UNITA' INTERNA CON APPLICAZIONE A PAVIMENTO

PIANO TERRA

Collettore
Unità interna ad incasso
Pot. risc.: 5.0 kW

Unità interna a pavimento
Pot. risc.: 5.0 kW

Unità interna a pavimento
Pot. risc.: 5.0 kW

Unità interna a pavimento
Pot. risc.: 5.0 kW

Unità interna a pavimento
Pot. risc.: 5.0 kW

Unità interna a pavimento
Pot. risc.: 5.0 kW

Unità interna a pavimento
Pot. risc.: 5.0 kW

Unità interna a pavimento
Pot. risc.: 5.0 kW

Collettore
Unità interna ad incasso
Pot. risc.: 5.0 kW

Unità interna a pavimento
Pot. risc.: 5.0 kW

Unità interna a pavimento
Pot. risc.: 5.0 kW

Unità interna a pavimento
Pot. risc.: 5.0 kW

Unità interna a pavimento
Pot. risc.: 5.0 kW

Unità interna a pavimento
Pot. risc.: 5.0 kW

PREDISPOSIZIONE

PREDISPOSIZIONE

Raffreddamento: 67.4 kW
Riscaldamento: 75 kW
Alim: 3x400V AC@50Hz

24 HP

L. Ø6.4x0.8
G Ø12.7x0.8

L=9 G=13

L. Ø6.4x0.8
G Ø12.7x0.8

L=9 G=13

L. Ø9.5x0.8
G Ø22.2x0.8

L=9 G=13

L. Ø6.4x0.8
G Ø12.7x0.8

L=9 G=13

L. Ø6.4x0.8
G Ø12.7x0.8

L=9 G=13

L. Ø12.7x0.8
G Ø28.6x1.0
L=13 G=19

L. Ø15.9x1.0
G Ø34.9x1.2
L=13 G=19

L. Ø12.7x0.8
G Ø28.6x1.0
L=13 G=19

L. Ø9.5x0.8
G Ø19.1x0.8

L=9 G=13

SCHEMA FUNZIONALE

Pot. raff.: 4.5 kW

Pot. raff.: 4.5 kW

FXLQ40P

FXLQ40P

FXLQ40P

FXLQ40P

FXLQ40P

FXLQ40P

FXNQ40A

FXLQ40P

FXLQ40P

FXLQ40P

FXLQ40P

FXLQ40P

PREDISPOSIZIONE TUBAZIONE REFRIGERAZIONE

installata su copertura
Unità esterna

Le tubazioni dell'impianto di riscaldamento / raffrescamento ad

espansione diretta sono collocate nel controsoffitto.

NOTA
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