IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA
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Citofono Campanello

P. Ascensore | Telefono

Prese luce

Interruttori
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Altezza maniglie da terra cm. 85-95

(cm) (ecm)

110-130 40-140

SERVIZI IGIENICI:

(‘cm) (cm)

110-140 100-140

LAVABO: con piano superiore a cm. 80 dal pavimento
del tipo senza colonna e con sifone accostato

o incassato nella parete

(dotato di doccetta a telefono)

WC - BIDET: del tipo sospeso con piano superiore
a cm. 45-50 dal pavimento e bordo
anteriore a cm. 75-80 dalla parete posteriore

DOCCIA: del tipo a pavimento con sedile ribaltabile

e doccia a telefono

(cm)

45-115

(‘cm)

60-140

ZONA 3

2.25

COLLEGA
TUBAZI

ENTO ‘EQUIPOTENZIALE
DNIIMP. IDROSANITARIO

ALL'MPIANTO DI TERRA

CONDUTTORE IN CORDA DI RAME FLESSIBILE

ISOLATA G/V IN TUBAZIONE TERMOPLASTICA
FLESSIBILE INCASSATA NELLA CALDANA

2.40

TIPICO ALTEZZE APPARECCHIATURE

L

T

140

Isante ani
hiamta WC disabili

CH5)

TIPICO ALTEZZE APPARECCHIATURE

220

T 240

ZONA 3

HI PRED. -BOILER

COLLEGAMENTO -EQUIPOTENZIALE
RADIATORE . (se. néecessario )

TIPICO ALTEZZE APPARECCHIATURE

L

=

180

LEGENDA SIMBOLI

... QE1

QUADRO ELETTRICO GENERALE , POSA INCASSATA 1P40

PLAFONIERA STAGNA IN POLICARBONATO IP66 LED 49W , 4000K , Lunghezza 1500

controsoffitto, area di rilevamento 6 m

RIVELATORE DI DI PRESENZA E MOVIMENTO PER ACCENSIONE LUCE , installazione incassata nel

PUNTO LUCE INCASSATO A SOFFITTO TIPO TORTUGA o similare

MOVIMENTO PER ACCENSIONE LUCE o similare

PUNTO LUCE INCASSATO A SOFFITTO TIPO TORTUGA COMPLETO DI RIVELATORE DI PRESENZA E

APPARECCHIO ILLUMINANTE FOSNOVA ECO LEX 4 245 - 32W - 4000K - 3320Lm - IP44 o similare

PLAFONIERA TONDA IP 65 4000K - 18W - 1796Lm - @280 - TIPO FOSNOVA PASTILLA o similare

APPARECCHIO ILLUMINANTE ORACLE SLIM 4000K - 89W - 5720Lm - &1500 o similare

INTERRUTTORE INCASSATO A PARETE 1P20

H. 100 (se non diversamente indicato in pianta)

PULSANTE INCASSATO FISSATO A PARETE IP20
H. 100 (se non diversamente indicato in pianta)

LUMINOSO IN EMERGENZA 240Lm - AUTONOMIA 1h - IP40

APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTOALIMENTATO POTENZA EQUIVALENTE 24W, FLUSSO

LUMINOSO IN EMERGENZA 240Lm - AUTONOMIA 1h - IP65

APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTOALIMENTATO POTENZA EQUIVALENTE 24W, FLUSSO

PRESA INCASSATA UNEL UNIVERSALE 2P+T 10/16A

H.30 (se non diversamente indicato in pianta)

{@O»O@)@ecacbl

i PRESA RJ45 CAT 6 TELEFONICA/DATI

H.30cm (se non diversamente indicato in pianta)
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PREDISPOSIZIONE PER ACCESS POINT WIRELESS PoE ( solo tubo / cavo e scatola)

COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI
Via Roma, 37

26010 Pozzaglio ed Uniti (Cr)

P.IVA-C.F. 00330950197

Finanziato
dall’'Unione Europea

NextGenerationEU
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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”

Componente 1 — Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita

CUP: H65E22000310006

Nuova mensa scolastica a servizio del plesso scolastico di
Brazzuoli in comune di Pozzaglio ed Uniti (CR)

PROGETTO DEFINITIVO — ESECUTIVO

Studio tecnico Tamburelli Maurizio

Impianti elettrici e tecnologici - progettazione e consulenza - prevenzione incendi -Certificazioni energetiche

Via Belcavezzo n.7 - 26100 Cremona
tel. 0372 / 801615 - mobile 346 / 4065551
info@studiomtamburelli.it

COMMITTENTE

NOME INDIRIZZO DATA
COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI Via Roma, 37 - POZZAGLIO ED UNITI (CR) 22 Maggio 2023
PROGETTO
TITOLO SCALA GENERALE
IMPIANTI ELETTRICI: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE 1:50
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