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- Resistenza al fuoco per la capacita portante :

R 120 wnien 1992-1-2:2005)

copriferro A=3.00 cm

- Condizioni ambiental :

N

normali

w

- Classe di esposizione : XC3
A min. : 20 mm

4- Interferro >=2 cm, >=@ max
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PRESCRIZIONI SUI MATERIALI
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2- Analisi dei carichi e schema statico :
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SCHEMA STATICO
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PRESCRIZIONI STRUTTURALI

R120 wnien 1992-1-2:2005)

copriferro A=3.00 cm

- Condizioni ambiental :  normali

[N}

- Classe di esposizione : XC3
ricoprimento min. : 20 mm

4- Interferro >=2 cm, >=@ max

TOLLERANZE

lunghezza =20 mm

altezza =10 mm

larghezza = 10 mm

pos. nserti £ 20 mm

pos. armatura cap + 2 mm
pos. armatura lenta = 10 mm

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

CALCESTRUZZO:
Rck scassero >= 35 N/mmq
Rek a 28 gg >= 55 N/mmg

ACCIAIO B450C controllato:
fyk >= 450 N/mmq

ftk >= 540 N/mmq
TREFOLO C.A.P.

fptk > 1860 N/mmg
fp(1k > 1670 Nimmg

RETE ELETTROSALDATA:

fyk >= 450 N/mmq
ftk >= 540 N/mmq (Agtk>7.5%

(Agt)k>7.5%

CALCOLO STRUTTURALE

| - Verifiche secondo D.M. 17-01-2018&
(vedi relazione di calcolo allegata)
2- Analisi dei carichi e schema statico :

(vedi relazione di calcolo allegata)

SOLLEVAMENTO

% >45° >45';\“
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TRASPORTO E STOCCAGGIO
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\ 10 ‘

15
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5 Rete assemblata L=150 Oggetto: | TEGOLO TT60-16

28/10"
10
Unione di Comuni Lombarda“Terre
15 SCHEMA STATICO di Cascine” tra i comuni di
Castelverde e Pozzaglio ed Uniti
[ Portata = 2288 daN/m (CR)

NOZZA
ALBO N A3637

Luce di calcolo = 1253 m

Data :18/05/2023

Scheda 1di 1

timbro e firma

- Resistenza al fuoco per la capacita portante :

it
150+20

VERIFICATO DAL CALCOLATORE
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