
INGOMBRO
RAMPA

FORO
SCALA

INGOMBRO
SCALA

(Demolizione e ricostruzione)

INGOMBRO
SCALA

ANTINCENDIO
(Smontaggio e Montaggio

computate a ore)

-Tavolati 1.00KN/mq
-Pavimento (marmette)- sp.2cm                             0.50KN/mq
-Raso impianti - sp.3cm 0.60KN/mq
-Solaio in laterocemento tipo BAUSTA 2.80KN/mq
-Intonaco - sp.2cm 0.30KN/mq

ANALISI CARICHI SOLAIO BA - TIPO BAUSTA
(solaio di interpiano in latero-cemento con: travetti 7x18h, i=40 e cartella non armata sp=5cm)

G1   = 2.80 KN/mq
G2   = 2.40 KN/mq
Q     = 3.00 KN/mq
TOT = 8.20 KN/mq

QPF

QSF

20

33

33
0

2
4

5
2

40 40

carichi ipotizzati a seguito delle indagini eseguite

PIANTA
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PIANTA III
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ANALISI CARICHI SOLAIO CI - TIPO CIREX
 (solaio di interpiano in latero-cemento con: travetti 2x20h, i=20-35 e cartella non armata sp=2cm)

-Tavolati 1.00KN/mq
-Pavimento (marmette)- sp.2cm 0.50KN/mq
-Raso impianti - sp.3cm 0.60KN/mq
-Solaio in laterocemento tipo CIREX           2.80KN/mq
-Intonaco - sp.2cm 0.30KN/mq

G1   = 2.80 KN/mq
G2   = 2.40 KN/mq
Q     = 3.00 KN/mq
TOT = 8.20 KN/mq
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carichi ipotizzati a seguito delle indagini eseguite

ANALISI CARICHI SOLAIO BA - TIPO BAUSTA
(solaio di interpiano in latero-cemento con: travetti 7x18h, i=40 e cartella non armata sp=5cm)

-Tavolati
-Pavimento - sp.1cm
-Riscaldamento a pavimento                               
-Isolante
-Raso impianti con alleggerito
-Cartella collaborante con fibre di acciaio sp. 2/3
-Solaio in laterocemento tipo BAUSTA
-Intonaco - sp.2cm

QSF

QPF

CARTELLA COLLABORANTE CON LE FIBRE DI ACCAIO 2/3 CM

RASSO IMPIANTO CON ALLIGERITO

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
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ANALISI CARICHI SOLAIO CI - TIPO CIREX
 (solaio di interpiano in latero-cemento con: travetti 2x20h, i=20-35 e cartella non armata sp=2cm)

-Tavolati
-Pavimento - sp.1cm
-Riscaldamento a pavimento                               
-Isolante
-Raso impianti con alleggerito
-Cartella collaborante con fibre di acciaio sp. 2/3
-Solaio in laterocemento tipo CIREX
-Intonaco - sp.2cm

QPF

QSF

CARTELLA COLLABORANTE CON LE FIBRE DI ACCAIO 2 CM

RASSO IMPIANTO CON ALLIGERITO

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
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MURATURA IN MATTONI ESISTENTE

SOLAIO BA - CI ESISTENTE

CORDOLO IN CA 40X40

26

50

45

30
50

SOLAIO S1

8 Ø 30 resinato, quando e parallelo (  ║) al solaio
8 Ø 60 resinato, quando e perpendicolare ( ┴ )

3

CARTELLA COLLABORANTE
CON LE FIBRE DI ACCAIO

CORDOLO IN CA 40X40

CARTELLA COLLABORANTE
CON LE FIBRE DI ACCAIO

50

45

MURATURA IN MATTONI ESISTENTE

SOLAIO BA - CI ESISTENTE

INTONACO ARMATO VD.(T2) DETTAGLIO
DELL'INTONACO STRUTTURALE

ISOLAMENTO A CAPPOTTO

CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI IN MURATURA
VD. STRATIGRAFIA

QPF

SOLAIO S1

MAGRONE

INTONACO ARMATO

STRUTTURA ESISTENTE

STRUTTURA IN C.A.
DI  PROGETTO

QPF

PAVIMENTO IN GRES PER ESTERNI
CON FINITURA ANTISCIVOLO R13
oltre RELATIVO ALLETTAMENTO

IMPERMEABILIZZAZIONE
GUAINA LIQUIDA

PROTEZIONE ALVEOLARE
BUGNATA IN HDPE

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

1%

1

7 12111098

65432

KEY SECTION

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO

ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA

MEDIA "PADRE G.BEVILACQUA" DI OFFLAGA (BS)

ELEMENTI IN C.A. ESISTENTI

LEGENDA:
 CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI IN MURATURA

MURATURA PORTANTE IN CEMENTO NON
ARMATO (ESISTENTE)

NON OGGETTO DI INTERVENTO

PIANTA  I ORIZ. - SCALA 1:50

DETTAGLIO DI COLLEGAMENTO
CARTELLA COLLABORANTE AI MURI PERIMETRALE

PIANTA I ORIZZONTAMENTO - PARTICOLARE COSTRUTTIVO

DETTAGLIO INVOLUCRO ESTERNO
STRATIGRAFIA MURATURA PERIMETRALE

STRATIGRAFIA
CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI IN MURATURA

SOLAIO ESISTENTI IN BAUSTA (BA)

SOLAIO ESISTENTI IN CIREX (CI)

B450C

≥

PLACCAGGIO CON INTONACO ARMATO
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