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SEZIONE C.A
CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI IN MURATURA

LEGENDA:

INTERVENTO 1: SCAVO

IN MURATURA
ELEMENTI IN C.A. ESISTENTI

PAVIMENTO ESISTENTI

MURATURA PORTANTE IN CEMENTO NON
ARMATO (ESISTENTE)

NON OGGETTO DI INTERVENTO

MOVIMENTI TERRA (SCAVO)

NUOVA COSTRUZIONE DI PROGETTO
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PRESCRIZIONI MATERIALI PER STRUTTURE IN PROGETTO

CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI / STRUTTURE IN ELEVAZIONE ACCIAIO

Calcestruzzo a prestazione con le seguenti caratteristiche

CLASSE DI RESISTENZA DEL CALCESTRUZZO C 25/30 ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO
RESISTENZA CARATTERISTICA CUBICA A 28 gg.Rck 30 N/mmgq B450C S('?XBFLESEIA\%)O, g}g{gﬁ;t’ém IN
CLASSE DI ESPOSIZIONE PREVISTA XC2,/XC1 CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE
CONTENUTO MINIMO IN CEMENTO 300 Kg/mc fyk = 430 N/mmq
RAPPORTO ACQUA/CEMENTO MASSIMO 0.60 ftk = 540 N/mmgq
CLASSE DI CONSISTENZA ALLO SCARICO S3/54 fy/fyk < 1.35
DIMENSIONE NOMINALE MASSIMA DELL’AGGREGATO 18mm (ft/fy)medio 1.13
COPRIFERRO 50mm allungamento (Agt)k = 7.5%
CONTROLLO DI ACCETTAZIONE tipo A

TUTTE LE CARATTERISTICHE SOPRA INDICATE DEVONO ESSERE
RIPORTATE NELLA BOLLA DI CONSEGNA.

E’ VIETATA QUALUNQUE AGGIUNTA D’ACQUA IN CANTIERE.
PRIMA DI OGNI GETTO AVVISARE LA D.L.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO AVVERTENZE

UNI EN 206—1: Calcestruzzo, Specificazione, prestazione, produzione e conformitgd;
UNI 11104: Istruzioni complementari per I'applicazione della EN 206—1;

UNI EN 197—-1: 2006: Cemento — Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di
conformitd per cementi comuni;

UNI EN 12620: Aggregati per calcestruzzo;

UNI 8520 Parte 1 e 2: Aggregati per calcestruzzo—Istruzioni complementari per
I’applicazione in Italia della norma UNI—EN 12620 — Requisiti;

UNI EN 1008:2003: Acqua d’'impasto per il calcestruzzo;

UNI EN 934—2: Additivi per calcestruzzo;

UNI EN 12350-2: Determinazione dell’ abbassamento al cono;

UNI EN 12390 Parte 1, 2, 3 e 4: Procedura per il confezionamento dei provini

—verificare tutte misure in cantiere
—ogni cambiamento che s’intende
apportare deve essere concordato con
la direzione lavori

—la sovrapposizione dei correnti non
deve essere inferiore a 1009

destinati alla valutazione della resistenza meccanica a compressione;
EN 10080 Ed. maggio 2005: Accigio per cemento armato;

UNI EN ISO 15630 —1/2: Acciai per cemento armato: Metodi di prova;
UNI 8866: Disarmanti;
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