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Filtro regolatore a chiusura per gas, a doppia membrana a chiusura con filtro. Attacchi filettati. Descrizione:
Pressione ingresso max: 1 bar. Campo di temperatura: -15+60°C.
Conforme Direttiva ATEX (Il 2G - Il 2D).

Valvola di intercettazione del combustibile. Corpo in ottone. Pmax d'esercizio: 50 kPa. Tmax d'esercizio: 85°C (lato valvola).
Qualificata e tarata Inail. Taratura 97°C +/- 3°C - Dn 40.

Generatore marca UNICAL, modello SPK 150
Potenza termica al focolare: 140,00 kw
Potenza termica utile: 145,94 kw

Pressione massima di esercizio: 6 bar
Termostato di regolazione caldaia
Termostato di sicurezza caldaia

Vaso d'espansione saldato, per impianti di riscaldamento, certificato CE. Capacita 50 litri. Pmax d'esercizio: 10 bar. Tmax d'esercizio: 99°C
Valvola di sicurezza qualificata e tarata Inail. Attacchi femmina - femmina. Sovrappressione di apertura 10%.

Scarto di chiusura 20%. PN 10. Campo di temperatura: 5+110°C. Taratura 3 bar, attacco @i 20 mm
Altezza dal punto piu basso del generatore di calore: 1,31 m
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TRONCHETTO INAIL:

-Pozzetto per termometro campione @i 10 mm

-Termostato ad immersione di sicurezza con ripristino manuale, taratura 100°C (+0°C; -6°C)

Con pozzetto attacco 1/2"". Omologato Inail (D.M. 1. 12. 1975). Grado di protezione: IP 40.

-Termostato ad immersione di regolazione, 0+90°C.

Con pozzetto attacco 1/2"". Omologato Inail (D.M. 1. 12. 1975). Grado di protezione: IP 40.

-Pressostato di minima, a ripristino manuale. 250 V - 16 A. Pmax d'esercizio: 5 bar. Taratura 0,7 bar. Campo di temperatura ambiente -10+55°C.
Campo di temperatura fluido: 0+110°C. Attacco 1/4" femmina. Grado di protezione: IP 44. Campo di regolazione: 0,5-1,7 bar.

-Pressostato di sicurezza, a ripristino manuale. 250 V - 16 A. P max esercizio 15 bar. Campo temperatura ambiente: -10 / +55 °C.

Campo di temperatura fluido: 0 - 110 °C. Attacco 1/4" femmina. Grado di protezione: IP 40. Omologato Inail (D. M. 01.12.1975). Marcato CE.
Campo di regolazione 1 - 5 bar. Taratura 2,8 bar.

-Termometro. Con pozzetto. Quadrante @ 80 mm. Classe di precisione: UNI 2. Conforme norme Inail. Fondo scala 120 °C.

-Manometro. Attacco radiale 3/8"". Quadrante @ 80 mm. Pmax d'esercizio: 15 bar.

Campo di temperatura: 5+90°C. Classe di precisione: UNI 1,6. Campo di temperatura: -20+90°C. Conforme norme Inail. Fondo scala 6 bar.
Completo di rubinetto a tre vie per manometro campione Inail avente Pmax d'esercizio: 15 bar, campo di temperatura:

5+90°C e completo di ricciolo ammortizzatore in rame cromato.

Valvola di intercettazione Dn 65

@
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Vaso d'espansione saldato certificato CE. Capacita 300 litri. Pmax d'esercizio: 6 bar vaso esistente / 10 bar vaso nuova installazione. Tmax d'esercizio: 99°C

Valvola di sicurezza qualificata e tarata Inail. Attacchi femmina - femmina. Sovrappressione di apertura 10%.

Altezza ldrostatica: 14,00 m
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Vaso d'espansione impianto

Scarto di chiusura 20%. PN 10. Campo di temperatura: 5+110°C. Taratura 3,00 bar, attacco @i 25 mm =
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Gruppo di riempimento con disconnettore

Postazione di
controllo

Tronchetto INAIL comprendente:

- termostato ad immersione di sicurezza
- pressostato di sicurezza;
- pressostato di minima;

- termometro

- manometro

- rubinetto manometro a tre vie
- riccio ammortizzatore
- pozzetto di controllo
- pozzetto per valvola di intercettazione combustibile
- valvola di sicurezza
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