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QPF

-Coppi / Tegole
-Guaina
-Muricci,tavelloni e spianata di cemento                 2.50kn/mq
-Solaio in laterocemento tipo BAUSTA         2.80KN/mq
-Intonaco - sp.2cm                                                  0.30KN/mq

G1      = 2.80 KN/mq
G2       = 2.80 KN/mq
Qneve     = 1.20 KN/mq
TOT        = 6.90 KN/mq

ANALISI CARICHI SOLAIO BA - TIPO BAUSTA
(solaio di interpiano in latero-cemento con: travetti 7x18h, i=40 e cartella non armata sp=5cm)
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ANALISI CARICHI SOLAIO CI - TIPO CIREX
 (solaio di interpiano in latero-cemento con: travetti 2x20h, i=20-35 e cartella non armata sp=2cm)

QPF

-Tavolati         0.80KN/mq
-Solaio in laterocemento tipo CIREX          2.80KN/mq
-Intonaco - sp.2cm                                                  0.30KN/mq

G1   = 2.80 KN/mq
G2   = 1.10 KN/mq
Q     = 3.00 KN/mq
TOT = 6.90 KN/mq
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MURATURA IN MATTONI ESISTENTE

SOLAIO BA - CI ESISTENTE

INTONACO ARMATO VD.(T2) DETTAGLIO
DELL'INTONACO STRUTTURALE

COIBENTAZIONE INSUFFLAGGIO

ISOLAMENTO A CAPPOTTO

INSUFLLAGGIO

SOLAIO S3

1
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65432

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO

ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA

MEDIA "PADRE G.BEVILACQUA" DI OFFLAGA (BS)

B450C

≥

KEY SECTION

PIANTA III ORIZZONTAMENTO - PARTICOLARE COSTRUTTIVO

DETTAGLIO INVOLUCRO ESTERNO
STRATIGRAFIA MURATURA PERIMETRALE

PIANTA  III ORIZ. - SCALA 1:50

NB: SU QUESTO ORIZZONATEMNTO NON SONO

PREVISTI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

ELEMENTI IN C.A. ESISTENTI

LEGENDA:
 CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI IN MURATURA

MURATURA PORTANTE IN CEMENTO NON
ARMATO (ESISTENTE)

NON OGGETTO DI INTERVENTO

SOLAIO ESISTENTI IN BAUSTA (BA)

SOLAIO ESISTENTI IN CIREX (CI)

PLACCAGGIO CON INTONACO ARMATO
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