Dettaglio dellinfonaco armato: schema di posa
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FASE 1 PICCHIETTATURA DIFFUSA DELLUINTONACO AL FINE DI FAVORIRE

L'ADESIONE DEL NUCVO INTONACO FIBRORINFORZATO.

TRACCIARE LE CONNSSIONI AD INTERASSE VERTICALE ED
ORIZZONTALE NON SUPERIORE A 50 CM E SFALSATE.

RIMUOVERE LINTONACO FIND ALLA MURATURA PER UNA SUPERHICIE
[H 15X15 CM IN CORRISPONDENZA DELLA FUTURA CONNESSIONE.
PULIRE LE SUPERFCI DA TUTTE LE PARTI INCOERENTI E LE POLVERI
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FASE 2: REALIZZARE | FORI DOVE E' STATO RIMOS50 LINTONACO.
PROFONDITA’ MINIMA FORI 10 CM.
DIAMETRO FORI 914,
UTILIZZARE BUSS0LE RETINATE PER ANCORANTE IN MURATURA
CONNETTORI 10 L= 10 CM + PIEGA 10 CM

APPLICARE FAZZOLETTO 10X10 DI RETE PRIMA DEL CONNETTORE

L, S

]
e
oy

-

' Bpie e A R 2
BEE s HHEE R
T O

.‘.“.
> o i
#,‘!' _"# 'l-_"i' : # 'Il_" o
L, R, h"‘:'.'- S

S
00

A g N o T T
A e e +

el e e e il Y i LG R i i o

k] 'Il,l' 'Il"l‘_ll"l il'\ii‘lll L 'I-,.lll T L -

*‘ 3'0’“
K

TR s
A R I A

X
W
039,

e r‘.lr

® B ILR SRR N P
AR RARANNY XN R
IR NVEYX W
3 BN NN XN

;} FENY NAN XA

ey
o e S I 4

(] [
|

' I
i K

.
i
8
i
:

-‘;“—

1 @ 4O XN NN BRI

RS e & E A AN AN
TR RA RSy ey L
187 _. 1! ; :. 1 ) :!“l!H“!IIIl

sl ——a 1§ 1 1§ .
L

FASE 4: INSERIMENTO DELLA BARRA AD ELLE @10 10X10 B450C.
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|FASE 3 APPLICAZIONE DELLA RETE TIPO PALLADIC GLASS 254AR |

SOVRAFPOSIZIONE DELLE RETI 15 CH MINIMO
IN CORRISPONDENZA DELLE CONNESSIONI POSLZIONARE
UN FAZZOLETTO DI RETE DI LATO MINIMO 10 CM X 10 CM

Fazzoleth
di rinforzo
10cmx 10 cm
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-ASE 5: APPLICAZIONE DI MALTA STRUTTURALE

NB IL PRESENTE DETTAGLIO FE’

QUALITATIVO  NEL

SENSO CHE PER LbE CARATTERISTICHE DElI MATERIALI

SI DEVE  FARE

COSTITUENTE LA

RIFERIMENTO  ALLA  DESCRIZIONE
CORRISPONDENTE

VOCE  DEL

COMPUTO METRICO ALLEGATO AL PROGETTO

PRESCRIZIONI MATERIALI PER STRUTTURE IN PROGETTO

CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI / STRUTTURE IN ELEVAZIONE ACCIAIO
Calcestruzzo a prestazione con le seguenti caratteristiche
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 25/30 ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO
ISTEN N/mmq | BA450C (ex FEB44K) CONTROLLATO IN
STABILIMENTO,SALDABILE,
XC2/XC1 CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Kg/mc fyk = 430 N/mmgq
UA/CE 0.60 ftk = 540 N/mmq
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA S3/S4 fy/fyk < 1.35
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 18mm (ft/fy)medio 1.13
RRRRRRRRRR m dllungamento (Agt)k = 7.5%
c CETTAZ tipo A
TT ATTERI DICATE
LA BO| A.
ALUNQ ACQUA
ETTH L.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO AVVERTENZE
UNI EN 206—1: Calcestruzzo, Specificazione, prestazione, produzione e conformitg;
joni com i "applicazi L g . . .
6: Ce —verificare tutte misure in cantiere
f:;(']tf —ogni cambiamento che s'intende
2: Aggregati per calcestruzzo—Istruzi apportare deve essere concordato con
I’applicazione in Italia della norma UNI—EN 12620 — Requisiti; la direzione lavori
. : Acqu s i . _
-2: itivi per calcestruzzo; la s ppO’S d orrent
UNI EN 12350—2: Determinazione dell’ abbassamento al cono; deve essere in feriore 1009
NNNNNNNNNNNNNNN 1, 2, 3 e 4. Pr i i
destinati alla valutazione della resistenza meccanica a compressione;
io 2005: iai ;
NNNNNNNNNNNNNN 1/2:
UNI 8866: Disarmanti;
N LA SCUOLA

Finanziato
dall’'Unione europea
NextGenerationtU

FUTURA

PER L'ITALIA DI DOMANI

.I" Ialiadomani

l ' MINISTERO
DELL'INTERNO

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA
MEDIA "PADRE G.BEVILACQUA" DI OFFLAGA (BS)
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ING. MARIAVITTORIA FALCONI

Via Umberto |, n.7 — Trenzano (BS)
Tel: 030 711102

email: mfalconi@falconi.it

pec

: mariavittoria.falconi@ingpec.eu

COMUNE: OFFLAGA (BS)

TAV

PROGETTQ: INTERVENTI

DI

ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO
SISMICO ED ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA

"PADRE G. BEVILACQUA" DI OFFLAGA
DETTAGLIO DELL'INTONACO STRUTTURALE

1

STR.

COMMITTENTI: AMMINISTRAZIONE COM. OFFLAGA

LLPP.

Data

Data

Data ata

Scala: Data 03.07.2023 4 Data N N Y C Dat o
Dis. ' |Dis. “~ |Dis. “ |Dis. “"IDis. “’ |Dis. O
Data - Data o Data 0O Data 1N Data 4 4 Dat 4N
Dis. /" |Dis. “|Dis. “ |Dis. ' VYlpis. " '|Dis. I

MANTENERE IL CONNETTORE ADERENTE ALLA PARETE
|

GRIGOLIN BFOTIN SPESSORE 2 CM.
|
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