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PIANTA PIANO PRIMO

Scala 1:100

muretto per impianti

115
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laterizio forato h.150

AULA DIDATTICA
H 400 m

S 68.56 mq
RAI 1/8
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2985
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H400m
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RAI 1/8
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PIANTA COPERTURA
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SULL'EDIFICIO VERANNO INSTALLATI SISTEMI DI
ANCORAGGIO LINEE VITA - SI RIMANDA ALL' ELABORATO

DI RIFERIMENTO

KEY PLAN
Scala 1:1000

NORD

us1

LEGENDA

——— COSTRUZIONI

\\\\ NUOVO SOTTOFONDO + MASSETTO

NOTA: PER LAVORAZIONI SULLA STRUTTURA SI VEDANO TAVOLE

STRUTTURALI

= == RIVESTIMENTO CERAMICO (H.200cm) rispettare critertio CAM 2.5.10.1
per piastrelle con lavorazioni post cottura con applicazioni di vernici, resine o
altre sostanze di natura organica rispettare criterio CAM 2.5.1

NUOVO INTONACO STRUTTURALE/GREZZO (vedi elaborati strutture) +
"""""" INTONACO DI FINITURA A BASE CALCE+ TINTEGGIATURA

INTERNA/ESTERNA rispettare criterio CAM 2.5.13

NUOVE PORTE INTERNE

per prodotti legnosi rispettare criterio CAM 2.5.6

NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE 30x30 cm rispettare critertio

CAM 2.5.10.1 + BATTISCOPA (bagni esclusi) rispettare critertio CAM 2.5.6
per piastrelle con lavorazioni post cottura con applicazioni di vernici, resine o

altre sostanze di natura organica rispettare criterio CAM 2.5.1

NUOVO PACCHETTO DI COPERTURA COMPOSTO A DOPPIA

SOSTITUZIONE DI QUELLI DANNEGGIATI)

MEMBRANA BITUMINOSA (APPLICATA SU NUOVO TAVOLATO IN
LEGNO) + POSA COPPI (PRECEDENTEMENTE RIMOSSI CON

PER | PRODOTTO LEGNOSI rispettare critertio CAM 2.5.6

HENENENE NUOVALATTONERIA / SCOSSALINA IN ALLUMINIO PREVERNCIATO

. NUOVI PLUVIALI IN ALLUMINIO PREVERNCIATO

ABACO SERRAMENTI
per prodotti legnosi rispettare criterio CAM 2.5.6

HENNEN NUOVA LATTONERIA DI RACCORDO

mmmmmm BATTISCOPA IN LEGNO H 10 CM
rispettare critertio CAM 2.5.6

x INTERVENTO DI PULIZIA CORNICI E BANCALI IN TUFO
CON SIGILLATURE E RIPRISTINI OVE NECESSARI

m TRAMEZZE IN LATERIZIO FORATO

rispettare criterio CAM 2.5.5

@ CUCI SCUCI CON MATTONI PIENI
rispettare criterio CAM 2.5.5

PER PITTURE E VERNICI rispettare criterio CAM 2.5.13

*
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PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Provincia di Mantova

Via Solferino e San Martino, 1

COMUNE DI ROVERBELLA

P11 U.S. VERSO CORTILE INTRENO (L. PASSAGGIO MIN120 CM)

NUMERO: 2

PROFILO: TELAIO IN LEGNO — ESSENZA COME SERRAMENTI ESISTENTI

Ug: 1.1 W/mqk

Uw: 1.3 W/mqk

1 MANIGLIONE INTERNO ANTIPANICO

1 MANIGLIA ESTERNA A LEVA + CHIAVISTELLO PER CHIUSURA CON CHIAVE

PORZIONE NFERIORE: SERRAMENTO APRIBILE AD ANTA VERSO L'ESTERNO

SOPRALUCE FISSO (140 x 100 cm)

DOPPIO VETRO STRATIFICATO ANTINFORTUNIO PER LE LASTRE INTERNA ED ESTERNA (CLASSE 1B1 — NORMA UNI 7697:2021)

VETROCAMERA: 3+3-12-3+3 (0.76 PVB) BASSOEMISSNVO + GAS

CANALINA WARM ADGE PER PONTE TERMICO

LE DIMENSIONI DEL SERRAMENTO DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE VERIFICATE IN CANTIERE IN PRESENZA DEL D.L.

INT 140
61816 120
EST

PER | PRODOTTO LEGNOSI rispettare critertio CAM 2.5.6
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