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CANALE DI RACCOLTA
ACQUA ESISTENTE

NUOVA GUAINA IMPERMEABILE
ARDESIATA PER COPERTURE
PEDONALI : MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA 4MM +
SCAGLIE ARDESIA AD ALTO
CONTENUTO DI POLIOLEFINE AD
ARMATURA COMPOSITA (TNT
POLIESTERE STABILIZZATO CON
VELO VETRO) B ROOF T1-T3
PENDENZE ESISTENTI
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R.A.I. INVARIATI RISPETTO ALLO STATO DI FATTO

H INVARIATA RISPETTO ALLO STATO DI FATTO

PALESTRA

R.A.I. INVARIATI RISPETTO ALLO STATO DI FATTO

H INVARIATA RISPETTO ALLO STATO DI FATTO

SUP 625 mq

KEY PLAN

US1

US2 US3

US4

US5

US6

NORD

ABACO     LAVORAZIONI

NUOVE COSTRUZIONI

INTERVENTI STRUTTURALI (vedi ealaborati strutturali)

NUOVE TRAMEZZE IN LATERIZIO FORATO
rispettare criterio CAM 2.5.5

MURATURA DI TAMPONAMENTO PERIMETRALE
rispettare criterio CAM 2.5.5

NUOVO PACCHETTO SOLAIO COMPOSTO DA MASSETTO E
PAVIMENTAZIONE IN CERAMICA rispettare critertio CAM 2.5.10.1
per piastrelle con lavorazioni post cottura con applicazioni di vernici, resine
o altre sostanze di natura organica rispettare criterio CAM 2.5.1

NUOVA PAVIMENTAZIONE IN VINILICO COLORATO PER
TRIBUNE
rispettare criterio CAM 2.5.10.2

DIVISORI BAGNO IN LAMINATO PLASTICO COLORATO H 200

NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PARQUET LEVIGATO ADATTO
ALL'ATTIVITA' SPORTUVA DI COLORAZIONE E TRAMA SIMILE
A QUELLA ESISTENTE rispettare critertio CAM 2.5.6 CON
RIDISEGNO DELLE AREE DI GIOCO (SECONDO NORMATIVA
CONI)

BATTISCOPA IN LEGNO H 10 CM
rispettare critertio CAM 2.5.6

NUOVO PACCHETTO CONTROSOFFITTO (VEDI
DETTAGLIO) Rispettare criteri CAM 2.5.7 e CAM 2.5.8

RIMONTAGGIO TENDE INTERNE

PARAPETTO METALLICO DI COLORE NERO H 100 CM DA
PIANO DI CAPLESTIO rispettare critertio CAM 2.5.4

RIVESTIMENTO CERMICO PARETI FINO A H 200 CM
rispettare critertio CAM 2.5.10.1
per piastrelle con lavorazioni post cottura con applicazioni di
vernici, resine o altre sostanze di natura organica rispettare
criterio CAM 2.5.1

NUOVO MARCIAPIEDE ESTERNO LATERALE COMPOSTO
DA SOLETTA IN ALCESTRUZZO CON RETE
ELETTROSALDATA E PAVIMENTAZIONE SUPERIORE IN
PORFIDO

LATTONERIA / SCOSSALINA IN ALLUMINIO PREVERNCIATO

NUOVI PLUVIALI ESTERNI DIAM 120 IN ALLUMINIO
PREVERNCIATO

CANALINA DI RACCOLTA ACQUA PLUVIALE
rispettare criterio CAM 2.5.4

S6n° ABACO SERRAMENTI
rispettare criterio CAM 2.5.11

P6n°
ABACO PORTE/PORTONI
per prodotti legnosi rispettare criterio CAM 2.5.6

BUSSOLA INGRESSO COMPOSTA DA SOLAIO IN
CARTONGESSO PRATICABILE PER LE SOLE
MANUTENZIONI/PULIZIE, REALIZZATO AD ALTEZZA 310 cm
DA TERRA rispettare criterio CAM 2.5.8

STRUTTURA IN CARTONGESSO rispettare criterio CAM 2.5.8

CONTROVENTO (vedi tavole strutturai)
rispettare criterio CAM 2.5.4

PER PITTURE E VERNICI  rispettare criterio CAM 2.5.13

PENSILINA
(vedi dettaglio)

PLUVIALI PORTATI
ALL'ESTERNO DELLA
STRUTTURA

Pavimento palestra in listelli di legno massello adatto per palazzetti dello sport multiuso,
LEVIGATO. Privi di strati intermedi fatti con altro materiale. Spessore listoni in legno di
22mm, formati da due file di doghe assemblate mediante un doppio giunto a coda di
rondine. Capacità del pavimento di resistere a carichi rotanti di 1.500 N.
Classe in base alla normativa EN 14904 A4
RESISTENZA AGLI URTI ≥ 55 < 75 %

DEFORMAZIONE VERTICALE ≥2.3 < 5.0 mm

RIMBALZO PALLA ≥90 %

ATTRITO ≥80 ≤ 110

CARICO ROTANTE ≥1500 N

PUNTO DI CARICO Nessuno

UNITÀ n°6 - STATO DI PROGETTO - PIANTE E
PROSPETTITA16

Via Monte Baldo,10  c/o Airport Center - Edificio 2
37069 Villafranca di Verona (VR)

T. (+39) 045 861 9343      F. (+39) 045 861 8392
mail info@struttureprogetti.it
web www.struttureprogetti.it
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PIANTA PIANO TERRA
SEZIONATA AD ALTEZZA 180 CM DAL PIANO DI
CALPESTIO DELLA PALESTRA
Scala 1:100

KEY PLAN
Scala 1:1000

PIANTA PIANO TERRA
SEZIONATA AD ALTEZZA 500 CM DAL PIANO DI
CALPESTIO DELLA PALESTRA
Scala 1:100

PIANTA PIANO COPERTURA
Scala 1:100

PROSPETTO NORD OVEST
(LATO INGRESSO PALESTRA)
Scala 1:100

PROSPETTO SUD EST
(LATO CORTILE INTERNO)
Scala 1:100
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