
NOTA BENE IMPIANTO DI SCARICO ACQUE REFLUE

- TUTTE LE TUBAZIONI DI SCARICO SARANNO IN POLIPROPILENE

AUTOESTINGUENTE, CON BICCHIERE E GIUNZIONE AD ANELLO ELASTOMERICO,

AVENTI DIAMETRO COME INDICATO NELLA TAVOLA GRAFICA, POSTE IN LEGGERA

PENDENZA CONVOGLIATE ALL'ESTERNO.

- IN CORSO D'OPERA CONCORDARE CON LA D.L. IL POSIZIONAMENTO E

L'INSTALLAZIONE DEI TAPPI D'ISPEZIONE SULLE LINEE DI SCARIO/SFIATO.

- NON REALIZZARE TRACCE SU PARETI/SOLAI REI PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA

D.L. EVENTUALI ATTRAVERSAMENTI DI TALI PARETI/SOLAI DOVRANNO ESSERE

OPPORTUNAMENTE COMPARTIMENTATE E SUCCESSIVAMENTE CERTIFICATE .

L'IMPIANTO DEVE ESSERE SOTTOPOSTO AD UNA IDONEA PROVA DI PRESSIONE

PER VERIFICARE EVENTUALI PERDITE PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DEL

MASSETTO DEI PAVIMENTI.

TUTTI I COMPONENTI DELL'IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO DOVRANNO ESSERE

INSTALLATI SEGUENDO LE INDICAZIONI DELLA DITTA FORNITRICE RISPETTANDO

GLI SPAZI TECNICI MINIMI PER IL BUON FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE.

- TUTTI GLI ISOLAMENTI DOVRANNO AVERE LA CLASSE 1 DI REAZIONE AL FUOCO

(CLASSIFICAZIONE ITALIANA)


