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PIANTA CENTRALE TERMICA Sc. 1:50 - STATO DI FATTO

Bollitore 500lt

TANICATANICA

SCHEMA IMPIANTO GRUPPO TRATTAMENTO ACQUA

INGRESSO

FILTRO

220 VOLT

A
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D
O

L
C

I
T

O
R

E

220 VOLT

POMPA

POLIFOSFATO

POMPA

PEROSSIDO

220

VOLT

ACQUA CALDA

SANITARIA

PALESTRA

CARICAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO

ACQUA FREDDA SANITARIA

LEGENDA

220 VOLT

PRESA DI CORRENTE

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

RUBINETTO PER PRELIEVO

SCARICO

CONTATORE LANCIA IMPULSI
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CENTRALE TERMICA SCUOLA - STATO DI FATTO
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Neutralizzatore di

condensa

CENTRALE TERMICA SCUOLA - STATO DI PROGETTO
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1. Pompa di calore ad alta temperatura tipo AERMEC o similare mod. NRK0650°H°E°J°01

2. Giunto antivibrante in tela olona Dn 65

3. Vaso di espansione da 18 lt - p.precarica 1,5 bar

4. Compensatore idraulico tipo Caleffi o similare mod. 548102 - Dn 100

5. Gruppo di caricamento automatico Ø 3/4"

6. Sonda di temperatura tipo Siemens o similare mod. QAE2120.010

7. Regolatore tipo Siemens o similare mod. RMS705B + RMZ790 + RMZ787

8. Sonda di temperatura esterna tipo Siemens o similare mod. QAC22

P1 - Pompa di circolazione tipo WILO mod. YONOS MAXO 50/0,5-9

P2 - Pompa di circolazione tipo WILO mod. YONOS MAXO 50/0,5-9

P3 - Pompa di circolazione tipo DAB mod. EVOPLUS B 120/450.100 M

P4 - Pompa di circolazione tipo DAB mod. EVOPLUS B 120/250.40 M

P5 - Pompa di circolazione tipo DAB mod. EVOPLUS B 120/250.40 M

P6 - Pompa di circolazione tipo WILO mod. YONOS MAXO 65/0.5-12

P7 - Pompa di circolazione tipo Grundfos mod. ALPHA2 25-50

P8 - Pompa di circolazione tipo Grundfos mod. ALPHA2 25-50

P9 - Pompa di circolazione gemellare tipo DAB mod. EVOPLUS D 60/220.40 M
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Buderus

LOGANO PLUS

GB402

P.F. : 376,2 kW

Buderus

LOGANO PLUS

GB402

P.F. : 376,2 kW

18 lt 18 lt

24 lt
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P6 P9
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P5

P8

200 lt

200 lt

P1 - Pompa di circolazione tipo WILO mod. YONOS MAXO 50/0,5-9

P2 - Pompa di circolazione tipo WILO mod. YONOS MAXO 50/0,5-9

P3 - Pompa di circolazione tipo DAB mod. EVOPLUS B 120/450.100 M

P4 - Pompa di circolazione tipo DAB mod. EVOPLUS B 120/250.40 M

P5 - Pompa di circolazione tipo DAB mod. EVOPLUS B 120/250.40 M

P6 - Pompa di circolazione tipo WILO mod. YONOS MAXO 65/0.5-12

P7 - Pompa di circolazione tipo Grundfos mod. UPS2 25-40/60

P8 - Pompa di circolazione tipo Grundfos mod. UPS 25-50

P9 - Pompa di circolazione gemellare tipo DAB mod. EVOPLUS D 60/220.40 M

Impianto da smantellare

Impianto esistente

Impianto di riscaldamento nuovo

Impianto esistente

200lt

1
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3

4

Componente impianto da spostare

1. Generatore esistente tipo Buderus mod. LOGANO PLUS GB402 - P.F. : 376,2 kW

2. Generatore esistente tipo Buderus mod. LOGANO PLUS GB402 - P.F. : 376,2 kW

3. Scambiatore di calore marca Buderus mod. NT100T HV o similare

4. Vaso di espansione da 200 lt da spostare

CENTRALE

TERMICA

H = 317 cm
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PIANTA CENTRALE TERMICA Sc. 1:50 - STATO DI PROGETTO

Bollitore 500lt
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Nuova posizione componente impianto esistente
1. Generatore esistente tipo Buderus mod. LOGANO PLUS GB402 - P.F. : 376,2 kW

2. Generatore esistente tipo Buderus mod. LOGANO PLUS GB402 - P.F. : 376,2 kW

3. Scambiatore di calore marca Buderus mod. NT100T HV o similare

4. Vaso di espansione da 200 lt da spostare

5. Compensatore idraulico tipo Caleffi o similare mod. 548102 - Dn 100

6. Pompa di calore ad alta temperatura tipo AERMEC o similare mod. NRK0650°H°E°J°01

CENTRALE

TERMICA

H = 317 cm
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Nuovo impianto

marciapiede

marciapiede

Basamento in cls

spessore 10 cm
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Buderus

LOGANO PLUS

GB402

P.F. : 376,2 kW

Buderus

LOGANO PLUS

GB402

P.F. : 376,2 kW

Gruppo di caricamento esistente
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Parte di impianto da spostare

Nuova posizione componente impianto esistente
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