SEZIONE A-A’

DETTAGLIO GRADONI - PIANO INFERIORE DEPOSITO

WC - BUSSOLA INGRESSO
Scala 1:50

RETE DI PROTEZIONE
ANTICADUTA COLLEGATA
TRAMITE OCCHIELLI ALLA
STRUTTURA

BUSSOLA DI INGRESSO

altezza controsoffitto invariata

310

SEZIONE B-B’
DETTAGLIO INGRESSO PALESTRA

Scala 1:50
CONTROSOFFITTO
\ (vedi dettaglio)

N U NG S P S P

REALIZZATA CON PARETI E
SOLAI IN CARTONGESSO

H INTRENA BUSSOLA 310.
SOLAIO CALPESTABILE PER
LA SOLA MANUTENZIONE,
PORTATA 50KG/MQ
rispettare criterio CAM 2.5.8

2GR
200
308

225

RETE DI PROTEZIONE

ANTICADUTA COLLEGATA
TRAMITE OCCHIELLIALLA
STRUTTURA

BUSSOLA DI INGRESSO
REALIZZATA CON PARETI E

LA SOLA MANUTENZIONE,
PORTATA 50KG/MQ
rispettare criterio CAM 2.5.8

altezza controsoffitto invariata

PENSILINA DI INGRESSO CON
STRUTTURA METALLICAE
TELO IN PVC COLORATO
SUPERIORE

rispettare criterio CAM 2.5.11
NS rispettare criterio CAM 2.5.4

310

INGRESSO

270

SOGLIA IN MARMO

spessore 5 cm

MARCIAPIEDE
(vedi dettaglio)

SEZIONE C-C’

DETTAGLIO BAGNI CON CONTROVENTO

Scala 1:50

SEZIONE D-D’

RAMPA DI ACCESSO ALL'AREA BAGNI
Scala 1:50

[ i ﬂ
\

\

\

\

VELETTA DI CHIUSURA LATERALE
CONTROSOFFITTO IN
CORRISPONDENZA DEI LUCERNARI
rispettare criterio CAM 2.5.8
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BAGNIH 7 cm

KEY PLAN
Scala 1:1000
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DETTAGLIO COPERTURA
Scala 1:20
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SOLAIO PALESTRA

1 MASSETTO PENDENZE ESISTENTE

2 FESCO BOARD ESISTENTE _pannello isolante costituito principalmente da perlite espansa, fibre e leganti. Il fesco board in pannelli & un
isolante termo-acustico che viene utilizzato quale supporto di impermeabilizzazione su elementi portanti
DOPPIA MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE BITUMINOSA compreso risvolti, pulizia del fondo per la posa a fiamma

4 NUOVA GUAINA IMPERMEABILE ARDESIATA PER COPERTURE PEDONALI : MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA 4MM + SCAGLIE
ARDESIA AD ALTO CONTENUTO DI POLIOLEFINE AD ARMATURA COMPOSITA (TNT POLIESTERE STABILIZZATO CON VELO VETRO) B
ROOF T1-T3

5 CANALE DI RACCOLTA ACQUA ESISTENTE DA IMPERMEABILIZZARE
LATTONERIA / SCOSSALINA IN ALLUMINIO PREVERNCIATO

7 CONTROSOFFITTO ACUSTICO CON PANNELLI IN LANA DI ROCCIA VULCANICA (CAM) DIM 60*120 CM, SP 40 MM, FINITURA A VISTA
CON VELO VETRO MINERALE ARMATO CON RETE IN FIBRA DI VETRO, REAZIONE AL FUOCO CLASSE A1, ORDITURA A VISTA.
ASSORBIMENTO ACUSTICO aw=1: classe A. ORDITURA DI SOSTEGNO CON PENDINATURA CON PROFILI PORTANTI ED INTERMEDI IN

ACCIAIO ZINATO. ALTEZZA CONTROSOFFITTO INVARIATO RISPETTO ALLO STATO DI FATTO
rispettare criterio CAM 2.5.8

8 ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO IN LANA DI VETRO (CAM) 2 STATI DI SPESSORE 10 CM. REAZIONE AL FUOCO IN EUROCLASSE Af1.
CONDUTTIVITA' TERMICA 0.032 W/mK
rispettare criterio CAM 2.5.7

DETTAGLIO INGRESSO
Scala 1:50

PENSILINA DI INGRESSO CON STRUTTURA
METALLICA E TELO IN PVC COLORATO )
SUPERIORE 7
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Provincia di Mantova

COMUNE DI ROVERBELLA

Via Solferino e San Martino, 1

OGGETTO
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA
DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA - INVESTIMENTO 3.3
"PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA",
FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION - EU
PROGETTO ESECUTIVO PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO UBICATA
IN VIA TRENTO E TRIESTE N.2 NEL COMUNE DI ROVERBELLA (MN)

DETTAGLIO MARCIAPIEDE
Scala 1:20

SETTO IN MURATURA ESISTENTE
INTONACO
RIEMPIMENTO CON MATERIALE BEN COMPATTATO
SOTTOFONDO PER PASSAGGIO IMPIANTI
MASSETTO CEMENTIZIO
NUOVA PAVIMENTAZIONE INTERNA (vedi riferimenti in pianta)
SOLETTA MARCIAPIEDE (vedi tavole strutturali) L 120 cm
PAVIMENTO IN PORFIDO A SPACCO SP 4 cm
NASTRO GOMMATO CON FELTRO RESISTENTE AGLI
‘ ALCALI PER GUAINE LIQUIDE
10  MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE ELASTICA
‘ 11 INTONACO ESTERNO
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