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oA Interruttore magnetotermico differenziale = Contattore NO (& Termostato
—_— Contattore NC (2}--- Pressostato
e Interruttore magnetotermico N Morsetto con terra
x Interruttore differenziale _ Contatto NO
(%) Morsetto
Contatto NC
[] N
*e 1] Interruttore salvamotore \V4 Uscita diretta da interruttore
— Finecorsa NO
Interruttore termico /\ Ingresso diretto da interruttore
—_—— Finecorsa NC f---- Comando a pulsante

| PR

Interruttore magnetico

Rele' magnetico

Rele' termico

Interruttore di monovra sezionatore

Spia lampada

Spina superiore
Spina inferiore

Stacco < 0.5 m

Comando rotativo
Morsetto generico
Conduttore di fase
Conduttore di nevtro

Conduttore di terra

D—— Stacco > 0.5 m
Conduttore PEN
—_ — Sezionatore
—i— Sezionatore con fusibile incorporato Trasformatore S.E.L.V.
Circuito di sgancio attivita'
Interruttore di manovra sezionatore . a lancio di corrente
L con fusibile incorporato KWh Contatore ENEL
Interruttore di manovra sezionatore 4
- con fusibile Do Interruttore orario
&
—H—
—B 1 Scaricatore SR Interruttore crepuscolare
—— Fusibile
Impianto SCUOLA ROVERBELLA Titolo N.Dis. ~ RVBSC_UNO_V3.dwg Foglio Segue
Legenda Simboli N, Arch 3
Data 25.05.2023
Schema Rif. Cliente Disegnatore = Totale Fogli
REV. DATA OGGETTO MODIFICA FIRMA RVBSC_UNO_V3 Scala 18




00 01

05 | 06 | 07

09 | 10 | 11 |

ENEL

KWh

Barra Cu 250A

230/400
T
S QA1 QA2 &
;W };W 4 \\
p) p)
I d %
(= neex -J‘ s
SOUAREDSE ®@e 6 e ’
| e H=]| @ ® &
8/A02
MODBUS %
ALL'INVERTER % % 3
V4
Quadro "QO0" CONTATORI
L1-L2-L3-N Quadro in materiale Isolante - CLII - IP65
Fasi 230/400 L1-L2L3N L1-L2L3N L1-L2-L3N
Tensione - 230/400 230/400 230/400
Potenza 32 - . .
In 1A TIPO "SEL" 250 - 20 Fuse 6A
> Idn ; - .
3 B B
> Marca DEHN
x . - DG MTT ACI 385 FM -
8 , *NUOVO*™ -
z Tipo 5 c SNUOVO™ “*NUOVO™ “*NUOVO™
Pdi(kA) | Im ] 25 c : - - -
Sezione (mmq) - 16 15
- Tipo - BARRA Cu FS17 FS17
E 1z (A) - 250 65 13
Tipo di Posa - - -
Lunghezza(m) POMPA - -
c » ANTINCENDIO GENERALE SCARICATORE SEGNALAZIONE
2| Descrizione - DI DI DI
] Utenza ) QUADRO SOVRATENSIONE PRESENZA
b
- - RETE
Impianto Titolo N.Dis. ~ RVBSC_UNO_V3.dwg Foglio Segue
LA ROVERBELLA
SCUOLARO QUADRO "Q0" CONTATORI N. . 4
— - Data 95 05.2023 -
Schema Rif. Cliente Disegnatore Totale Fogli
REV. DATA OGGETTO MODIFICA FIRMA RVBSC_UNO_V3 Scala 18
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J QA3 QA4 ;} QA5 ﬁ QA6 ﬁ ﬁ QA7
E,,,
p) p) p) p) - 15
| d | d
_______________________________ -
% % % % % } CENTRALE TERMICA }
| Linea pulsante di sgancio resistente al fuoco !
| FTG18(0)M16 0,6/1 kV PH 120 CEI 20-45 - CPR |
L ___ _
V v v gF-TVS/GOZ &T 15/G03
Fasi L1-L2-L3-N L1-L2-L3-N L1-L2-L3-N L1-L2-L3-N L1-L2-L3-N
Tensione 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400
Potenza - - - 40,4kW 50/60kW
In 80 32 50 100 160
> Idn 0,3A TIPO SEL. - - - ldn:Reg. t:Reg.
o
. Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN -
Y C120N C60N C60N -
o € _ B B .
=/
= Ipo ~ESISTENTE* ~ESISTENTE™ ~ESISTENTE™ “*NUOVO* “*NUOVO*
Pdi(kA) | Im 15 c 6 c 6 c 15 c 15 c
Sezione (mmq) - - - 3x35+16N+16PE 3x70+35N+35PE
- Tipo - - - FG160R16 FG160R16
Z Iz (A) - - - 125 175
> Tipo di Posa - - - -
Lunghezza(m) - - - B
- o GENERALE PALESTRA ASCENSORE QUADRO QUADRO
2| Descrizione SCUOLA - - "QE.FTV" "QE.CT"
S Utenza : - - FOTOVOLTAICO CENTRALE
- - - - TERMICA
Impianto Titolo N.Dis. ~ RVBSC_UNO_V3.dwg Foglio Segue
LA ROVERBELLA
SCUOLARO QUADRO "Q0" CONTATORI N. A 4
Data 95 05.2023 -
Schema Rif. Cliente Disegnatore Totale Fogli
REV. DATA OGGETTO MODIFICA FIRMA RVBSC_UNO_V3 Scala 18
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QUADRO "QO0" CONTATORI

Quadro

Disposizione moduli

810 mm

Caratteristiche quadro

QUADRO

Marca : PALAZZOLI Modello : TAIS CUBE

Materiale Termoindurente
Classe I P66 - IK10
[EC/EN 62208

Colore RAL 7035 - Porta Trasparente

5x28 - 140 Moduli

Dimensioni L630xH810xP300mm

/
/)
e
/ | 630mm [\_Prof. 260mm
\\
Impianto Titolo N.Dis. ~ RVBSC_UNO_V3.dwg Foglio Segue
SCUOLA ROVERBELLA o~  Arch,
FRONTE QUADRO "Q0" CONTATORI e 4A | s
Schema Rif. Cliente Disegnatore 25.05.2023 Totale Fogli
REV. DATA OGGETTO MODIFICA FIRMA RVBSC_UNO_V3 Scala 44 mm 18
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RC1
é— 7/612 M 2
5Q1 \© QA8 QA9 QA10
;\ ;\ [RR—oe- )W PRODOTTA
5 5 5 ——
+
ﬂpsﬁewz KW h
% % DDI
TH13
4 4 f # < [oor]
u
%-LZ 7/D10 10
CEFTY ?— 7ID10 m— 7IF02
4/G09 $_ L—> 7E10 LS 702
QUADRO "QE.FTV" FOTOVOLTAICO
Quadro in materiale ISOLANTE 1P65
Fasi L1-L2-L3-N L1-L2-L3 L1-N L1-L2-L3-N L1-L2-L3-N
Tensione 230/400 400 230 230/400 230/400
Potenza 40,4kW 42kW 42kW
In 100 6 6 100 100
> Idn - - -
3 _ _
z Marca ; -
S e ] ]
Q X
I Tipo - .
Pdi(kA) | Im - - 10 c 6 c 10 c 6 c
Sezione (mmq) - 15 15 3x35N+16N 3x35N+16N
—- Tipo - FS17 FS17 FG16(O)R16 FG16(O)R16
Z Iz (A) - 13 13 125 125
> Tipo di Posa - -
Lunghezza(m) - -
- . GENERALE TENSIONI AUSILIARI GENERALE DDI
2| Descrizione DI SPI - FOTOVOLTAICO -
§ Utenza QUADRO - RINCALZO
Impianto Titolo N.Dis. ~ RVBSC_UNO_V3.dwg Foglio Segue
LA ROVERBELLA
SCUOLARO QUADRO "QE.FTV" FOTOVOLTAICO e 6
Schema Rif. Cliente Disegnatore 25.05.2023 Totale Fogli
REV. DATA OGGETTO MODIFICA FIRMA RVBSC_UNO_V3 Scala 18
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QA11 J QA12 ;}
] a
5 IDDGII 5 |DDG2|
I d | d
CLASSIFICAZIONE CEI 0-21
Potenza Generatore 40.330Wp
Potenza Inverter 42.000Wp
Potenza immissione 40.330Wp
INVERTER U1 INVERTER U2
8IA02 9IA01
Fasi L1-L2-L3-N L1-L2-L3-N
Tensione 230/400 230/400
Potenza 17KW 25kW
In 50 63
> Idn 0,3A TIPO "A" 0,3A TIPO "A"
0
% Marca
3 e
o
z Tipo
Pdi(kA) | Im 6 c 6 c
Sezione (mmq) 16 25
- Tipo FG160R16 FG160R16
g Iz (A) 65 85
> Tipo di Posa - -
Lunghezza(m)
- . INVERTER INVERTER
2| Descrizione U1 u2
§ Utenza ) )
Impianto Titolo N.Dis. ~ RVBSC_UNO_V3.dwg Foglio Segue
SCUOLA ROVERBELLA QUADRO "QE.FTV" FOTOVOLTAICO e 7
Schema Rif. Cliente Disegnatore 25.05.2023 Totale Fogli
REV. DATA OGGETTO MODIFICA FIRMA RVBSC_UNO_V3 Scala 18
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_ 71
SISTEMA PROTEZIONE
INTERFACCIA
CEl 0-21
S 74
5/F09
v Pl
5/F09
5/G09 f>
UPS CEI 0-21 < s 5
TF1 oDl 7H13
-0
5/F11 | | SEGNALAZIONE STATO
i INTERVENTO DDI
N1-0 e I ‘||_
5/G11
N
™~ 7.3
RCH
5/A12 —>—oI
N1-UPS-0
5(C12 >—
P
5019 ——T —
TEf — —
BOBINA BOBINA
RINCALZO DD/
Filo iniziale: 71
Filo finale: 74
Fili disponibili dal: 75
Impianto Titolo N.Dis. ~ RVBSC_UNO_V3.dwg Foglio Segue
SCUOLA ROVERBELLA . Y  Ach.
QUADRO "QE.FTV" FOTOVOLTAICO e 8
Schema Rif. Cliente Disegnatore 25.05.2023 Totale Fogli
REV. DATA OGGETTO MODIFICA FIRMA RVBSC_UNO_V3 ) Scala 18
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3/D05 9/A02
U1 | . —

INVERTER U1 =

6603 >—— N\ 8 ‘ | Fo o 1 /-" SE17K 85%

L ]
@® (1717 x sa40 17
INVERTER
Marca : SOLAREDGE
Modello : SE17K @ 22 x S440 29
COLLEGAMENTO
LAN

TR Ot B

| QB1 \O B3 \O QUADRO "QEDC1" |

I 16A 16A Quadro materiale I

| isolante CLII-IP65 |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| 2x6mmq 2x6mmq |

| FE1 H1Z272-K FE2 H1Z222-K |

| |

| |

QB2 X QB4 .

| A\ |

| — VN80OVdc — VNB0OVdc |

| - Fuse 16A - Fuse 16A |

| |

| 2x6mmq 2x6mmq |

I H1Z2Z2-K H1Z2Z2-K I

gt |

[ ] orTimizzaTore OTTIMIZZATORE
$440 $440
1TX3T0W 22x370W
6290Wpp S
Impianto Titolo N.Dis. ~ RVBSC_UNO_V3.dwg Foglio Segue
SCUOLAROVERBELLA INVERTER U1 "QE.FTV" FOTOVOLTAICO e o
Schema Rif. Cliente Disegnatore 25.05.2023 Totale Fogli
REV. DATA OGGETTO MODIFICA FIRMA RVBSC_UNO_V3 Scala 18
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8/A04
_ 2 [%] se2sk 102%
INVERTER U2 U2 °
61608 >—— N\ 8 | Fo . @ 18 x S440 18
L ]
@ [m3xsa0  [Hos
INVERTER
Marca : SOLAREDGE @
Modello : SE25K 29 x S440 29
r—r————————r- - _ | ——————————————— =
| |
| QB5 \O QB7 \O QB9 \U QUADRO "QEDC2" |
I 16A 16A 164 Quadro materiale I
I isolante CLII—IP65 I
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 2x6mmq 2x6mmq 2x6mmq |
| FE3 H1Z2Z2-K FE4 H1Z272-K FE5 H1Z2Z2-K |
| |
| |
| QB6 Yoo QB8 \o- QB10 oo |
| A A |
| — VN8O0OVdc — VN8OOVde — VN8O0OVdc |
| Fuse 16A - Fuse 16A - Fuse 16A |
| |
| 2x6mmgq 2x6mmgq 2x6mmgq I
I H1Z222K H12222K H1z2z2:K I
- _
[ ] orTimizzaTore [ Jormmizzatore OTTIMIZZATORE
S440 S440 S440
18x370W 23x370W 2010w
6660/ 8510Mp 107504p
Impianto Titolo N.Dis. ~ RVBSC_UNO_V3.dwg Foglio Segue
LA ROVERBELLA
SCUOLARO INVERTER U2 "QE.FTV" FOTOVOLTAICO e 10
Schema Rif. Cliente Disegnatore 25.05.2023 Totale Fogli
REV. DATA OGGETTO MODIFICA FIRMIA RVBSC_UNO_V3 Scala 18
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Quadro

QUADRO "QE.FTV" GENERALE FOTOVOLTAICO

Disposizione moduli

Caratteristiche quadro

QUADRO

Marca : PALAZZOLI Modello : TAIS CUBE
Materiale Termoindurente

Classe Il P66 - K10

] IEC/EN 62208
// E Colore RAL 7035 - Porta Trasparente

/ ] 5x28 - 140 Moduli

/ Dimensioni L630xH810xP300mm

/

Y
\/ ) 630mm [\_Prof. 260mm
Impianto Titolo N.Dis. ~ RVBSC_UNO_V3.dwg Foglio Segue
SCUOLA ROVERBELLA FRONTE QUADRO "QE.FTV" FOTOVOLTAICO N 10 | 11
Schema Rif. Cliente Disegnatore 25.05.2023 Totale Fogli
REV. DATA OGGETTO MODIFICA FIRMA RVBSC_UNO_V3 Scala 18




1 [ SE17K 85% 2 [%] SE25K 102%
) 17 x S440 17 Z) 18 x S440 18
2 22xS440 22 72 23 xS440 23
73 29 x S440 29

FORMAZIONE STRINGHE FOTOVOLTAICO

Impianto Titolo N.Dis. ~ RVBSC_UNO_V3.dwg Foglio Segue
SCUOLA ROVERBELLA
FORMAZIONE STRINGHE FOTOVOLTAICO g'af:h' 11 12
Schema Rif. Cliente Disegnatore 25.05.2023 Totale Fogli
REV. DATA OGGETTO MODIFICA FIRMA RVBSC_UNO_V3 - Scala 1.4 mm 18
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MODULO FOTOVOLTAICO 370Wp
POTENZE DISPONIBILI 2

365 360 355 350 345 340 335

Potenza massimal™’ Prax [W

Tensione alla max. potenza Vinp [VIR43,40 43,31 43,16 43,04 42 95 42,80 42,68 42,59

Corrente alla max. potenza Imp [A] 8,43 8,34 8,25 8,15 8,06 7,97 7,87
Tensione a circuito aperto Voo [V] 4979 4972 49 63 4953 49 46 49,37 4927
Corrente di cortocircuito l. [A] 952 9,50 945 942 9.40 9,35 932
Efficienza Eff. [%] 18,43 18,18 17,93 17,68 17,42 1717 16,92

[1] Valori elettrici misurati in condizioni STC di: Irraggiamento 1000 W/mgq - Temperatura del module = 25°C - Massa d'aria AM 1,5 - Velocita del vento 1 m/s.
[2] Tolleranza di misurazione dei valori Pmp, Vmp, Imp, Voc, Isc pari a (-/+ 3%) con simulatore solare classe A in accordo alla IEC 60904-9.
[3] Tolleranza di sorting Pmax : 0/+4.99 W

40 1000 1000
12x04 (x8)
[
a2
] D
30
SEZIONE PROFILO i
- +
Impianto Titolo N.Dis. ~ RVBSC_UNO_V3.dwg Foglio Segue
SCUOLA ROVERBELLA CARATTERISTICHE MODULO FOTOVOLTAICO N.Arch. 12 13

Data 95 05.2023

Schema Rif. Cliente Disegnatore Totale Fogli

DATA OGGETTO MODIFICA FIRMA RVBSC_UNO_V3 . Scald 14 mm 18
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PROPRIETA' COSTRUTTIVE
Dimensioni modulo [mm] 1980 x 1000 x 40
Tecnologia di cella Silicio monocristallino PERC
Dimensioni cella [mm] 158,75 mmx 158,75 mm
Numero celle 72
Strato anteriore Vetro solare antiriflesso rosso temprato (EN 12150)
Strato posteriore PET nero
Tipologia cornice Alluminio
Finitura cornice RAL8017
Tipologia cavi Cavisolari con sezione di 4.0 mm2
Lunghezza cavi [mm] 1000
Tipologia connettori MC4
Numero diodi di by-pass 3
Peso modulo [kg] 21,5
PROPRIETA' TERMICHE
NMOT [°C] 459
Coefficiente di temperatura di corrente Alfa [%/°C] 0,049
Coefficiente di temperatura di tensione Beta [%/°C] -0,2693
Coefficiente di temperatura di potenza Gamma [%/°C] -0,3562
[5] Valore di NMOT testato in condizioni di:
1. Temperatura dell'aria Te, NOCT = 20 °C;
2. Irraggiamento GNOCT = 800 W/m2; Velocita del vento 1 m/s;
3. Modulo appoggiato su di una superficie inclinata a 37° quindi assenza di canvezione termica
sulla superficie inferiore
1 - PROPRIETA' D’INTEGRAZIONE
B NEL SISTEMA
Tensione massima di sistema [V] 1000
Classe di protezione da dispersione elettrica Classe |l
Massima capacita di carico in corrente inversa [A] 15
Carico massimo ammissibile in pressione/trazione [Pa] 5400/ 2400
Range di temperatura operativo nominale [°C] -45/+85
Massima umidita relativa ammissibile [%] 85
Resistenza ad impatto grandine [Km/h] 4] 84,6
[4] Test effettuato con sfera di diametro pari a 25 mm secondo |[EC 61730.
Impianto Titolo N.Dis. ~ RVBSC_UNO_V3.dwg Foglio Segue
LA ROVERBELLA
SCUOLARO CARATTERISTICHE MODULO FOTOVOLTAICO i 13 | 1
Schema Rif. Cliente Disegnatore 25.05.2023 Totale Fogli
REV. DATA OGGETTO MODIFICA FIRMA RVBSC_UNO_V3 Scala 44 mm 18
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INGRESSO
Potenza CC nominale in ingressot’ 440 | 500 W
Tensione in ingresso massima assoluta (Voc del modulo alla minima temperatura) 50 Ve
Intervallo operativo dell' MPPT 8-60 Yee
Corrente massima di cortocircuito (Isc) del modulo fotovoitaico collegato 45 | 15 Acc
Massima efficienza 995 %
Efficienza ponderata 9856 %
Categoria di sovratensione I
PARAMETRI IN USCITA DURANTE IL FUNZIONAMENTO
Corrente in uscita massima 15 Acc
Tensione in uscita massima &0 Vee
PARAMETRI IN USCITA DURANTE LO STANDBY (OTTIMIZZATORE DI POTENZA NON COLLEGATO ALLINVERTER O INVERTER SPENTQ)
Tensione di sicurezza in Uscita per ottimizzatore di potenza 1 Vec
CONFORMITA AGLI STANDARD
EMC FCC Parte 15 Classe B, |EC61000-6-2, IEC61000-6-3, CISPR11, EN-55011
Sicurezza [EC62109-1 (cdlasse di sicurezza II), UL1741
Materiale UL94 V-0, resistente ai ragai UV
RoHS Si
Sicurezza antincendio VDE-AR-E 2100-712:2013-05
SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE
Massima tensione ammessa dellimpianto 1000 Vee
Dimensicni (LxlxH) 129 % 155 % 30 mm
Peso (cavi inclusi) B55 /15 gr/lb
Connettore di ingresso MC4i2
Lunghezza del cavo di ingresso )1 m
Connettore di uscita MC4
Lunghezza del cavo di uscita (+)2.3, () 010 m
Intervalio di temperatura di funzionamento™ Da -40 a +85 °C i
Grado di protezicne IP68/NEMABP
Umidita relativa 0-100 %
mpianto 01 A ROVERBELLA B%Er MIZZATORE “ih RVBSC_UNO_V3.dwg Fo’?li4o. Se1g;e
Schema Rif. Cliente Disegnatore P 25062023 Totale Fogli
REV. DATA OGGETTO MODIFICA FIRMA RVBSC_UNO_V3 Scala 11 mm 18
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o 144 \U QA13 J QA14 ;}
p) p)
% I d
L,
144 | 144 | 144
QECT
4613
\V4 \V4
QUADRO "QE.CT" CENTRALE TERMICA **NUQVO**
Quadro in materiale ISOLANTE 1P65
Fasi L1-L2-L3-N L1-L2-L3-N L1-L2-L3-N L1-L2-L3-N
Tensione 230/400 230/400 230/400 230/400
Potenza - - 48kW -
In 160 20 Fuse 6A 125 25
> Idn - 0,3A TIPO "A" -
3 _ _ _
z Marca } . -
S e ] ] ]
? .
= Ipo - “NUOVO™ - -
Pdi(kA) | Im - - 6 c 6 c
Sezione (mmq) - 15 3x50+25N+25PE 6
- Tipo - Fs17 FG160R16 FS17-FG160R16
E 1z (A) - 13 160 32
Tipo di Posa - - -
Lunghezza(m) - - B
- . GENERALE SEGNALAZIONE PDC QUADRO
- Descrizione DI DI - ESISTENTE
S Utenza QUADRO PRESENZA - CENTRALE TERMICA
b
- RETE - -
Impianto Titolo N.Dis. ~ RVBSC_UNO_V3.dwg Foglio Segue
LA ROVERBELLA
SCUOLARO QUADRO "QE.CT" CENTR. TERM. *NUOVO** i 15 | 16
Schema Rif. Cliente Disegnatore 25.05.2023 Totale Fogli
REV. DATA OGGETTO MODIFICA FIRMA RVBSC_UNO_V3 Scala 1.4 mm 18
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il I m
1A-24Vdc
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2 QB11 §- Y
\V4 \V4 \V4 \V4
Fasi L1-N L3-N L3-N L3-N
Tensione 230 230 230 230
Potenza - 63VA 24W
In 10 - 10
> Idn 0,03A TIPO "A" - 0,03A TIPO "A"
0
3 . B
z Marca i i
S e ] ]
e} )
z Tipo . }
Pdi(kA) | Im 6 c - - - 6 c
Sezione (mmq) 1,5 15 15
- Tipo FS17 FS17 FS17
E 1z (A) 13 13 13
Tipo di Posa - -
Lunghezza(m) - -
- . AUSILIARI 24Vac 24Vdc SCORTA
S| Descrizione CENTRALINE ) ) .
§ Utenza REGOLAZIONE -
Impianto Titolo N.Dis. ~ RVBSC_UNO_V3.dwg Foglio Segue
LA ROVERBELLA
SCUOLARO QUADRO "QE.CT" CENTR. TERM. **NUOVO** i 16 | 17
Schema Rif. Cliente Disegnatore 25.05.2023 Totale Fogli
REV. DATA OGGETTO MODIFICA FIRMA RVBSC_UNO_V3 Scala 44 mm 18
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Quadro

QUADRO "QE.CT" CENTRALE TERMICA

Disposizione moduli

Caratteristiche quadro

QUADRO

Marca : PALAZZOLI Modello : TAIS CUBE
Materiale Termoindurente

Classe Il IP66 - IK10

IEC/EN 62208
// E Colore RAL 7035 - Porta Trasparente

/ ] 5x28 - 140 Moduli

/ Dimensioni L630xH810xP300mm

/

Y
\/ ) 630mm [\__Prof. 260mm
Impianto Titolo N.Dis. ~ RVBSC_UNO_V3.dwg Foglio Segue
SCUOLA ROVERBELLA FRONTE QUADRO "QE.CT" CENTR. TERM. *NUOVO** | kot 17
Schema Rif. Cliente Disegnatore 25.05.2023 Totale Fogli
REV. DATA OGGETTO MODIFICA FIRMA RVBSC_UNO_V3 Scala 44 mm 18




