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SETTO S2 Sezione 4-4
Scala 1:20
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SETTO S1 Sezione 5-5
Scala 1:20
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Fasi di esecuzione cordoli per collegamento solaio e nuovi
setti S1 e S2
Scala 1:10
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FASE 0

Demolizione degli strati di finitura e del solaio in
corrispondenza di una fila di pignatte.
Posizionamento armature nuovi setti S1 e S2 e cordoli.
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Esecuzione del getto in cls.
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Particolare Fasce di piano Sezione collegamento solaio e nuovi setti S1 e S2
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PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

ELEMENTI IN C.A.

CALCESTRUZZO PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE

- CLASSE DI RESISTENZA: C32/40 (Rck40)

- CLASSE DI ESPOSIZIONE: XC4

- CLASSE DI CONSISTENZA: S5

- Dmax AGGREGATO: 10 mm

- CEMENTO: Conforme alla norma UNI EN 197-1:2011
ACCIAIO DA C.A.

- CLASSE DI RESISTENZA: B450C

- COPRIFERRO: 40mm

NOTE

- LE QUOTE DEL PRESENTE ELABORATO DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE DALL'IMPRESA.
- Ogni variazione o difformitd riscontrate devono essere comunicate immediatamente alla D.L.
- Sovrapposizione minima delle barre di armatura 60 diametri ove non specificato.

- l'impresa deve avvisare la D.L. almeno 2 giorni prima dell'inizio di ogni getto.

PRESCRIZIONI SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER | MATERIALI AD USO
STRUTTURALE

CALCESTRUZZO:

Contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso
del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni, ai sensi del §2.5.2 D.M. 23 giugno 2022.
L'Appaltatore dovra fornire una delle certificazioni indicate nella relazione CAM.

ACCIAIO:
Aisensi del §2.5.4 D.M. 23 giugno 2022, il contenuto minimo di materia recuperata, ovvero riciclata,
ovvero di softoprodotti, inteso come somma delle tre frazioni, dovrd essere come di seguito
specificato:

- acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 75%.

- acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;

- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.
L'Appaltatore dovrd fornire una delle certificazioni indicate nella relazione CAM.

LATERIZI:

Aisensi del §2.5.5 D.M. 23 giugno 2022, i laterizi usati per muratura e solai dovranno avere un
contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti (sul secco) di almeno il
15% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano solo materia riciclata ovvero recuperata,
la percentuale € di almeno il 10% sul peso del prodotto.

L'Appaltatore dovrd fornire una delle certificazioni indicate nella relazione CAM.

PRODOTTI A BASE DI LEGNO:

Aisensi del §2.5.6 D.M. 23 giugno 2022, i prodotti in legno usati dovranno provenire da foreste
gestite in maniera sostenibile se costituiti da materie prime vergini, o rispettare le percentuali di
riciclato se costituiti prevalentemente da materie prime seconde. L'Appaltatore dovrd fornire una
delle certificazioni indicate nella relazione CAM.
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