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COSTRUZIONI

NUOVO SOTTOFONDO + MASSETTO
NOTA: PER LAVORAZIONI SULLA STRUTTURA SI VEDANO TAVOLE
STRUTTURALI

RIVESTIMENTO CERAMICO (H.200cm) rispettare critertio CAM 2.5.10.1
per piastrelle con lavorazioni post cottura con applicazioni di vernici, resine o
altre sostanze di natura organica rispettare criterio CAM 2.5.1

NUOVO INTONACO STRUTTURALE/GREZZO (vedi elaborati strutture) +
INTONACO DI FINITURA A BASE CALCE+ TINTEGGIATURA
INTERNA/ESTERNA rispettare criterio CAM 2.5.13

NUOVE PORTE INTERNE
per prodotti legnosi rispettare criterio CAM 2.5.6

NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE 30x30 cm rispettare critertio
CAM 2.5.10.1 + BATTISCOPA (bagni esclusi) rispettare critertio CAM 2.5.6
per piastrelle con lavorazioni post cottura con applicazioni di vernici, resine o
altre sostanze di natura organica rispettare criterio CAM 2.5.1

NUOVO PACCHETTO DI COPERTURA COMPOSTO A DOPPIA
MEMBRANA BITUMINOSA (APPLICATA SU NUOVO TAVOLATO IN
LEGNO) + POSA COPPI (PRECEDENTEMENTE RIMOSSI CON
SOSTITUZIONE DI QUELLI DANNEGGIATI)
PER I PRODOTTO LEGNOSI rispettare critertio CAM 2.5.6

NUOVA LATTONERIA / SCOSSALINA IN ALLUMINIO PREVERNCIATO

NUOVI PLUVIALI IN ALLUMINIO PREVERNCIATO

ABACO SERRAMENTI
per prodotti legnosi rispettare criterio CAM 2.5.6

TRAMEZZE IN LATERIZIO FORATO
rispettare criterio CAM 2.5.5

CUCI SCUCI CON MATTONI PIENI
rispettare criterio CAM 2.5.5

S3n°

INTERVENTO DI PULIZIA CORNICI E BANCALI IN TUFO
CON SIGILLATURE E RIPRISTINI OVE NECESSARI

BATTISCOPA IN LEGNO H 10 CM
rispettare critertio CAM 2.5.6

NUOVA LATTONERIA DI RACCORDO

PER PITTURE E VERNICI  rispettare criterio CAM 2.5.13
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