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CARATTERISTICHE SERRAMENTI VETRATI

- vetro in cristallo stratificato bassoemissivo ed antinfortunio 3+3 - 12 -
3+3 mm 0,76 PVB.
Caratteristiche lastra di cristallo: stratificato a bassa emissività trattata in
superficie con uno strato trasparente di ossidi metallici e riempimento
dell'intercapedine con idoneo gas non nocivo per l'uomo e l'ambiente.
Ug vetro 1.1 W/m2K] [Tl 77] [Rw 35 dB]
Le superfici vetrate, in base alla norma UNI 7697 del 2021, devono
essere in classe 1B1;

- falso telaio in tubolare dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo,
posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in
numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero
serramento;
- i profilati in p.v.c. (U telaio PVC 1,30 W/mqk) dovranno essere collegati
negli angoli a 45° con un procedimento di saldatura di testa ad elemento
caldo mediante saldatrice apposita, rispettando le istruzioni DVS 2207
Parte 25 ed asportando successivamente il cordolo di saldatura su ogni
lato del profilo; per i collegamenti dei traversi oltre alla saldatura è
consentito l'uso di giunti meccanici (obbligatori per profili non bianchi).

Il sistema sarà composto dal telaio fisso dello spessore minimo di 78 mm
sul quale vengono montati telai per ante  mobili dello spessore minimo di
48 mm per assicurare le prestazioni.
Il sistema, mediante asole di drenaggio e ventilazione in numero e
dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed
infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno, il profilo inferiore del telaio
dovrà inoltre consentire lo scarico verso l'esterno dell'acqua piovana.
Il sistema di tenuta all'aria realizzato sulle ante mobili, mediante spazzolini
in lana sintetica idrorepellente, posizionati sulle ante e sulle
sovrapposizioni delle ante.

Bancale esterno eseguito in p.v.c. con finitura in analogia al serramento.
La finitura superficiale dovrà garantire la stabilità agli agenti atmosferici.
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