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1 NUOVA PAVIMENTAZIONE INTERNA IN CERAMICA
          rispettare criterio CAM 2.5.10.1
          si veda criterio CAM p.to 2.5.1
2 MASSETTO DI SOTTOFONDO
3 MURATURA PERIMETRALE RINFORZATA
          (si veda tavole strutturali)
4 INTONACO INTERNO
5 PAVIMENTAZIONE ESTERNA ESISTENTE
6 MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE ELASTICA
7 CAPPOTTO IN XPS sp.12cm - λ=0.034 W/mk
           posato fino ad un altezza minima di 50cm
           posato su supporto complanare su turra la superficie verticale
           posato secondo manuale Cortexa
           previo lavaggio del supporto con idropulitrice
           rispettare criterio CAM 2.5.7
8 CAPPOTTO TIPO ISOVER sp.12cm - λ=0.034 W/mk
           posato su supporto complanare su tutta la superficie verticale
           posato secondo manuale Cortexa
           previo lavaggio del supporto con idropulitrice
           rispettare criterio CAM 2.5.7
9 FINITURA DEL SISTEMA CAPPOTTO CON INTONACO SPECIFICO
10 ELEMENTO DI SEPARAZIONE CON L'ESISTENTE
          TIPO STO-FUGENDICHTBAND
11 GRONDA IN MURATURA ESISTENTE
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20 NUOVO MASSETTO PENDENZE
21      PRIMO ELEMENTO DI TENUTA ORIZZONTALE
22 SECONDO ELEMENTO DI TENUTA VERTICALE
           GUAINA ARDESIATA
23 PRIMO ELEMENTO DI TENUTA VERTICALE
24 LATTONERIA DI CHIUSURA
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1 NUOVO SETTO IN MURATURA
2        INTONACO
3 INTERVENTO SU FONDAZIONI ESISTENTI
           si veda tavole strutturali
4 RIEMPIMENTO CON MATERIALE BEN
          COMPATTATO
5        SOTTOFONDO PER PASSAGGIO IMPIANTI
6 MASSETTO CEMENTIZIO
7        NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CERAMICA
          si veda criterio CAM p.to 2.5.1
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Montante
Tubo Quadro 50x4

Elementi Orizzontali
Tubo Quadro 40x3

Elementi Orizzontali
Tubo Quadro 40x3

Battipiede
Lamiera nervata sp.8mm

Piastra di base
20x20cm sp.10mm

Si proceda al riempimento
dei fori delle viti con resina
bicomponente e sigillare
i bordi della piastra
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Montante
Tubo Quadro 50x4

Elementi Orizzontali
Tubo Quadro 40x3

Elementi Orizzontali
Tubo Quadro 40x3

Battipiede
Lamiera nervata
sp.8mm
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DESCRIZIONE
Prima emissione

DATA
CODIFICA:

COMMITTENTE
COMUNE DI ROVERBELLA
Via Solferino e San Martino 1

PROGETTISTA
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MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA
DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3
"PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA",

FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION - EU
PROGETTO ESECUTIVO PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO UBICATA
IN VIA TRENTO E TRIESTE N.2 NEL COMUNE DI ROVERBELLA (MN)

SCALA    1:10

È VIETATA LA COPIA, LA RIPRODUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE DEL PRESENTE DOCUMENTO, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DEL PROGETTISTA. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARÀ PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.

PARTICOLARE 1
Sezione tipo su muratura esterna
Scala 1:10

PARTICOLARE 2
Sezione tipo finitura in caso di intervento in fondazione
Scala 1:10

PARAPETTO in COPERTURA
Scala 1:10

KEY PLAN
Scala 1:1000
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