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AGGIUNTA NUOVO PLUVIALE
(da prevedersi carotatura dello
sporto di gronda in calcestruzzo
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SULL'EDIFICIO VERANNO INSTALLATI PANNELLI
FOTOVOLAICI E SISTEMI DI ANCORAGGIO LINEE VITA -
RIMANDA AGLI ELABORATI DI RIFERIMENTO
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COSTRUZIONI

NUOVO SOTTOFONDO + MASSETTO
NOTA: PER LAVORAZIONI SULLA STRUTTURA SI VEDANO
TAVOLE STRUTTURALI

TAMPONAMENTO h.100 IN BLOCCHI DI LATERIZIO FORATO
sp.30cm PER INSERIMENTO NUOVO SERRAMENTO RICEZIONE
(rispettare criterio CAM 2.5.5)

RIMONTAGGIO DEI SERRAMENTI ESTERNI

NUOVE PORTE INTERNE E FINESTRA RICEZIONE (per prodotti
legnosi rispettare criterio CAM 2.5.6)

CAPPOTTO IN LANA DI VETRO
tipo ISOVER CLIMA 34 - λ=0.034 W/mk
FINITURA CON INTONACHINO COLORATO sp.12 cm
(rispettare criterio CAM 2.5.7)

NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE 30x30 cm +
BATTISCOPA  (rispettare criterio CAM 2.5.10.1 - per piastrelle con
lavorazioni post-cottura con applicazione di vernici, resine o altre
sostanze di natura organica rispettare criterio CAM 2.5.1 - per prodotti
legnosi rispettare criterio CAM 2.5.6)

DOPPIA GUAINA IMPERMEABILIZZANTE FIRESTOP

NUOVO MANTO IMPERMEABILE: MEMBRANA
ELASTOPLASTOMERICA 4MM AD ALTO CONTENUTO DI
POLIOLEFINE (TNT POLIESTERE STABILIZZATO CON VELO
VETRO) B ROOF T1-T2-T3

COPERTURA CON LASTRE IN LAMIERA ONDULATA col. naturale
(rispettare criterio CAM 2.5.4)

SCOSSALINA DI CHIUSURA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

NUOVI PLUVIALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATI

KEY PLAN

US1

US2 US3

US4

US5

US6

NORD

INTERVENTI STRUTTURALI
NOTA: PER LAVORAZIONI SULLA STRUTTURA
SI VEDANO TAVOLE STRUTTURALI

TRAMEZZE IN LATERIZIO FORATO (8cm)
rispettare criterio CAM 2.5.5

INTERVENTI STRUTTURALI
NOTA: PER LAVORAZIONI SULLA STRUTTURA
SI VEDANO TAVOLE STRUTTURALI

.
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1

ESTERNO INTERNO

1 PARETE PERIMETRALE RINFORZATA

[rif. tavole strutturali per i dettagli]

2 INTONACO INTERNO E TINTEGGIATURA
(per pitture e vernici rispettare criterio CAM 2.5.13)

4 SOTTOFONDO PER PASSAGGIO IMPIANTI

5 MASSETTO CEMENTIZIO

6        NUOVA PAVIMENTAZIONE INTERNA IN CERAMICA

(rispettare criterio CAM 2.5.10.1 - CAM 2.5.1)

7        MARCIAPIEDE ESTERNO ESISTENTE

8 MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE ELASTICA

TIPO MAPELASTIC MAPEI POSATA A SPATOLA

9 CAPPOTTO IN XPS sp.12cm - λ=0.034 W/mK

posato fino ad un altezza minima di 50cm

posato su supporto complanare su tutta la superficie verticale

posato secondo manuale Cortexa  (rispettare criterio CAM 2.5.7)

previo lavaggio del supporto con idropulitrice

10 CAPPOTTO IN LANA DI VETRO

TIPO ISOVER CLIMA 34 sp.12cm - λ=0.034 W/Mk

posato su supporto complanare su tutta la superficie verticale

posato secondo manuale Cortexa  (rispettare criterio CAM 2.5.7)

previo lavaggio del supporto con idropulitrice

11 FINITURA DEL SISTEMA A CAPPOTTO CON INTONACO SPECIFICO

12 NASTRO SIGILLANTE COMPRESSO IN SCHIUMA MORBIDA 

IMPREGNATA - TIPO Fugendichtband Lento STO

13 BANCALE ESTERNO IN PIETRA ESISTENTE

14 BANCALE INTERNO IN PIETRA ESISTENTE

15 SERRAMENTO ESTERNO ESISTENTE

16 AVVOLGIBILI ESTERNI ESISTENTI

17 STRUTTURA COPERTURA ESISTENTE

18 DOPPIA GUAINA IMPERMEABILIZZANTE FIRESTOP

19 RISVOLTO MEMBRANA IMPERMEABILE

20 COPERTURA CON LASTRE IN LAMIERA ONDULATA DI ACCIAIO

ZINCATO, GIUNZIONE PER SOVRAPPOSIZIONE - col. naturale
(rispettare criterio CAM 2.5.4)

21 LATTONERIA DI CHIUSURA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
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