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RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIVESTIMENTI CERAMICI
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RIMOZIONE E SMALTIMENTO PORTE INTERNE E
SERRAMENTO D'INGRESSO

RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE +
BATTISCOPA

RIMOZIONE INTONACO FINO AL VIVO DELLA MURATURA
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UNITÀ n°1 - STATO DI FATTOTA02

PE_021-23_TA0203
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DATA
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PROGETTISTA
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REDATTO VERIFICATO
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MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA
DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3
"PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA",

FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION - EU
PROGETTO ESECUTIVO PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO UBICATA
IN VIA TRENTO E TRIESTE N.2 NEL COMUNE DI ROVERBELLA (MN)

SCALA    varie

È VIETATA LA COPIA, LA RIPRODUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE DEL PRESENTE DOCUMENTO, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DEL PROGETTISTA. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARÀ PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.

PIANTA PIANO TERRA
Scala 1:100

LEGENDA

KEY PLAN
Scala 1:1000

PIANTA PIANO PRIMO
Scala 1:100

PIANTA COPERTURA
Scala 1:100

NELLA RIMOZIONE DELL'INTONACO ESTERNO FINO AL VIVO DELLA MURATURA:
- PRIMA DELLA DEMOLIZIONI RILEVARE LA GEOMETRIA DEL'INTONACO BUGNATO PRESENTE NELLA FACCIATA PRINCIPALE
- PROTEGGERE CON TELI I SERRAMENTI ESISTENTI
- DEMOLIRE L'INTONACO SOLO NELLE AREE INDICATE, PRESERVANDO DECORI, MARCAPIANI, COLONNE, CORNICI, BASAMENTI E BANCALI.
- PULIRE E RESTAURARE I BANCALI ESTERNI E LE CORNICI IN TUFO.
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