S4,1 SERRAMENTO ESTERNO LATO SUD (dim.300%100)

NUMERQ: 2

PROFILO: TELAIO PVC | MANIGLIA: NESSUNA-OCCHIELLO PER APERTURA MANUALE | Ug:1.1 W/mqk | Uw:1.3 W/mqk

DOPPIO VETRO STRATIFICATO ANTINFORTUNIO PER LE LASTRE INTERNA ED ESTERNA (CLASSE 1B1 — NORMA UNI 7697:2021)

VETROCAMERA: 3+3-12-3+3 (0.76 PVB) BASSOEMISSNVO + GAS | FATTORE SOLARE g <= 0.35

COLORE PROFILO: BLACK

CANALINA WARM ADGE PER PONTE TERMICO | BANCALE ESTERNO IN LAMIERA COLORE BLACK

LE DIMENSIONI DEL SERRAMENTO DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE VERIFICATE IN CANTIERE IN PRESENZA DEL D.L.

RISPETTARE CRITERI CAM RELATIVO SERRAMENTI IN PVC
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S4,2 SERRAMENTO ESTERNO LATO SUD (dim.300%100)

NUMERQ: 1

PROFILO: TELAIO PVC | MANIGLIA: NESSUNA

Ug:1.1 W/mak | Uw: 1.3 W/mqk

DOPPIO VETRO STRATIFICATO ANTINFORTUNIO PER LE LASTRE INTERNA ED ESTERNA (CLASSE 1B1 — NORMA UNI 7697:2021)

VETROCAMERA: 3+3-12-3+3 (0.76 PVB) BASSOEMISSNVO + GAS | FATTORE SOLARE g <= 0.35

COLORE PROFILO: BLACK

CANALINA WARM ADGE PER PONTE TERMICO | BANCALE ESTERNO IN LAMIERA COLORE BLACK

LE DIMENSIONI DEL SERRAMENTO DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE VERIFICATE IN CANTIERE IN PRESENZA DEL D.L.

RISPETTARE CRITERI CAM RELATIVO SERRAMENTI IN PVC
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S4,3 SERRAMENTO ESTERNO LATO SUD (dim.300%100)

NUMERO: 2

PROFILO: TELAIO PVC | MANIGLIA: NESSUNA-OCCHIELLO PER APERTURA MANUALE | Ug:1.1 W/mgk | Uw:1.3 W/mgk

DOPPIO VETRO STRATIFICATO ANTINFORTUNIO PER LE LASTRE INTERNA ED ESTERNA (CLASSE 1B1 — NORMA UNI 7697:2021)

VETROCAMERA: 3+3-12-3+3 (0.76 PVB) BASSOEMISSIVO + GAS | FATTORE SOLARE g <= 0.35

COLORE PROFILO: BLACK

CANALINA WARM ADGE PER PONTE TERMICO | BANCALE ESTERNO IN LAMIERA COLORE BLACK

LE DIMENSIONI DEL SERRAMENTO DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE VERIFICATE IN CANTIERE IN PRESENZA DEL D.L.

RISPETTARE CRITERI CAM RELATIVO SERRAMENTI IN PVC
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S4,4 SERRAMENTO ESTERNO IN COPERTURA A PIANTA ESAGONALE(Diam=460)

NUMERO: 1

PROFILO: TELAIO IN ALLUMINIO

MANIGLIA: NESSUNA

SEI PORZIONI FISSE

Ug: 1.1 W/mqk

Uw: 1.3 W/mqk

DOPPIO VETRO STRATIFICATO ANTINFORTUNIO PER LE LASTRE INTERNA ED ESTERNA (CLASSE 1B1 — NORMA UNI 7697:2021)

VETROCAMERA: 3+3-12-3+3 (0.76 PVB) BASSOEMISSNO + GAS | FATTORE

SOLARE g <= 0.35

COLORE PROFILO: BLACK

CANALINA WARM ADGE PER PONTE TERMICO

LATTONERIA ESTERNA DI CHIUSURA

LE DIMENSIONI DEL SERRAMENTO DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE VERIFICATE IN CANTIERE IN PRESENZA DEL D.L.
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- vetro in cristallo stratificato bassoemissivo ed antinfortunio 3+3 - 12 - 3+3 mm 0,76
PVB.
Caratteristiche lastra di cristallo: stratificato a bassa emissivita trattata in superficie con
uno strato trasparente di ossidi metallici e riempimento dell'intercapedine con idoneo

gas non nocivo per I'uomo e I'ambiente.
Ug vetro 1.1 W/m2K] [TI 77] [Rw 35 dB]

Le superfici vetrate, in base alla norma UNI 7697 del 2021, devono essere in classe
1B1;
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