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LAVABO ERGONOMICO SENZA COLONNA
TUBAZIONE DY SCARICO, CON_APPOGGIAGONITI E_PARASPRUZZI

TUBAZIONE DI SCARICO
Ze 110 mm

TUBAZIONE DI SCARICO
Ze 110 mm Pe 50 mm

TABELLA ISOLAMENTO TUBAZIONI

carecoria @)

Isolamento di tubazioni esterne, cantine,
garages, cunicoli, locali caldaia.

carecoriA ()

Isolamento di tubazioni correnti sulle
pareti perimetrali degli edifici poste
verso linterno dei fabbricati.

careGoriA (@)

Isolamento di tubazioni correnti entro le
strutture e non affacciate né all'esterno
né su locali non riscaldati.

Tabella per la scelta degli spessori isolanti con lambda 0,038 W/mgK in funzione della Legge 10/91

(UNIEN 14114)
15 | V2 27 | 34

o mm 6|8 (1012 ]| 14 16 | 18 22 28 | 35 42 | 48 | 54 | 60 | 70
TUBAZIONI
pollici 1/8" 1/4" 3/8"(1/2"(3/4"| 1" |1,1/4'71,1/2' 2"
CAT.Q 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 28 | 28 | 28 | 37 | 37 |38,5 46 | 46

SPESSORI
ISOLANTI CAT@)) 9 | 9 9 9 9|9 9 1414
(mm).

14 |18,5/18,518,5 23 | 23

@ 6 6 6 6 666 9|9 9 1|11 11 14|14

76 | 89 | 101|108 114 133 140 | 160

2,021 3" [3,1/2] 4" 5"

46 | 51 | 56 | 56 | 56 | 56 @ 56 | 56

23 |25,5/ 28 | 28 | 28 | 28 28 | 28

14 15,5\ 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17

NOTA BENE IMPIANTO DI SCARICO ACQUE REFLUE

- TUTTE LE TUBAZIONI DI SCARICO SARANNO IN POLIPROPILENE
AUTOESTINGUENTE, CON BICCHIERE E GIUNZIONE AD ANELLO ELASTOMERICO,
AVENTI DIAMETRO COME INDICATO NELLA TAVOLA GRAFICA, POSTE IN LEGGERA
PENDENZA CONVOGLIATE ALL'ESTERNO.

- IN CORSO D'OPERA CONCORDARE CON LA D.L. IL POSIZIONAMENTO E
L'INSTALLAZIONE DEI TAPPI D'ISPEZIONE SULLE LINEE DI SCARIO/SFIATO.

- NON REALIZZARE TRACCE SU PARETI/SOLAI REI PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA
D.L. EVENTUALI ATTRAVERSAMENTI DI TALI PARETI/SOLAI DOVRANNO ESSERE
OPPORTUNAMENTE COMPARTIMENTATE E SUCCESSIVAMENTE CERTIFICATE .

L'IMPIANTO DEVE ESSERE SOTTOPOSTO AD UNA IDONEA PROVA DI PRESSIONE
PER VERIFICARE EVENTUALI PERDITE PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DEL
MASSETTO DEI PAVIMENTI.

TUTTI | COMPONENTI DELL'IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO DOVRANNO ESSERE
INSTALLATI SEGUENDO LE INDICAZIONI DELLA DITTA FORNITRICE RISPETTANDO
GLI SPAZI TECNICI MINIMI PER IL BUON FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE.

S| PRECISA CHE LE DIMENSIONI DEI COLLETTORI SONO PURAMENTE INDICATIVE, E CHE

TUTTE LE TUBAZIONI E RACCORDI DOVRANNO ESSERE IDONEE PER LASSERVIMENTO DI

ACQUA POTABILE.

- TUTTI GLI ISOLAMENTI DOVRANNO AVERE LA CLASSE 1 DI REAZIONE AL FUOCO
(CLASSIFICAZIONE ITALIANA)

(4506)
4500 *1
i 5 o
A -
500
(4566)
30 1100 . 1100 1100 . 1100 50
- I | |
a i © o © & | o
A-A(1:2 )
( ) Channel profile (1:2)
(123) 131
(30,5) (70) 0
[ N\
o —
] - 64+0,3 Al H
ap Wl ~ N %
* — 0 173° I
H ‘ ~T 2 N !
. | g s - y 1
— o i S} 1 i [
2,5 o ‘ ‘
e - 1
J" @42 Tg 3=
! -~
@75x1,5 48

NOTA BENE GENERALE DISTANZE

Nel caso di di
le norme CEl .

con partl devono essere rispettate

Locall con bagne o doccla
CEl 64.8/7

di riscaldamento di classe | - app.
iuminazione classe I, ecc.

e

Ul pxs Apparecchi di riscaldamento di classe Il - app.
il = inazione classe I, ecc.
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