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1 PREMESSA

La presente relazione tecnica si prefigge lo scopo di valutare il clima acustico presso via Trento e Trieste nel
Comune di Roverbella e la compatibilita degli interventi sul complesso di edifici in progetto rispetto al contesto
esistente.

Il progetto prevede interventi di messa in sicurezza e di efficientamento energetico presso una scuola secondaria
di primo grado gia esistente. In particolare, il progetto prevede l'installazione di una nuova pompa di calore
all’'esterno dell’esistente locale pompe.

| valori riscontrati nell'area di indagine con particolare attenzione all’'inserimento della nuova pompa, verranno
confrontati sia con i limiti ex artt. 2, 3 e 4 del DPCM 14/11/97 sia con i limiti stradali ex art. 5 del DPR 142/04.

Sono tenuti a presentare la documentazione di clima acustico, secondo le modalita e i criteri riportati nelle linee
guida regionali, i soggetti interessati alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

. scuole, asili nido ed altre attivita similari;

. ospedali;

. case di cura e di riposo;

. parchi pubblici urbani ed extraurbani;

. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, c. 2 della L. 447/1995;
. ogni altro caso indicato dalle linee guida regionali.

Il progetto non determinera nuove superfici edificate mantenendo invariate le distanze dai sedimi stradali. Si
tratta dunque di una situazione limite rispetto al campo di applicazione dell’art. 8 comma 3 della L. 447/95 visto
che la situazione da verificare riguarda la compatibilita degli edifici rispetto all'introduzione di una nuova
sorgente.

Le misurazioni e le stime indirizzate alla verifica dell'ottemperanza dei valori limite definiti dalla legge sono state
realizzate da un tecnico competente in acustica ai sensi del DPCM 31/03/98.

Il periodo di riferimento, trattandosi di una scuola, € esclusivamente il periodo diurno.

La relazione é stata redatta seguendo le linee guida regionali promosse con Legge Regionale n.13/2001.
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2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

La Legge Quadro 447/1995 definisce tutta la materia dell'inquinamento da rumore nell’ambiente esterno ed
abitativo; tale legge e corredata da diversi decreti che svolgono il ruolo di regolamenti attuativi in ordine alle
modalita di effettuazione delle misure fonometriche e ai limiti da rispettare. Le principali norme e decreti attuativi
di riferimento ai fini del presente studio sono:

DPCM 01/03/1991 “Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’'ambiente esterno”
Legge 26/10/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”

DPCM 14/11/1997  “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

DM 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”

D.P.R. 18/11/98 n.459 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario

DPCM 16/04/1999  “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti
sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”

LR 10/08/2001, n.13 “Norme in materia di inquinamento acustico”
DPR 30/03/2004 n. 142 in materia di inquinamento acustico derivante dal traffico stradale
Le grandezze fondamentali definite dalla LQ 447/1995 e dal DPCM 14/11/1997 sono le seguenti:

Limite di emissione: valore massimo di rumore che pud essere emesso da una sorgente sonora, misurato in
corrispondenza dei ricettori maggiormente esposti;

Limite di immissione: valore massimo di rumore che puo essere immesso da una o piu sorgenti sonore
nell’lambiente abitativo o nelllambiente esterno, misurato in prossimita dei ricettori;

Limite di immissione differenziale: valore massimo della differenza tra il livello di rumore ambientale (con la
sorgente disturbante accesa) e il livello di rumore residuo (con la sorgente di rumore spenta). Il livello deve essere
valutato all’interno delle residenze;

Valore di attenzione: segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per 'ambiente;

Valore di qualita: da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo per realizzare gli obiettivi di tutela.

2.1 Zonizzazione acustica e regolamento comunale di acustica

La LQ 447/1995 dispone che tutti i Comuni si dotino di un piano di zonizzazione acustica del proprio territorio
secondo uno schema a sei classi acusticamente omogenee (Tabella 1) assegnando a ognuna di esse i valori
massimi di rumorosita ambientale suddivisi per i due periodi della giornata: diurno e notturno (DPCM
14/11/1997).
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CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL| Valori limite assoluti| Valori limite di| Valori di qualita

TERRITORIO di immissione emissione

Diurno Notturno | Diurno Notturno | Diurno Notturno
6%-22% 22%-6% 6%-22% 22%-6% 6%-22% 22%-6%

I Aree particolarmente protette 50 40 45 35 47 37

II.  Aree prevalentemente residenziali | 55 45 50 40 52 42

lll. Aree ditipo misto 60 50 55 45 57 47

IV.  Aree diintensa attivita umana 65 55 60 50 62 52

V.  Aree prevalentemente industriali | 70 60 65 55 67 57

VI.  Aree esclusivamente industriali 70 70 65 65 70 70

Tabella 1: Valori limite del livello equivalente assoluto di immissione LAgq in dB (art.2 DPCM 14/11/1997).

| valori limite riportati in Tabella 1 non si applicano al rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto
all'interno delle rispettive fasce territoriali di pertinenza mentre valgono per le singole sorgenti sonore diverse
dalle infrastrutture di trasporto anche quando il ricettore e all’interno della fascia di pertinenza.

| valori limite di emissione devono essere applicati al rumore generato da ogni singola sorgente (con I'esclusione
delle infrastrutture di trasporto).

| valori differenziali, fissati dal DPCM 14 Novembre 1997, art. 4, co. 1, misurati all’interno degli ambienti
abitativi, non devono superare i seguenti limiti:

‘ 5 dB(A) periodo diurno (06.00-22.00)
Lame — Lges -

‘ 3 dB(A) periodo notturno (22.00-06.00)
dove:

Lave livello di pressione sonora equivalente, pesato in curva A, misurato con tutte le sorgenti sonore rumorose
in funzione, compresa quella ritenuta disturbante;

Lges  livello di pressione sonora equivalente, pesato in curva A, misurato con tutte le sorgenti sonore rumorose
in funzione, ad esclusione di quella ritenuta disturbante.

2.2 Inquinamento acustico da traffico veicolare

Sulla GU del 1° giugno 2004 ¢ stato pubblicato il DM 30 marzo 2004 n. 142 "Regolamento recante disposizioni
per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma
dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447". L'effetto impattante dei veicoli in transito su strade e
autostrade sul contesto abitato presente € certamente uno dei maggiori responsabili del malessere, uno degli
elementi che piu incide come disvalore sulla qualita di vita delle comunita.

L'art. 2 del DM 142/2004 definisce e classifica le strade. Anche all'interno della presente relazione, si intendera
per "strada" I'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A -Autostrade;
B -Strade extraurbane principali;
C -Strade extraurbane secondarie;

D -Strade urbane di scorrimento;
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E -Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali.

Il decreto fissa limiti di immissione sia per le infrastrutture nuove che per quelle gia realizzate e precisamente
definisce per ogni classe di strade una fascia di pertinenza calcolata come striscia di terreno misurata in
proiezione orizzontale, per ciascun lato partire dal confine stradale. Si riportano nella seguente tabella i limiti di
immissione fissati dall'Allegato 1 del DM 142/2004 per le infrastrutture di nuova realizzazione.

Tipo di Strada Sottotipi a| Ampiezza fascia di| Scuole, ospedali ecc. | Altri recettori
. . fini acustici |pertinenza acustica
(secondo il codice della (m) Diurno Notturno | Diurno Notturno
strada)
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
A - autostrada - 250 50 40 65 55
B - extraurbana . 250 50 40 65 55
principale
) c1 250
C ext(rjau.rbana 50 40 65 55
- urbana di . 100 50 40 65 55
scorrimento
E - urbana di quartiere - 30 Definiti dal Comune nel rispetto dei valori in
tabella C del DPCM 14/11/1997 e comunque
F- local 30 in modo conforme alla zonizzazione acustica
- locale ) delle aree urbane (art. 6 Legge 447/1995).

Tabella 2: Limiti di immissione per le infrastrutture di nuova realizzazione.

2.3 Riferimenti normativi
ISO 9613-2: 1996
CNOSSOS-EU:2021/2015
RLS-90
NMPB — Routes — 96 (Guide du Bruit)
RMR 2002 (EU) (RMR 2002)
UNI EN 1SO 16032/2005
UNI 9433 Descrizione e misurazione del rumore immesso negli ambienti abitativi.
UNI 9435 Sistemi schermanti. Misura della attenuazione acustica degli schermi sottili in campo libero simulato.
UNI 9884 Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale.

UNI EN 27574 Metodi statistici per la determinazione ed il controllo dei valori dichiarati di emissione acustica
delle macchine e delle apparecchiature.

UNI EN ISO 11202 Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature
UNI EN ISO 140 Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio

UNI ISO 7188 Misurazione del rumore emesso dalle autovetture nelle condizioni rappresentative di traffico
urbano

IEC651 / IEC804 / IEC61672
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IEC-601272 2002-1 Classe 1

Nomenclatura

Leq (A) = Livello di pressione sonora integrato nel periodo di osservazione

L. = Livello di potenza sonora calcolato ovvero dichiarato dal costruttore della sorgente

L, = Livello di pressione sonora misurato ad una distanza definita dalla sorgente

Lo1.9s = Livello statistico di pressione sonora raggiunto nella quota percentuale nel periodo di osservazione
R = Recettore potenzialmente disturbato

S = Sorgente di rumore presente nell'area di studio

| = Sorgente di nuova introduzione e oggetto dello studio

2.3.1 Incertezza della misura:

La norma tecnica UNI EN 13005:2000 propone un metodo di calcolo dell’incertezza composto da:

UC:\/Z7:1 Ci U12

Dove U e I'incertezza complessiva che si compone della sommatoria delle n incertezze. Ad esempio I'incertezza
strumentale pud essere calcolata come somma delle incertezze di fonometro e calibratore. Utilizzando fonti
reperibili in letteratura si ottiene:

Ugpum=" U2, +U2 =4(0.13-0.21)?+(0.44+0.59)°=0.49-0.60 [ dB]

Modelli previsionali

Il calcolo previsionale di impatto acustico presso i recettori deriva dall’applicazione dei modelli proposti dalla
normativa tecnica e in particolare dalla /SO 9613-2 che riconduce i fenomeni di propagazione e attenuazione delle
onde sonore alla divergenza geometrica, alla rifrazione e riflessione e ai contributi positivi dovuti alla presenza di
vegetazione e all'assorbimento del terreno.

I modelli di propagazione delle onde sonore considerano in prima approssimazione le sorgenti puntiformi, per le
quali possiamo considerare che I'energia sonora venga irradiata secondo superfici sferiche. Se W & la potenza
sonora alla sorgente, I'intensita | dell’energia sonora é:

=W
4.7-r*
con r distanza espressa in metri.

Sia ora Ly il livello di potenza sonora riferito ad una potenza W, = 10™ watt:

LW:1O-I09%
0

Indicato con L il livello di pressione sonora:

p /
L-=20-log-—=10-log —
P gp glo

0

Il livello di pressione sonora a distanza, ricordando che I'intensita di riferimento & 10" Wm™, pud essere allora
espresso dalla seguente relazione:

L,=L,—10log(4-m-r*)=L,—20-logr—11
nella quale r & da considerarsi espresso in metri.

Da questa relazione si calcola quale sia la riduzione della pressione in funzione della distanza. Questa riduzione e
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causata semplicemente dalla divergenza geometrica delle onde sonore.

Rispetto al modello proposto dalla norma ISO 9613 non sono stati considerati fenomeni di attenuazione quali
['umidita, assorbimento delle superfici riflettenti, ecc.

Per valutare la trasmissione sonora dall'interno verso I'esterno & stata utilizzata la seguente formula®, valida nel
caso in cui la distanza dalla partizione divisoria sia inferiore alla sua larghezza:

Lpy=Lp—R—-6

dove:

R potere fonoisolante della partizione, in dB

Lps livello di pressione sonora all’interno, vicino al divisorio

Per valutare la trasmissione sonora dall'interno verso I'esterno & stata utilizzata la seguente formula, valida nel
caso in cui la distanza dalla partizione divisoria sia superiore alla sua larghezza:

Lp,=Lp,—R,+10-S,—20-logr—14

dove:

Lps livello di pressione sonora all’interno, vicino al divisorio
Sy superficie del divisorio in m?

r distanza dal divisorio in m

R potere fonoisolante medio in dB

2.3.2 Attenuazioni per effetto schermante delle barriere presenti

Quando le onde sonore incontrano un ostacolo, aggirano i bordi dell’'ostacolo stesso dando luogo a fenomeni di
diffrazione. In altre parole, le direzioni di propagazione delle onde sonore sono deformate dagli ostacoli che esse
incontrano. Il ricevitore R si trova a distanza r dalla sorgente S e tra loro si frappone lo schermo infinito in due
dimensioni ma finito nella terza:

5 Tdir

g

Yof

Se lo schermo non ci fosse, il suono percorrerebbe il raggio rosso e:

Lop=L,+ 1o.|ogif

Ma con una barriera, il suono percorre il percorso blu e subisce una perdita d’energia, si avra, quindi,
un’attenuazione del livello. In questo caso non si ha pil un livello diretto ma un livello diffratto Ly

Lper=Lpr—A Lpare

Per poter calcolare ALgaz, 0ssia 'attenuazione della barriera, &€ necessario conoscere il numero di Fresnel N.

28 2:0f
N==—=—"F"

1 lan Sharland, Manuale di acustica applicata - L’attenuazione del rumore, ed. Woods Italiana.
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Dove A & la lunghezza d’onda, ¢ la velocita del suono che in aria vale 340 m/s, f & la frequenza e £ & il percorso
dell’onda diffratta meno quello dell’onda diretta.

8=SB+ BR-SR
All'aumentare di f cresce l'attenuazione.

Tra attenuazione e numero di Fresnel, quindi, esiste una legge lineare; essa & descritta dal diagramma di
Maekawa e dalle relative formule:

se la sorgente e puntiforme
A Lgurr=10-log(3+ 20-N)
se la sorgente ¢ lineare

A Lgaen=10-log(2+ 5.5-N)

Attraverso il modello di Maekawa si calcola I'attenuazione prevista sui ricettori pil vicini:

S = sorgente del rumore dr = distanza case - barriere

R =ricettore ds = distanza sorgente — barriere
hg = altezza case hg; = altezza barriere

hs = altezza relativa della sorgente hs; = quota barriere

2.3.3 Software e sistemi di calcolo

L'elaborazione dei dati € supportata da software dedicati e fogli di calcolo che permettono una pil rapida analisi
degli scenari di progetto. In particolare vengono utilizzati i seguenti strumenti software:

*  Noisework

* dBTrait

* Google Earth
* Soundplan9.0

2.4 Zonizzazione acustica e regolamento comunale di acustica

Il Comune di Roverbella ha approvato ma non ancora adottato un piano di Zonizzazione acustica. Tuttavia gli
edifici scolastici ricadono in Classe | come da parere del Ministero dell’Ambiente. Ledificio scolastico rientra nella
fascia di pertinenza stradale della Strada Statale 249 Nord (via Trento e Trieste), classificabile come tipologia “D”,
con fascia di pertinenza di 100 metri e limiti propri. In assenza di una classificazione acustica comunale, ai fini di
determinare il disturbo sugli altri potenziali ricettori, si utilizzera il criterio civilistico di normale tollerabilita
definito dall’art. 844 del Codice Civile. Riprendendo la classificazione delle aree e rispettivi limiti definiti nel DPCM
14/11/97, si assume che il livello tollerabile di emissione sia costituito dai limiti di classe | per i ricettori di tipo
scolastico e, con approccio di massima tutela, anche per i ricettori residenziali limitrofi.

Nella seguente tabella si riportano i limiti applicabili all’edificio scolastico.

Limite immissione stradale

Classe Limite immissione diurno Limite emissione diurno diurno

I 50 dB(A) 45 dB(A) 50 dB(A)

Tabella 3: Valori limite di emissione e immissione per la Classe | definiti dal DPCM 14/11/97 e DPR 142/04
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3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto prevede interventi strutturali all'edificio scolastico gia esistente in via Trento e Treiste n.2
di rilevanza i fini del clima acustico presente nella zona, riguarda I'installazione di una pompa di calo

. Uintervento
re all’'esterno

e in prossimita del locale pompe gia esistente. La pompa verra collocata su un basamento in calcestruzzo di

spessore 10 cm all’interno del cortile della scuola, ovvero su lato sud-est dell’edificio.

b <

Figura 3.2: ldeuﬁcazione del locale pompe esistente in prossimita del quale verra collocata la
nuova pompa

Htekne
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PIANTA CENTRALE TERMICA Sc. 1:50 - STATO DI FROGETTO

o

Genembore esistente tipo Buderus micd. LOGAND FLUE GBL02 - F.F. : 376,2 bl
Genembore esistente ipo Buderus mod. LOGAND FLUZ GBLI2 - F.F. | 376,2 kW
Scamblabore dl calore marca Budenss mod. NT100T HY o simlars

Waso dl espansions da 200 & da spostans

Compensators idraulico Spo Calefl o simiare mod. 528102 - Dn 100

Fompa di calons ad alta iemperaiura po AERMEC o simiars mod. NRKDEED"H"E 01

e

m

Basamenioincls e
spessore 10 om

[]  Muova posizions componenie Implanto esistenis
E3  muovoimplanio

Figura 3.3: Planimetria di progetto circa la pompa di calore

Htekne
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4 DEFINIZIONE DEI RICETTORI

Sono stati individuati n.2 ricettori potenzialmente disturbati dall’installazione della nuova pompa di calore. |
ricettori individuati si trovano entro 100 metri dalla posizione della nuova pompa in direzione sud-est rispetto
all’edificio. | ricettori che si trovano ad ovest dell’edificio sono schermati dalla scuola stessa e non verranno
pertanto impattati.

In assenza di una classificazione acustica comunale, ai fini di determinare i limiti sui potenziali ricettori, si
utilizzera il criterio civilistico di normale tollerabilita definito dall’art. 844 del Codice Civile, ovvero si verifichera
che il differenziale dovuto all’introduzione di una nuova sorgente non superii 3 dB

| ricettori sono stati siglati tramite la lettera “R” e un numero progressivo.

Si verifichera inoltre la compatibilita delle aule scolastiche in relazione alla pompa di calore. “Scuola 1”
rappresenta le aule direttamente affacciate su via Trento e Trieste. “Scuola 2” rappresenta le aule scolastiche
affacciate sul cortile piu prossime alla pompa.

o \
Figura 4.1: Localizzazione geografica dei ricettori individuati e localizzazione della nuova pompa
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5 ANALISI STRUMENTALE

5.1 Misure strumentali

Lindagine fonometrica é stata realizzata con un analizzatore di frequenza in tempo reale con relativo microfono
munito di cuffia antivento — avente le caratteristiche stabilite dal DM 16.03.1998 (per il sistema di misura
conformita alle norme EN 60652/1994 e EN 60804/1994 relativamente alla classe 1; per il microfono alle norme
EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995 e EN 61094-4/1995; per i filtri alle norme EN 61260/1995 (IEC 1260) e EN
61094-1/1994) — procedendo alla memorizzazione delle misure eseguite, la cui elaborazione & stata effettuata
utilizzando un programma direttamente acquisito dal fornitore dello strumento di misurazione.

Prima e dopo ogni misurazione si € operata la calibrazione dell’intera catena strumentale.

Nella Tabella 4 sono riportati marca, modello e numero di serie della strumentazione utilizzata. Si vedano in
allegato i certificati di taratura.

Strumento Marca e modello N. Serie
Fonometro integratore di Classe | Larson Davis LD831C 11547
Microfono e preamplificatore PCB PRM831 015173
Fonometro integratore di Classe | Larson Davis LD831 1890
Microfono e preamplificatore PCB PRM831 71132
Calibratore di Classe | Digitek ND9 219943

Tabella 4: Strumentazione utilizzata

5.2 Modalita dirilievo

Lindagine e stata eseguita in periodo diurno nel giorno 27 luglio 2023 e in conformita con la norma tecnica UNI
ISO 1996-2010.

Il tempo di osservazione (To) coincide con l'intervallo considerato, mentre il tempo di misura (Ty) € contenuto
nel tempo di osservazione. Le misurazioni sono state eseguite valutando il livello continuo equivalente di
pressione sonora ponderata in curva A, LAg, e lo spettro in frequenza in 1/3 di ottava. Non erano presenti
precipitazioni, né nebbia e la velocita del vento era inferiore a 5 m/s.

| dati raccolti sono stati elaborati tramite software proprietari attribuendo, ove necessario, le correzioni relative
alla presenza di componenti tonali e/o impulsive.

In allegato sono riportate le schede di misura complete.

5.3 Punti di misurazione

Sono stati effettuati n.2 misure fonometriche di breve durata (circa 2 ore) in periodo diurno dal momento che la
scuola e attiva solo di giorno.

L'immagine seguente riporta la vista satellitare con I'ubicazione delle postazioni di misura.
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Figura 5.1 Posizioni dei rilievi fonometrici effettuati

5.4 Prospetti riassuntivi delle misure fonometriche

A seguire si riporta il riassunto dei rilievi eseguiti. Le schede di misura complete si possono trovare negli allegati.
L'analisi della storia temporale non ha rilevato la presenza di sorgenti intermittenti, a carattere impulsivo o

componenti tonali che portino al superamento dei limiti definiti dall’art. 4 del DPCM 14/11/97.

A - Tempo
Punto di misura Posizione p‘ Laeq Lc
osservazione
P1 Cortile scuola diurno 47,0 47,0
P2 Esterno alla scuola diurno 63,7 63,5
Tabella 5: Prospetto riassuntivo dei rilievi fonometrici effettuati. Valori in dB(A)
Pag. 15/ 29
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6 ANALISI ACUSTICA

6.1 Contributo delle strade
Ledificio ricade nella fascia di pertinenza stradale di via Trento e Trieste classificabile come:

e categoria “Db” strada urbana di scorrimento — fascia di pertinenza 100 metri e limiti acustici di 50 dB per
il periodo diurno per scuole, ospedali e case di cura e di riposo.

Pertanto, il solo contributo rumoroso di via Trento e Trieste deve rispettare i limiti ex DPR 142/2004. Le misure
fonometriche eseguite non permettono di valutare se I'infrastruttura stradale produca un superamento dei limiti
poiché sarebbe necessario un rilievo di durata settimanale cosi come richiesto dal DM 16/03/98 ma tale riscontro
esula dai fini e dalla competenza dello scrivente.

Il progetto, trattandosi di una scuola gia esistente, non prevede aumento del traffico.

6.2 Contributo delle nuove sorgenti impiantistiche

La nuova pompa di calore costituisce nuova sorgente il cui contributo rumoroso dovra essere valutato sul
ricettore scuola e sui ricettori piu prossimi. La seguente tabella caratterizza la sorgente in questione.

Potenza sonora Pressione
Marca Modello Altezza | Lunghezza | Larghezza
Ly sonoraal0Om
Armec NRKO650°H°E°J°01 1,88 m 4,33 m 1,1m 77,0 dB(A) 53,0 dB(A)
Tabella 6: Dettagli della pompa di calore
——————
e -
I
A

1 - ‘
-
‘- ;
"
- L] -
.
-

Figura 6.1: Immagine della pompa a scopo
illustrativo

6.3 Implementazione del modello di calcolo

La calibrazione del modello e stata condotta a partire dai dati di emissione disponibili (livelli di sorgente, flussi di
traffico, ecc) tratti dalla letteratura tecnica ovvero misure e informazioni raccolte dai progettisti e dall’esperienza
diretta. Successivamente sono stati confrontati i livelli di calcolo con le misure fonometriche eseguite sul campo in
vari punti rappresentativi dell’area. Infine sono stati aggiornati i dati di input del modello (livelli di sorgente o
posizione del check-point) in modo tale da minimizzare I'errore nelle condizioni note. Raggiunto un livello di
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accuratezza accettabile anche rispetto a quanto raccomandato dalla norma UNI 11143-1:2005, il modello é stato
considerato affidabile e calibrato. Infine sono stati calcolati i valori di pressione sonora presso tutti i ricettori
individuati e nei vari scenari di indagine evidenziando eventuali superamenti.

; : ~ Punti di calibrazione delle sorgenti
Misurazione dei

livelli sonori Punti di calibrazione dei ricettori

Punti di verifica

Determinazione dei  pgtenza sonora delle sorgenti
valori dei parametri

diingresso del

modello Tipologia delle sorgenti (puntuale/lineare/areale)
» ; ~ Nei punti di calibrazione delle sorgenti la media degli scarti al quadrato deve essere

Verifica d‘egll scart.'l minore di 0,5 dB
e vaTIon calcolati Nei punti di calibrazione ai ricettori la media degli scarti al quadrato deve essere minore di

con il modello e

MOderio € 15 dp
valori misurati

Direttivita delle sorgenti

Se nei punti di verifica lo scarto € minore di 3 dB(A) il modello & da ritenersi calcolato
NB: La metodologia puo essere semplificata utilizzando i punti ai ricettori come punti di verifica oltre che per
regolare i parametri del modello di propagazione

Tabella 7: Metodologia di taratura del modello utilizzata conforme alla norma UNI 11143-1:2005

Pag. 17 /29

Htekne



CALIBRAAIONE
DELLE SORGENTI

Puntl dl rifedments

CALIBRAADNE
Al RICETTORI

Puntl ricettare orentat

|
VERIFICA |
Puni] dl vedilca |

i

Parametr| d| [nput
murl @ barrlens
Cond|zlon| meteo

Tipologla suclo
Rilesslon|

Cartografla 3D - Sorgendl, adificl,
Carattedstiche della’e sorgents|

I_"_"_"_"_'l'_"_"_""_"_"_"_"_"_1

REGOLAZIONE PARAMETRI
Ol INPUT E DELLA
MODELLAZIONE

INSERIMENTO PUNTI
RICETTORE ORIENTATI

l

REGOLAZIONE
PARAMETRI MODELLD
0l PROPAGAZIOME

INSERIMENTO PUNTI
0l VERIFICA

RIESAMINA
PARAMETRI
Ol INPUT

| FINE CALIBRAZIONE

l

Figura 6.2: Schema a blocchi esemplificativo di una possibile procedura di calibrazione

Calibrazione

Risultato

. Valore misurato | Valore calcolato
ID Posizione
Ld, dB(A) Ld, dB(A) Formula
P1 Clima/ricettore 47,0 46,9 (46,9 - 47,0)

Tabella 8: Calcolo di calibrazione del modello

Il modello & da ritenersi calibrato.

Htekne
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6.4 Clima acustico

La valutazione del clima acustico & volto a determinare la qualita dell'ambiente e la sua compatibilita con la
permanenza di persone in relazione alle sorgenti di rumore gia esistenti nell’area.

Le sorgenti inserite nel modello Ante Operam sono riportate nella tabella sotto.

Sorgente Tipo Caratterizzazione Fonte dei dati
Traffico Lineare 1700 v/gg circa Modello NMPB 2008
veicolare
_ Valore implementato tramite modelli e standard
Parcheggio | Areale Lv =57 dB

internazionali

Rumore | . -re L. = 60 dB Rilievi eseguiti in contesti analoghi
antropico
Musica bar | Puntuale L,=70dB Rilievi eseguiti in contesti analoghi

Tabella 9: Sorgenti inserite nel modello Ante Operam

6.5 Risultati del modello di calcolo Ante Operam

Si riportano nella mappa seguente i valori di rumore ambientale per il periodo diurno calcolati dal modello in
facciata e per ogni piano dei ricettori. Come si puo notare, allo stato attuale si registrano superamenti in facciata
al ricettore “Scuolal”. Trovandosi questo sulla strada, il superamento riguarda i limiti stradali ex DPR 142/04
(limite di 50 dB). Tuttavia, questa porzione di edificio & vincolata e pertanto non sono previste modifiche. Dal
momento che il progetto non prevede variazioni nell’afflusso di traffico veicolare, si presume che gli stessi valori
registrati nella situazione Ante Operam permangano in quella Post Operam.
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5021600

5021500

5021400

33168200 33168300

Livello di rumore in
dB(A)

33168200 33168300

BER DWW e

Piano

p. terra
piano 1
piano 2
piano 2
p. terra
piano 1l
p. terra
piano 1

iano 2

Nome

R1
R1
R1
R2
Scuolal
Scuolal
Scuola2
Scuola2
Scuola2

33168400

Livello

Utilizzo Direzione L(6-22)

[dB(A)]
RS NW 40,5
RS NW 43,1
RS NW 45,2
RS NW 54,7
SCH SW 67,4
SCH SW 66,3
SCH SE 42,2
SCH SE 45,6
SE 47,9

33168400

0091205

0051208

00%LZ0%

Mappa Isofonica
Ante Operam

Progetto:

Interventi di messa in sicurezza ed
efficientamento energetico della scuola
secondaria di primo grado ubicata in via
Trento e Treiste n.2 nel comune di Roverbel

Commitente: Comune di Roverbella
Periodo: diurno

Altezza di calcolo: 4m

Standard di calcolo:

UNI - ISO 9884, RMR 2002 (EU),

ISO 9613-2 : 96, NMPB - Routes - 2008,

TAVOLA

1

Scala 1:900

045 9 18 27 36
I NN .

Edifici

Il ccificio principale
I Edificio ausiliario
BN Strada

[ Ricettori

[] scuola

E Parcheggio

—— Muro di cinta
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6.6 Risultati del modello di calcolo Post Operam

Si riportano nella mappa e nella tabella seguenti i valori per il periodo diurno calcolati dal modello per I'edificio
scolastico e i ricettori individuati.

Per i ricettori “Scuola” i limiti sono quelli di Classe I. Come si pu0 notare dai valori calcolati riportati nella tabella
sottostante, per il ricettore “Scuolal” livello ambientale e livello di immissione stradale coincidono, pertanto il
superamento registrato e gia presente nella situazione Ante Operam riguarda i limiti stradali del DPR 142/04. ||
livello di rumore ambientale per il ricettore “Scuola2”, invece, non supera i 50 dB, pertanto si puo concludere che
i limiti di immissione ex DPCM 14/11/97 e i limiti di immissione stradale ex DPR 142/04 siano rispettati. Anche la
soglia di applicabilita del criterio differenziale per il periodo diurno (50 dB) non é raggiunta.

Ricevitore Piano Livello ambientale Immissione stradale
dB(A) dB(A)
Scuolal p. terra 67,4 67,4
Scuolal piano 1 66,3 66,3
Scuola2 p. terra 42,6 36,6
Scuola2 piano 1 46 41,2
Scuola2 piano 2 48,2 43,4

Tabella 10: Calcolo del livello di rumore ambientale e del contributo di via Trento e Trieste

Nella mappa che segue sono riportati i livelli di immissione (dal quale é stato scorporato il contributo di via
Trento e Trieste) e i livelli di emissione (che considera il solo contributo della nuova sorgente pompa). Entrambi i
limiti risultano rispettati.

Per i ricettori pit prossimi alla scuola e individuati come potenzialmente impattati dalla nuova pompa di calore,
in assenza di zonizzazione acustica comunale, si € considerato il gia citato criterio civilistico ex art. 844 c.c.
riguardante la normale tollerabilita. Si pud concludere che il criterio di normale tollerabilita sara rispettato dal
momento che il differenziale non supera i 3 dB.

Tuttavia si prescrive che la pompa di calore in periodo notturno venga spenta visto che non si potra assicurare il
rispetto del criterio di normale tollerabilita anche di notte.
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5021600

5021500

5021400

33168200

o2 e e

33168300

Piano

p. terra
piano 1
piano 2
piano 2

Nome

R1
R1
R1

N
Z
N\

¥

\
/

Livello di rumore in
dB(A) (@
O
<=35
35< . <=40
40< <=45
45 < <=50
50 < <=55 N°
55< <=60
60 < <=65 3
65 < <=70
70 < <=75 3
75< <=80 4
80 < 4
a
33168200

Piano

p. terra
piano 1
p. terra
piano 1
piano 2

Utilizzo

N
Ambientale

Direzione L(6-22)

[dB(A)]
NW 43,3
NW 46,1
NW 47,3
NW 54,8

\J
)

33168400

Residuo
L(6-22)
[dB(A)]

40,5
43,1
45,2
54,7

Normale

tollerabilita
[dB(A)]

2,8
3,0
2,1
0,1

Limite imm | Immissione | Limite emi
Nome Utilizzo Direzione | Lim (6-22) L(6-22) Lim (6-22)
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
Scuolal SCH SwW 50 37,4 45
Scuolal SCH SwW 50 42,1 45
Scuola2 SCH SE 50 41,3 45
Scuola2 SCH SE 50 44,1 45
Scuola2 SCH SE/ 50 46,4 45
33168400

33168300

Emissione
L(6-22)
[dB(A)]

008120%

0051208

00%LZ05

Mappa Isofonica
Post Operam

Progetto:

Interventi di messa in sicurezza ed
efficientamento energetico della scuola
secondaria di primo grado ubicata in via
Trento e Treiste n.2, comune di Roverbella

Commitente: Comune di Roverbella
Periodo: diurno

Altezza di calcolo: 4m

Standard di calcolo:

UNI - ISO 9884, RMR 2002 (EU),

ISO 9613-2 : 96, NMPB - Routes - 2008

TAVOLA

2

Scala 1:900
045 9 18 27 36
Edifici

- Edificio principale
I Edificio ausiliario
BN Strada

[ Ricettori

[ scuola

E Parcheggio

— Muro di cinta
I Fompa di calore
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7 CONCLUSIONI

La presente valutazione di clima acustico per il progetto di “Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento
energetico della scuola secondaria di primo grado ubicata in via Trento e Trieste n.2“ ha permesso la previsione
della pressione sonora cui sara sottoposta la scuola esistente e i ricettori piu prossimi in seguito all’installazione
della nuova pompa di calore collocata nel cortile della scuola.

Il contesto urbanistico e di tipo residenziale e commerciale.

La valutazione acustica & stata effettuata recuperando i dati territoriali ed eseguendo rilievi fonometrici estesi
nel periodo di attivita della scuola (periodo diurno, mattina). In quanto scuola, I'edificio ricade in Classe acustica |
anche in mancanza di adozione di zonizzazione acustica da parte del Comune di Roverbella.

Le misure sono state eseguite da T.C.A. e usando tecniche e strumenti conformi alla vigente normativa.

In sintesi, i risultati delle misure e le analisi modellistiche permettono di concludere che non vi sara disturbo
significativo in seguito all'introduzione della nuova pompa né sulle facciate della scuola dove sono presenti le
aule, né sui ricettori piu prossimi. La presente valutazione ha considerato l'interpretazione resa dal Ministero
del’Ambiente tramite circolare agosto 2022 circa l'applicabilita dei limiti di cui al DPCM 5/12/97 anche alle
componenti esterne delle sorgenti impiantistiche a servizio dell’'edificio e pertanto conferma la conformita
normativa anche in materia di criteri ambientali minimi applicabili limitatamente al contesto in oggetto. | livelli
misurati sono, nel limite della tolleranza, conformi alla classe di I. Poicheé il Comune di Roverbella risulta aver
approvato ma non ancora adottato un Piano di Classificazione Acustica sono stati presi in considerazione criteri
generali previsti dal DPCM 01/03/91 nonché criteri di estrazione civilistica (ex art. 844 c.c.) per quel che concerne
il disturbo e tollerabilita delle immissioni rumorose.

mentre in facciata ai ricettori individuati, il criterio di normale tollerabilita verra rispettato. Tuttavia si prescrive
che la pompa di calore venga spenta durante il periodo notturno.

A SEGUIRE:
* SCHEDE DI MISURA
*  ATTESTATI E CERTIFICATI
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8 ALLEGATI

SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO

Identificative misura: P4 Drata, ora inizio: 2072023 11:18:54

Crata, ora fine: 280070 13:20:06

Descrizions: Clima cortile scuola

Crsrata: 123 {minarti)
ki Faveticls Tempo di intagrazione: s
Claszs: | Faseia di pertienza stradale: No Alezza microfons: 1,5m
Mome operatore:  |ng. Giovanni Spellind Condizioni meterolegiche: stabile, eventuali aver
Strumentazione: | B1C 11547 meteorologici non  compatibili con L= rilevazions
fonometrica (DM 16/03/1538) sono  stat

Microfono: PCB PRMEZ1 - 015173 opportunaments mascherati

22072600 L00.5 1.2 Leg 5pecirum + SLM Min Lincars
L]
1]
]
0= -
: :
i i [l
= il v 2 2
§ 6317 63 127 230300 IE 2K 4E 5K 16E e PR N PR & = E P
|
1
a0
111654 Ams 1136554 1125654 121654 123654 125654 131654 133654
L1:535d8A L5 497 dBA

L10- 432 d5A L5 461 dBA
Lol 439454 Lo 426054

L__-_tq =47.0dB
KT 0d8
wsomm Le—=47.0dB
Kt 0B
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SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO

ldentificative misura: p32

Dresorimione: Traffico veicolare

Localita: Roverkella

Cla=s==: n.3. Fascis di pertienza stradsle: Mo

Mome operatore:  Ing. Giovanni Speliing

Strumsntazions: 831 DDD1ESD

Microfono: PCE PRME - 015173

22072600.L00.5 12 Leg Specirum + SLM Min Lincars

Diats, ora inizio: 20072023 11:30:18

Data, ora fine: 2E0TA0Z23 13:25:15

Drurata: 115 {minurti)

Tempo di integrazione: 1=

Altezza microfono: 1,5m

Condizioni meterclogiche: stabile, eventusli eva
meteorologici non compatibili con 13 rilevazions
fonometrica (DM 18/03/1958) sono  stal
opportenaments mascherati

WL

i Tl

j.l.l I " |ﬂ|||||

EEBBB‘E@E

1130016 ms 11516 12116 123016
L1: 730 dBA L5 701 dBA
L1 679 d5A L3 555 dBA
Lo 467 dBA L9544 1 dBA

Ly, = 63.7 dB
ET:0dB
woe Le=03.5dB
ELOdB

Foto nliewvo

Oriofoio con coordinaie & posizions del nizwvo

Htekne

Pag. 25/ 29



AN Sk L b Centro di Taratura LAT N° 163 =
)  Taratura S
) y O Calibration Centre %ﬁ

Laboratorio Accreditato di Taratura ,-?TH\ &
Sky-lab 8.1 Accredited Galibration Laborato A
Area Laboraiari " LAT N 163
Via Behedere, 42 Arcors (ME)
Tel 639 37R3L63
skylab sorarureon ok it
Pagina 1 di 4
Fage 1 of 4
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 28417-A
Certificate of Calibration LAT 163 28417-A
- data di emissione MITA026 Il preserte carficato di farstura @ emesso in bass
gate of issue i allacereditamento LAT N* 183 rilaseato in accordo
- dlient= %ﬁmmwmm‘? ai decreti attuatvi della legge n. 2731991 che ha
- destinatario ITEKNE STUDIO ASSOCIATO S 3 Sl ool 3 dnohad NN,
receiver 7138 - VERDNA [VR) R
taratura, e competenze metrologiche del Centro e
la riferibifta delle tarature eseguite ai campioni
nazional & intemarionali delle unita di misura del
Sisterna Internazionale delle Unita (S1).
Questo cerificate non pud essere riprodotio in
Sirferisce 3 medo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta
Refaming fo da parte del Centro.
- oggetio
E=m S This cemtiicate of caltvaton 15 IS5ued In complance WiEh the
- costruttore Digitek accreauancn LAT N° 703 granfed acconding 1o decrees
manufscirer g connacted With Kalan W NG ZT3A091 which has
- modsio extablished the Mstiona Calbraon System. ACCREDIA
moger ND2 attests e calbvabon ang MEGSEMENt CIpaniNy, e
- matricola metalgical compatence of fhe Senfre and fhe tecsaniy
S N2TeE43 of calbration resufs o Me rafonal and inEematonal
2 i ricevimento oggetts tandams of the Infemational System of Linits (S,
:::;:cwummog M022-10-25 il mmnemauymm&émm
- data delle misure e the prior wiTlien permission of the fssting Centre.
date of measurEments
- registro di laboratorio
ISboatory EmREnGe Reg. 03

| risuitati i misura riportati nel presente Certificato sone stati ottenuti applicande le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche | campioni o gl strumenti che gaantiscono [a catena di riferibilita del Centro e i rispettivi certificati di tamtura in corso di
validith. Essi si riferiscono esclusivaments afoggetto in taratura & sono validi nel momento & nelle condizioni di taratura, salve diversamente
specificato.

The measurement resuls reporied In this Cerfificale were obisined folowing the calbration procedures ghven in fhe following page, wheve fhe refierance siandards or
NSUments are indicared wivch guaranies Me Faceabily chain of the E00raroy, and ihe refafad calbvation Carmmcalss In Me course oF valdiy e indicated 35 wel,
They relaie only [0 the calbrsiad fem and they are valld far the ime and conaitions of Callraihon, Lniess oihanwise specifed

Le incenezze di misura dichiarate in queste documento sonc state determinate conformemente alla Guida ISONEC 08 e a documento EA4DZ.
Solitamente son0 espresse come incererza estesa oftenuta maltiphicando Mncertezza tipo per i fattore di copertura k comispondente ad un

Frvello di fiducia di circa il 25 % Normalmente tale fattore k vale 2.

The measwemen! uncertainies siafed in fiis document feve been defermined according o the ISOIEC Guide 0§ and fo EA-4D2 Usually, they have been

esimated as expanded WnceErEy obiEined mUTplying [he Sandand LnceralTy by the coverage fadior k COMESpOndIng 15 A CONMORNGE ieved of abowt §5%.

Normally, s facior kis 2.

Direzione Tecnica
{Approving Officer)

Firmato digitalmente da:
Emilio Giovanni Caglio
Data: 28/10/2022 10:30:25

Figura 8.1: Certificato di taratura calibratore
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@ SkyLab

Centro di Taratura LAT N° 163 3{‘8:/"1
Calibration Centra Tar—
Laboratorio Accreditato di Taratura =07

Slky-lab S.r.L : NN
Ao Labseaksr Acoredifed Calibration Laboratory Tl T
Via Belvedere, 42 Arcore (ME)
Tel (39 3783163
siplab. sararurea ondoek i
Pagina 1di 10
Page 1 of 10

- data di emissions

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 28418-A
Certificate of Calibration LAT 163 28418-A

Il presente cetificato di taratura & emesso in base

gate of lssue 222 108 allaccrediamento LAT N* 183 rilasciato in accorde
- dliente %’“E mD'?\;*fSOCU\TG ai decrefi attuativi defla legge n. 2731801 che ha
- destinatario IMEKNE STUDIQ ASSOCIATO i ol ey A Sl
recaiver 13 - VERDNA [VR) -
taratura, le competenze mefrologiche del Cenfro e
la riferibiita delle tarature eseguite ai campioni
nazional & intemazionali delle unita di misura del
Sisterna Intemazionale delle Linitd (S1).
Queste cerificatc non pud essere riprodotio in
Sirferisce 3 modo parziale, salve espressa autorizzazions soritta
Refeming fo da parte del Cenftro.
= OOERE: Fonometro
Fem This certificate of calbvation is Issued in compliance with the
- costnuttore & Davis accreansion LAT N° 103 granfed accoming i Jecress
MEnUTECILET connected With Kalban faw No. 2737001 Which has
- modelo 231 established the Wadonal Calbrafion Sysfem. ACCREDIA
Mogel attasts the caltvalion and MESSWEMENt capabiy, the
- matricola 1800 mefrological compefence of fhe Cendre and e traceabilify
serial number oF calbralion resus 0 Me natondl and inemational
- data di fcsvimento opgetie Standards of the Intmationsl System of Lints (<),
dxre of receint of fem 21025 This certifcate may not be parfally reprocuced, except with

- data delle misure fhe prior weitien permission of the issuing Cenire.
oz of MESSLIEMENtS
- registro di lsboratono

Iaboratory reference

2022-10-26
Reg. 03

| risultati Gi misura ripertati ned presente Certificato sone stall ottenuti appicande ke procedure di tarstura citate alla pagina seguente, dove sono
speﬂﬁcaﬁandemaﬂpmnﬂsummchegammmlamm di rifesibilitd del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di
validita. Essi si riferiscono esdusivamente alloggetto in taratura e sono validi nel memento e nelle condizieni di taratura, salvo diversamente
specificato.

The measuement fEsuts reporad n shis Cerifcate were obiined Alowing the Calbration procadures ghvan i the falowing Dage, Whers e reference Siandands or
NSUmEnts are Ndicated wivch guarantes Me raceabiy chain of the ISbovarory, and he refafed Caltarion Cerimcales in he course oF vaildity e indicatad 35 wel.
They relate only [0 the calibraiad fem and they are vald for the fime and conditions of Calivation, UVess ihansise specifed

Le incertezze di misura dichiarate in queste documento sono state determinate conformemente alla Guida ISCIEC B8 e al documento EA-4D2.
Solitamente sono come incerterza estesa oftenuta moitiplicando Mncertezza tipo per i fattore di copertura k comispondents ad un
Frvelio di fiducia di cirea il 85 % Normalmente tale fattore k vale 2.

The measwement uncenaintes sfated in His document heve Deen defermined according io the ISOIEC Guide §5 and fo EA-4902 Usually, they have been
estimated a5 expanded uncerainty obisined mUEpng the Standsrd LRceralTy by the coverage fcior K COMESpONAING o 3 CoRMdEnce ievel Of about D5%.
Normally, IS facior KIs 2.

Direzione Tecnica
{Approving Officer]

Firmato digitalmente da:
Emilio Giovanni Caglio
Data: 28/10/2022 10:30:45

Figura 8.2: Certificato di taratura fonometro
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Via Belvedere, 41 Arcore (ME)
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Fage 1 of 10
CERTIFICATO Ol TARATURA LAT 163 25821-A
Centificate of Calibration LAT 163 28821-A
- data di emissione 2070505 Il presente certficate d taratura & emesso in base
diate of swe all'acoreditamento LAT N® 183 rlasciato in accordo
- ciente ITEKME STUDIO ASSOCIATO a decreti athuativi della legge no 2741901 che ha
cusmmer 37139 - VEROMNA (VR) istituito il Sistema Mazionale di Taratura (SMT)L
- destinatanio I'I'EIWE STUDID ASSOCIATO ACCREDIA afests le capadtd di misura & di
receter IT13E - VEROMA (VR) e iche del Cento &
la riferibiita delle tarature eseguite ai camgpioni
nazionall & intemazionali delle wnits di mzura del
Sistemna Intemazonale delle Unita (S1).
Questo cestificato non pud essens rprodotio in
Si riferiscs a modo parziale, salvo espressa aulonzzazions soifa
Ref=rring da parte del Centro.
- oggeto
rem Fenameiro This certificase of cabration s Issved iy comaliamce with he
- costruttore . acorediation LAT N* 42 granfed accorging fo decress
p—— Larson & Davis comnectsd with Jmllan faw Mo, DTIHEDT which kas
- modelio a3 established e Mationa! Cailhration Sysem. ACCREDA
model sty Me cailbrador and ¢ ¢ capabiiy, Me
- matricola mefrological competsnce of e Cenire ang e race abiEy
seriad number = of calbration feswits do e nationa and intematonal
- data di ricevimento oggethy standards of the intemational System of Units (51,
dade of receict of Bem 202305802 This certficare may nod be partialy reproduced, sxcepd Wil
- data dele misurs the pricr wriien permission of e issuing Centre,
chade of measuwremenis M
- registro di laboratorio Feg 03

laboratory reference

| risuitati di misura riportat ned presente Certificato sono stall ottenuti applicando be procedure di taratura citate alla pagina seguente. dove sono
specificall anche | campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di rfesibilta del Centro & i rispettivi certificati di taratura in corso di
validita. Essi si riferiscono escusivamente all'oggetto in taratura e seno validi nel momento & nelle condizioni di taratura, salve diversamente
specificato.

The measwrement reswis reporisd In Mis Cerifcate were obfained folowing Me cailbration procedores given in Me fofiowing page, where Me reference sandans or
insirwmeanis are hndicafed witich guamantes e raceabilty chain of the laboraiory, and e refafed cailbradion cerfificades iy the course of validify are indicated as weil
They nedate only to the calibrated tem and they ane vaid for e Sme and condions of cailbration, uniess othenyise specified.

Le incerezze di misura dichiarate in quesho documento sono state determinate confiormemente alla Guida I3OVEC 98 e al docurnento EA-4TZ
Soiitamente sono espresse come incerezza estesa oftenuta modplicando ncertezza tipo per il fatiore di copertwa k comispondente ad un
livelle di fiducia di circa 1 25 % Nommalmente tale fattore k vale 2.

The measurement unceraindies simted i Mis docwment have besn defermined according fo Me ISOVEC Guide $8 and fo EA-402. Usvaly, they have Desn
esiimared as expanded uncemaidy obfgined moitplying the siandard roerfainiy &y the Coverage facior k cormesponoing Mo @ confldence l=wel of about DE%
Normaly, this factor k is 2

Direzione Tecnica

{Approving Officer)

Firmato digitalmente da:
Emilio Giovanni Caglio
Data: 08/05/2023 11:08:47
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Riconoscimente della figra di Teenico Compeltente in Acustica
Ambientale, art. 2, commi 6, 7 ¢ 8 della Legge 447/ 95

Y oareta obe CGIOVANNKT SPEILINT rafe o Viersns §f TEO8FTOTT ¢ prate
rremaritids Teonioe Competente in Acutice Amisenialy per Fiverigione nellvlenio sifiiale
delly Regiome def Viemeso of senps delllars, 2, commi 6, 7 ¢ 8 dells Ligge 447795 v

gumiers 533

I Responsabile dell Oseervarorie Agens Fisics

(dr. Flnze Tross)

?0{,% . = -';L,

Figura 8.3: Attestato di Tecnico competente in Acustica Ambientale
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