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Riposizionamento e integrazione dei coppi

Rimozione coppi esistenti con deposito nell'area di
cantiere e riposizionamento in loco a lavori ultimati Doppio assito in legno per ventilazione -
dim 4x5 cm passo 30 cm

Coppi esistenti Pannello fotovoltaico

Riposizionamento dei pannelli fotovoltaici

) ) . . . . . . . esistenti
Ondulina di cemento Rimozione ondulina di cemento Smontaggio pannelli fotovoltaici
con deposito nell'area di cantiere e
riposizionamento in loco a lavori

ultimati

Guaina impermeabilizzante traspirante
sintetica incollata su pannello in legno
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Pannello isolante in polistirene Pannello isolante in polistirene Pannello isolante in polistirene

\ Tavolato in legno \ Tavolato in legno \ Tavolato in legno
Travi Primarie e secondarie in legno

Travi Primarie e secondarie in legno Travi Primarie e secondarie in legno
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PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI

""" I e 1 Sosttuzione di scossalina STRUTTURALE, ARCHITTETONICA ED IMPIANTISTICA, NONCHE' VERIFICHE A CALDO
3 con gronda integrata Ribosizionamento s integrazions dei cop DELLE STRUTTURE RELATIVE ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO
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Pannello isolante in polistirene

AN LA SCUOLA
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