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MO01- PALESTRA DETTAGLIO PRESIDIO ANTIRIBALTAMENTO DELLE TAMPONATURA
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RINFORZO DELLA TAMPONATURA TRAMITE GEO GRID 120 PROSPETTO In ragione di n°2 fori al metro lineare di fascia di
) IN ABBINAMENTO A GEOCALCE F ANTISISMICO E BARRE RINFORZO DELLA TAMPONATURA TRAMITE GEO GRID 120 rete, realizzazione di fori pilota inclinati di
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: ALLO SPESSORE DESIDERATO.
L_' * e L] STAGGIATURA E RIFINITURA CON FRATTAZZO DI
SPUGNA, CURANDO LA STAGIONATURA UMIDA
RINFORZO DELLA TAMPONATURA 6 DELLE SUPERFICI PER ALMENO 24 ORE.
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ﬂ CRITERI DI PROGETTAZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI SECONDARI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI NON STRUTTURALI - ELEMENTI COSTRUTTIVI NON
H STRUTTURALI
T Per elementi costruttivi non strutturali s'intendono quelli con rigidezza, resistenza e massa tali da influenzare in maniera significativa la risposta strutturale e quelli che,
T pur non influenzando la risposta strutturale, sono ugualmente significativi ai fini della sicurezza e/o dell'incolumita delle persone.
ﬂ (D.M. 17 gennaio 2018 "Norme tecniche per le costruzioni" §7.2.3)
Ef ELEMENTI NON STRUTTURALI (NS) - VERIFICHE DI STABILITA (STA)
PASSO PASSO PASSO Per gli elementi non strutturali devono essere adottati magisteri atti ad evitare la possibile espulsione sotto I'azione della Fa [Forza sismica orizzontale distribuita o agente nel
CONNETTOREOSm  , CONNETTOREOSm  ,  CONNETTOREOSm centro
di massa dell'elemento strutturale, nella direzione piu sfavorevole, risultante delle forze distribuite proporzionali alla massa] (v. §7.2.3) corrispondente allo SL e alla CU considerati.
(D.M. 17 gennaio 2018 "Norme tecniche per le costruzioni" §7.3.6.2)
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