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@ COPERTURA PALESTRA - STATO DI FATTO

1:20

Scossalina esistente con
messa a terra

Guaina ammalorata

Massetto esistente

Struttura portante in tegoli

prefabbricati

Trave prefabbricata

@ COPERTURA PALESTRA - LINEA VITA

1:100

Linea vita - Linea flessibile

Dispositivi di ancoraggio anticaduta -
Classe C

Dispositivi di ancoraggio anticaduta -
Classe A

—- Salita con PLE

R ° )
N L’
0
N ’
L N
EQ L EQ
1
200 200
() @
A Va
! ’ \J\
s, IN
‘\ \ e 8 N /

COPERTURA PALESTRA - INTERVENTI PREVISTI
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Parapetto provvisorio

Rimozioone di scossalina
esistente con messa a terra

Rimozione guaina
ammalorata

Rimozione massetto
esistente

Struttura portante in tegoli
prefabbricati

Trave prefabbricata

03

COPERTURA PALESTRA - STATO DI PROGETTO

1:20

Nuova scossalina con
messa a terra

Sguincio

Seconda guaina impermeabilizzante

ardesiata bianca

Prima guaina impermeabilizzante

Nuovo massetto delle pendenze
sp. min. 8 cm

@ COPERTURA PALESTRA -PLUVIALI

1:100

Salita con PLE

G

Rifacimento pluviali e sostituzione con
bochettone in TNT saldato a caldo
sull'impermeabilizzazione + Parafoglie

Struttura portante in tegoli
prefabbricati

Trave prefabbricata

——— Linea vita - Linea flessibile

O Dispositivi di ancoraggio anticaduta -

Classe Ce A

. Pluviali con bocchettone

in TNT + Parafoglie

1 Griglia in Acciaio Inox

2 Telaio in Acciaio Inox

3 Valvola antiintrusione & 50/75/82/90/100*
4 Prolunga Telescopica H 90 - H50 - H 18

5 Scanalatura per il deflusso dell'acqua
6 Scanalaturainterna “acqua non stop” \m‘-- 4

7 Flangia zigrinata sopra e sotto per migliorore\
'ancoraggio degli impermeabilizzanti liquidi

g Teloin TNT ad alte prestazioni
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