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PIANTA COPERTURA - CONTROVENTI E COLLEGAMENTI RELATIVI
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LEGENDA

Collegamento tipo 01
Collegamento tipo 02
Collegamento tipo 03

Collegamento tipo 04

O000O0

Collegamento tipo 05

Controvento D16 mm

(Prevedere tenditore per ogni cavo)

Tirante D20 mm
(Prevedere tenditore)

Muro esistente in mattoni pieni

L Lmin =25 cm
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@ COLLEGAMENTO TIPO 01

1:10 1:10

Trave esistente boomerang

Trave esistente boomerang

UPN140

ﬁ n.2 Vite @12 esagonale, L=150 mm

Piastra 150x250 sp.12 mm

n.2 Vite @12 esagonale, L=150 mm ‘

#q%

n.2 M16 classe 8.8 perforazione inclinata di 5°

#

inghisate con resina epossidica.
Lanc=25 cm,

Controvento @16 mm
Prevedere tenditore

Piastra 200x200, sp.10 mm

n.3 M12 classe 8.8
Foro passante
Prevedere dispositivi antisvitamento

@ COLLEGAMENTO TIPO 02

UPN140

50

prevedere dispositivi antisvitamento. Fazzoletto sp.8 mm -
Fazzoletto sp.8 mm .
— UPN140 Piastra sp.10 mm
~f
25 n.2 M16 classe 8.8 perforazione inclinata di 5° E‘u
© inghisate con resina epossidica. 15 Controvento @16 mm
s Lanc=25 cm, M16 classe 8.8 perforazione Y Prevedere tenditore ) . o
- N prevedere dispositivi antisvitamento. inclinata di 5° | Muro esistene in mattoni pieni Contropiastra 200x200 10
Fazzoletto sp.8 mm inghisate con resina ontropiastra » sp-10mm
epossidica. 0 @) n.3 M12 classe 8.8
2 L=30 cm, passo 50 cm © 655 —90 \ 35 Foro passante
1+ prevedere dispositivi Lk £ Prevedere dispositivi antisvitamento
antisvitamento. Em ﬁm/
\ ‘ \ -
] ]
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Trave esistente ‘ TERMINALE CONTROVENTO ‘ ‘ ‘ ‘ Trave esistente
boomerang in legno boomerang in legno
| I | s 1 Ly I
g 4 44— 4 Controvento @16 mm g
) . o . —+ Prevedere tenditore .
Muro esistene in mattoni pieni 6.55 £ 9 *3'5* n.3 M12 classe 8.8 © E git 6.55 L o WLS.S* n.3 M12 classe 8.8
© 5) Foro passante s¥ © © Foro passante
Prevedere dispositivi 4 5 g Prevedere dispositivi
antisvitamento H—* —t antisvitamento
M12 classe 8.8
Cont (0 316 prevedere dispositivi 1 Controvento @16 mm
; ontrovento mm antisvitamento. Prevedere tenditore
M16 classe 8.8 perforazione Prevedere tenditore M16 classe 8.8 perforazione
| inclinata di 5° — UPN140 inclinatadi5®. || 1 UPN140
'”gh'sf’g? conresina Piastra sp.10 mm inghisate con resina
Spossidica. - n.02 Piastre 100x40, sp.8 mm epossidica.

L=30 cm, passo 50 cm
prevedere dispositivi
antisvitamento.

TIPOLOGICO 1

L=30 cm, passo 50 cm
prevedere dispositivi
antisvitamento.

da saldare al tondo @16mm Piastra sp.10 mm

Lmin saldatura = 50 mm

TIPOLOGICO 2

@ CONTROVENTI DI PIANO PASSERELLE METALLICHE- CORPO SERVIZI

1:50

’7 UPN

180 UPN180
—— Connessione Tipo B

Controvento @20 mm
Prevedere tenditore

UPN180 —

AN

Controvento @20 mm
Prevedere tenditore

Tubolare
80x120

UPN180 (Esistente)

UPN180 (Esistente)

1,
\

Tubolare
80x120
Tubolare
80x120

L— UPN180

UPN180 ——

Controvento @20 mm
Prevedere tenditore

—— Connessione Tipo A

@ Controvento di piano passerelle metalliche

1:10

=
18]
A=

UPN180 (Esistente)

Piastra da saldare su
profili UPN180
esistenti sp.12 mm

©
o¥F g

UPN180 (Nuovo)

TERMINALE CONTROVENTO

4 *iyi* Controvento @20 mm
+— Prevedere tenditore
©
s T
4 5
ot —t

S

’7 UPN180 (Esistente)

12

profili UPN180
esistenti sp.12

Piastra da saldare su

M14 classe 8.8
prevedere dispositivi
antisvitamento.

— n.02 Piastre 100x40, sp.8 mm
da saldare al tondo @16mm
Lmin saldatura = 50 mm

Piastra da saldare su

profili UPN180

mm

UPN180 (Esistente)

esistenti sp.12 mm \

TIPO B

Tubolare 80x120
(Esistente)

[

Piastra da saldare su
profili UPN180 sp.12 mm

Tubolare 80x120
(Esistente)

12

NOTE GENERALL:

- Verificare le misure in situ prima di realizzare i pezzi metallici
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LEGENDA

PREVEDERE GLI INTERVENTI DI RINFORZO

Nuova carpenteria metallica

M16 classe 8.8

inghisata con resina epossidica.
Lanc=15 cm, passo 50 cm
prevedere dispositivi antisvitamento.

SU ENTRAMBI LIVELLI (P01 - P02) DELLE

PASSERELLE METALLICHE.

IN FASE COSTRUTTUVA VERIFICARE

MODALITA' DI CONNESSIONE DEI PROFILI

Controvento @20 mm

ESISTENTI ALLA STRUTTURA IN C.A. DI

Prevedere tenditore

SUPPORTO.

UPN180

H—— Heats0

UPN180 Cosciali scala emergenza

- | dettagli esecutivi di intervento potrebbero subire modifiche che verranno
valutate e definite dalla DL in corso d’opera.

- La DL provvedera a definire puntuali interventi di dettaglio integrativi

eventualmente necess

ari.

@ 1:10 @ COLLEGAMENTO TIPO 04 @ COLLEGAMENTO TIPO 05
1:10 1:10
.2 M12 classe 8.8 Trave di colmo esistente in legno
Foro passante
Prevedere dispositivi 7
antisvitamento n.2 M12 classe 8.8 1B 13 n.2 M12 classe 8.8 !
M2 classe 8.8 \ 14 1 D.ZhM1t2 classe 8.8 ) _Foro passante r 1 Foropassante 4
prevedere dispositivi 1 4 ggoslziadf::m resina n.4 M12 classe 8.8 Prevedere dispositivi antisvitamento , 8.8 4 6.5 6.5 p 65 Prevedere dispositivi antisvitamento
antisvitamento. Lanc=20 cf i Foro passante
p?:\;;derecgi]spositivi Prevedere dispositivi 2 HEA100 \@n
antisvitamento. antisvitamento # £ Piastra sp.10 mm ,{9
‘L\S + 15 + 5 +
Q, T "": \@ ® Controvento @16 mm Controvento @16 mm
,of’fo _ = Prevedere tenditore Prevedere tenditore TERMINALE CONTROVENTO
°le ===
T = TERMINALE CONTROVENTO
TERMINALE CONTROVENTO . / Cg @S 3 12 Cont to 316
n.2 M12 classe 8.8 o T 3 12 Aik Provedoro tenditore.
Lancezo omy e epessidiee 3 12 Piastra sp.10 mm L4, A+ Conovento 016 mm F2a2 casse 88 0y T SF PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI
- S Prevedere tenditore ! o S d
212 casse 88 prevedero diposi e Eravecir endiore” Rt Preveder tsposit antsuament . 5 STRUTTURALE, ARCHITTETONICA ED IMPIANTISTICA, NONCHE' VERIFICHE A CALDO
Prevetars doms gy IZoF == T 5 Vi DELLE STRUTTURE RELATIVE ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO
N R 5
antisvitamento g *i* ot m’lseﬂgfstzigg)sitivi SISMICO DELLA SCUOLA SECONDAR'A DI 10 GRADO
o «© W2 dessess . CUP: F35E22000030001
Trave esistente g prevedere dispositivi ’ofe:obe/, . (D\:\\o‘?’ antisvitamento. ° &
boomerang in legno % antisvitamento. Y. > S c :
o n.4 M12 classe 8.8 e@/ © -§ 2 - zéoszaiil:fg; 1223?)0051%8m$m MMITTENTE:
E Preve;:rfdpi:;cs):ir:it\j — n.02 Piastre 100x40, sp.8 mm g % Lmin saldatura = 50 mm co ) Fu I RA
— n.02 Piastre 100x40, sp.8 mm antisvitamento da saldare al torldo @16mm E 2
da saldare al tondo @16mm f i Lmin saldatura = 50 mm n.2+2 M12 classe 8.8 “ n.2+2 M12 classe 8.8 COMUNE DI VERDELLO B © i g tiadomant
5 15 5 F 1 0 F t ’ 2 T
Lo n2 M12 classg .8‘8 \’\b\ g i + : Preved(g'l:dpi:;cs):ir:i\j © P(r)erge‘;isrsea(?isepositivi
inghisate con resina epossidica. Trave esistente antisvitamento = antisvitamento PROVINCIA DI BERGAMO
Lanc=20 cm, boomerang in legno 0 .
prevedere dispositivi L5 15 15, © I LA SCUOLA
antisvitamento. i i PER L'ITALIA DI DOMANI
6.5 B 6.5
o Livello di Progetto: Autore:
o & %
\‘049‘;\9,\00 ’@j@e’e @ Preliminare L] P&P
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® D Definitivo [] Codice:
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