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COLLEGAMENTO CORPO STORICO -PALESTRA @ SEZIONE COLLEGAMENTO CORPO STORICO -PALESTRA
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Barra@12/20 cm, L=55cm ———— —— Nuovo cordolo in C.A. 66x36 cm

Prevedere carotaggio per inserimento barra lato palestra 10016
Pravedere rondella di ancoraggio @100 mm, sp.20 mm

Barra filettata M30 classe 8.8 /7 Barra filettata M30 classe 8.8 Barra filettata M30 classe 8.8 Barra filettata M30 classe 8.8 Barra filettata M30 classe 8.8 Barra filettata M30 classe 8.8 Barra filettata M30 classe 8.8 Barra filettata M30 classe 8.8 Barra filettata M30 classe 8.8 Barra filettata M30 classe 8.8, L=130 cm

/7 Contro piastra 100x100, sp.10 mm Contro piastra 100x100, sp.10 mm /7 Contro piastra 100x100, sp.10 mm /7 Contro piastra 100x100, sp.10 mm /7 Contro piastra 100x100, sp.10 mm /7 Contro piastra 100x100, sp.10 mm Contro piastra 100x100, sp.10 mm /7 Contro piastra 100x100, sp.10 mm /7 Contro piastra 100x100, sp.10 mm Precedere dispostivi antisvitamento Rete elettrosaldata esistente da

mantenere in opera
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@ INTERVENTO DI RINFORZO COLONNATI DI INGRESSO @ RIPARAZIONE / CUCITURA FESSURE TRAVE COLONNATO

1:25

Fessura esistente

INSERIMENTO N.04 BARRE ELICOIDALI TIPO STEEL DRYFIX® / 10 (O EQUIVALENTE)

IMPIEGANDO APPOSITO MANDRINO STEEL DRYFIX® / 10-12 INSTALLATO SU L

TRAPANO AD INNESTO SDS PLUS; AN

LA BARRA SARA INSTALLATA DENTRO AL PREFORO, CON PERCUSSIONE FINO AL \
COMPLETO INSERIMENTO DELLA STESSA. /'

: / Lmin =80 cm ; §
= = BARRE ELICOIDALI TIPO = —
STEEL DRYFIX®/ 10 (O
EQUIVALENTE)

DETTAGLIO DA APPILCARE SU TUTTE LE FESSURE PRESENTI SULLA TRAVE DEL COLONNATO

FASI INTERVENTO:

1- Preparazione del substrato : pulizia del supporto per elimentare qualsiasi residuo di polvere, grasso o olio
2- Stuccatura preliminare della superficie della lesione e successiva iniezione con sistemi organici certificati
3- Cucitura della lesione mediante barre elicoidali in acciaio inox

4- Stuccatura della lesione

@ P IAN TA I N T E RVE N TI DETTAGLIO POSIZIONAMENTO BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX 5- Eventuale rasatura o intonacatura
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PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI
STRUTTURALE, ARCHITTETONICA ED IMPIANTISTICA, NONCHE' VERIFICHE A CALDO
DELLE STRUTTURE RELATIVE ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO

SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CUP: F35E22000030001

COMMITTENTE: Fu-ru R A

COMUNE DI VERDELLO | el R
PROVINCIA DI BERGAMO

@ COLLEGAMENTO MURO IN C.A. PALESTRA - MURO IN MATTONI PIENI EDIFICIO STORICO @ COLLEGAMENTO DEL SOLAIO PRIMO PIANO CON | MURI PERIMETRALI IN MATTONI PIENI @ COLLEGAMENTO DEL SOLAIO PRIMO PIANO CON | MURI INTERNI IN MATTONI PIENI
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I LA SCUOLA
PER LITALIA DI DOMANI

/ Livello di Progetto: Autore:
—“———— Muro esistente in mattoni pieni Muro esistente in mattoni pieni ——————| Preliminare D P&P
—— Rete elettrosaldata esistente da Definitivo [] Codice:
mantenere in opera Scasso localizzato e taglio cappa per posizionamento dei ferri di collegamento 310 ——— ————— Scasso localizzato e taglio cappa per posizionamento dei ferri di collegamento @10 )
Successivo ripristino della cappa con getto di cls e degli strati di finitura (Massetto, Pavimento) Successivo ripristino della cappa con getto di cls e degli strati di finitura (Massetto, Pavimento) g
Scasso localizzato e taglio cappa per posizionamento dei ferri di collegamento @10 Esecutivo 04_23_GC
INSERIMENTO N.02 BARRE ELICOIDAL| INCROCIATE A PASSO 50 cm Successivo ripristino della cappa con getto di cls e degli strati di finitura (Massetto, Pavimento) Rete elettrosaldata esis.tente da —— Rete eIettro;,aIdata esistente da
TIPO STEEL DRYFIX®/ 10 (O EQUIVALENTE) IMPIEGANDO APPOSITO mantenere in opera —— mantenere in opera
MANDRINO STEEL DRYFIX® / 10-12 INSTALLATO SU TRAPANO AD INNESTO Demolizione parziale pavimento Demolizione parziale pavimento e Demolizione parziale pavimento e Scala: Elaborato: Tavola:
u g tto massetto
LA BARRA SARA INSTALLATA DENTRO AL PREFORO, CON PERCUSSIONE massetto —— Cappa armata esistente sp.5 cm . massef . o
FINO AL COMPLETO INSERIMENTO DELLA STESSA. 1210/30 cm Cappa armata esistente sp.5 cm - ——) [ Ceppaamaia esistente sp.5 om Come indicato COLL%OGLALI\ES@'PAOEg;f%R—AEAFREEQECs:lgLiToom?_%'éggéisELREA[\]To S.06
Lmin = 50 cm - -
L Lmin=50/cm Lmjn=50 ¢m
40 J Ahmin=s0em | t 4 PIANO PRIMO - EDIFICIO STORICO
Y ‘ ‘ Data: INTERVENTI DI RINFORZO COLONNATI DI INGRESSO - EDIFICIO Revisione:
] ———— STORICO )
« 04/08/2023
Travetto "Varese" profilo esistente Travetto "Varese" profilo esistente
Barra @10/30 cm, L= 85 cm
40 40
— e
Travetto "Varese® orofio esistont % ® PROGETTAZIONE STRUTTURALE E COORDINAMENTO
—— Travetto "Varese" profilo esistente _ _ . . . .
Barra @10/30 cm, L= 85 cm Barra @10/30 cm, L= 85 cm P&P Consultlng Englneers Studlo ASSOClatO
. () Via Pastrengo, 9 - 24068 - Seriate (BG)
uro esistente in mattoni pieni . : i -
P Muro esistente in mattoni pieni —_ ] —_— +39 035 3235700 - fax +39 035 3235750
E-mail: info@pepconsultingengineers.it

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
Arch. Alberto Valtulini
Via G.Moroni - 24127 - Bergamo (BG)
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