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Connettori di ancoraggio:
barre con fiocco a 45° nel muro
Ø10 in CFRP tipo FB-TUP10-CHT1A
Lunghezza ancoraggio 20cm

Connettori di ancoraggio:
barre con fiocco a 45° nel muro
Ø10 in CFRP tipo FB-TUP10-CHT1A
Lunghezza ancoraggio 20cm

Fasciatura in FRP verticale
n.1 strato totale 11 fasce h=20 cm
tessuto Betontex FB-GV330U-HT-RC02 (o equivalente)

4
0
0

3
2
5

4
9
0

Connettori di ancoraggio:
barre con fiocco a 45° nel muro

Ø10 in CFRP tipo FB-TUP10-CHT1A
Lunghezza ancoraggio 20cm

Connettori di ancoraggio:
barre con fiocco a 45° nel muro
Ø10 in CFRP tipo FB-TUP10-CHT1A
Lunghezza ancoraggio 20cm

Fasciatura in FRP verticale
n.1 strato totale 6 fasce h=20 cm
tessuto Betontex FB-GV330U-HT-RC02 (o equivalente)
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Fasciatura in FRP verticale
n.1 strato totale 34 fasce h=20 cm,
Area totale = 28,37 mq

N.totale dei connettori di ancoraggio = 68 
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Fasciatura in FRP orizzontale
n.1 strato, h=20 cm
tessuto Betontex FB-GV330U-HT-RC02 (o equivalente)

Connettori di ancoraggio:
barre L=20cm passanti con fiocco
Ø10 in CFRP tipo FB-TUP10-CHT2A

Connettori di ancoraggio:
barre L=20cm passanti con fiocco
Ø10 in CFRP tipo FB-TUP10-CHT2A

Fasciatura in FRP orizzontale
n.1 strato, h=20 cm
tessuto Betontex FB-GV330U-HT-RC02 (o equivalente)
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Fasciatura in FRP orizzontale
n.1 strato totale 40 fasce h=20 cm,
Area totale = 35,72 mq

N.totale dei connettori di ancoraggio = 80 
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SOLAIO PIANO RIALZATO

SOLAIO PIANO PRIMO

SOLAIO SECONDO PIANO

SOLAIO COPERTURA

Connettori di ancoraggio:
barre con fiocco a 45° nel muro
Ø10 in CFRP tipo FB-TUP10-CHT1A
Lunghezza ancoraggio 20cm

Fasciatura in FRP verticale
n.1 strato totale 6 fasce h=20 cm
tessuto Betontex FB-GV330U-HT-RC02 (o equivalente)
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Fasciatura in FRP verticale
n.1 strato totale 6 fasce h=20 cm,
Area totale = 5,42 mq

N.totale dei connettori di ancoraggio = 12 
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Fasciatura in FRP orizzontale
n.1 strato, h=20 cm
tessuto Betontex FB-GV330U-HT-RC02 (o equivalente)

Connettori di ancoraggio:
barre L=20cm passanti con fiocco
Ø10 in CFRP tipo FB-TUP10-CHT2A

1
0

4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

1
8

Fasciatura in FRP orizzontale
n.1 strato totale 12 fasce h=20 cm,
Area totale = 5,16 mq

N.totale dei connettori di ancoraggio = 24 
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Connettori di ancoraggio:
barre con fiocco a 45° nel muro

Ø10 in CFRP tipo FB-TUP10-CHT1A
Lunghezza ancoraggio 20cm

Fasciatura in FRP verticale
n.1 strato totale 6 fasce h=20 cm

tessuto Betontex FB-GV330U-HT-RC02 (o equivalente)
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Fasciatura in FRP verticale
n.1 strato totale 6 fasce h=20 cm,
Area totale = 6,32 mq

N.totale dei connettori di ancoraggio = 12 
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Fasciatura in FRP orizzontale
n.1 strato, h=20 cm

tessuto Betontex FB-GV330U-HT-RC02 (o equivalente)

Connettori di ancoraggio:
barre L=20cm passanti con fiocco

Ø10 in CFRP tipo FB-TUP10-CHT2A

Fasciatura in FRP orizzontale
n.1 strato totale 12 fasce h=20 cm,
Area totale = 5,64 mq

N.totale dei connettori di ancoraggio = 24 
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+12.75 m

+8.75 m

+5.50 m

+0.60 m

SOLAIO PIANO RIALZATO

SOLAIO PIANO PRIMO

SOLAIO SECONDO PIANO

SOLAIO COPERTURA

Connettori di ancoraggio:
barre con fiocco a 45° nel muro
Ø10 in CFRP tipo FB-TUP10-CHT1A
Lunghezza ancoraggio 20cm

Connettori di ancoraggio:
barre con fiocco a 45° nel muro
Ø10 in CFRP tipo FB-TUP10-CHT1A
Lunghezza ancoraggio 20cm

Fasciatura in FRP verticale
n.1 strato totale 10 fasce h=20 cm
tessuto Betontex FB-GV330U-HT-RC02 (o equivalente)

Fasciatura in FRP verticale
n.1 strato totale 10 fasce h=20 cm,
Area totale = 9,10 mq

N.totale dei connettori di ancoraggio = 20 
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Fasciatura in FRP orizzontale
n.1 strato, h=20 cm
tessuto Betontex FB-GV330U-HT-RC02 (o equivalente)

Connettori di ancoraggio:
barre L=20cm passanti con fiocco
Ø10 in CFRP tipo FB-TUP10-CHT2A
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Fasciatura in FRP orizzontale
n.1 strato totale 24 fasce h=20 cm,
Area totale = 10 mq

N.totale dei connettori di ancoraggio = 48 

Fasciatura in FRP orizzontale
n.1 strato, h=20 cm

tessuto Betontex FB-GV330U-HT-RC02 (o equivalente)

Connettori di ancoraggio:
barre L=20cm passanti con fiocco

Ø10 in CFRP tipo FB-TUP10-CHT2A1
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Fasciatura in FRP verticale
n.1 strato totale 1 fasce h=20 cm
tessuto Betontex FB-GV330U-HT-RC02 (o equivalente)

Fasciatura in FRP verticale
n.1 strato totale 2 fasce h=20 cm
tessuto Betontex FB-GV330U-HT-RC02 (o equivalente)

Fasciatura in FRP orizzontale
n.1 strato, h=20 cm
tessuto Betontex FB-GV330U-HT-RC02 (o equivalente)
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Connettori di ancoraggio:
barre con fiocco a 45° nel pilastro
Ø10 in CFRP tipo FB-TUP10-CHT1A
Lunghezza ancoraggio 20cm
(n.01 fiocco per ogni fascia)

Fasciatura in FRP orizzontale
n.1 strato, h=20 cm

tessuto Betontex FB-GV330U-HT-RC02 (o equivalente)

Fasciatura in FRP verticale
n.1 strato totale 1 fasce h=20 cm
tessuto Betontex FB-GV330U-HT-RC02 (o equivalente)

Fasciatura in FRP orizzontale
n.1 strato totale 16 fasce h=20 cm,
Area totale = 1 mq / Pilastro

Fasciatura in FRP verticale
n.1 strato totale 4 fasce h=20 cm,
Area totale = 1,25 mq / Pilastro

N.totale dei connettori di ancoraggio = 8 / Pilastro 
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ISTRUZIONI PER LA POSA DEI RINFORZI IN CFRP

1- Rimozione delle parti incoerenti e pulizia
    della superficie del pilastro

2- Applicazione di primer - resina epossidica tissotropica e 
induritore FB-RC01

3- Stesura strato di resina epossidica impregnante FB-RC02

4- Applicazione primo strato di nastro unidirezionale in fibra di 
carbonio FB-GV330U-HT

5- Stesura strato di resina epossidica impregnante FB-RC02

6- Eventuale ripetizione delle fasi 4 e 5 per tutti gli strati previsti 
in progetto

7- Rimozione delle parti eccedenti di resina

8- Eventuale spargimento di quarzifero per l'aggrappo 
dell'intonaco finale

NOTA ANCORAGGI TESSUTI

- Prevedere ancoraggio dei tessuti verticali / orizzontali 
mediante barre di ancoraggio tipo Fibrenet FB-TUP10-CHT1A / 
2A (o similari). Lanc,min=20 cm

NOTE IMPORTANTI:

Prima della posa dei rinforzi previsti ripristinare, ove 
necessario, la sezione del pilastro / setto in c.a. mediante malta 
fibrorinforzata ad alta resistenza.

Le sezioni degli elementi in c.a. su cui posare i rinforzi in FRP 
dovranno avere spigoli con raggio maggiore uguale a 25 mm
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RINFORZO MEDIANTE FRP CARBONIO - (N.6 PILASTRI SOPRAELEVAZIONE)
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