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Piastra 150x250 sp.12 mm

n.2 M16 classe 8.8 perforazione inclinata di 5º
inghisate con resina epossidica. 
Lanc=25 cm, 
prevedere dispositivi antisvitamento.

Fazzoletto sp.8 mm

11.8

2.
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1
1
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2

2
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n.2 Vite Ø12 esagonale, L=150 mm

Trave esistente boomerang

Muro esistente in mattoni pieni

Lmin = 25 cm

5
15

5

7
.5

7
.5

5
15

5

Fazzoletto sp.8 mm

n.2 M16 classe 8.8 perforazione inclinata di 5º
inghisate con resina epossidica. 
Lanc=25 cm, 
prevedere dispositivi antisvitamento.

25

1
5

Trave esistente boomerang

Fazzoletto sp.8 mm

n.2 Vite Ø12 esagonale, L=150 mm

2
0

20

Controvento Ø16 mm
Prevedere tenditore

n.3 M12 classe 8.8
Foro passante
Prevedere dispositivi antisvitamento

Piastra 200x200, sp.10 mm
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UPN140

7
7

70°

9.5 7 3.5

3
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1
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50

UPN140

1

UPN140

UPN140

Trave esistente 
boomerang in legno

Controvento Ø16 mm
Prevedere tenditore

Controvento Ø16 mm
Prevedere tenditore

1
5

15

1
5

15

6.55 9 3.5

6.55 9 3.5

M16 classe 8.8 perforazione 
inclinata di 5º
inghisate con resina 
epossidica. 
L=30 cm, passo 50 cm
prevedere dispositivi 
antisvitamento.

M16 classe 8.8 perforazione 
inclinata di 5º
inghisate con resina 
epossidica. 
L=30 cm, passo 50 cm
prevedere dispositivi 
antisvitamento.

UPN140

Trave esistente 
boomerang in legno

Controvento Ø16 mm
Prevedere tenditore

1
1
5

15

6.55 9 3.5

M16 classe 8.8 perforazione 
inclinata di 5º
inghisate con resina 
epossidica. 
L=30 cm, passo 50 cm
prevedere dispositivi 
antisvitamento.

Contropiastra 200x200, sp.10 mm

Muro esistene in mattoni pieni

Muro esistene in mattoni pieni

n.3 M12 classe 8.8
Foro passante
Prevedere dispositivi antisvitamento

n.3 M12 classe 8.8
Foro passante

Prevedere dispositivi 
antisvitamento

n.3 M12 classe 8.8
Foro passante

Prevedere dispositivi 
antisvitamento

TIPOLOGICO 1 TIPOLOGICO 2

1

Piastra sp.10 mm

Piastra sp.10 mm

Piastra sp.10 mm

Controvento Ø16 mm
Prevedere tenditore

4

4

0
.8

0
.8

3 12

5

TERMINALE CONTROVENTO

M12 classe 8.8 
prevedere dispositivi 
antisvitamento.

n.02 Piastre 100x40, sp.8 mm 
da saldare al tondo  Ø16mm
Lmin saldatura = 50 mm

1
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3
9

3

7 7

Trave esistente 
boomerang in legno

Controvento Ø16 mm
Prevedere tenditore

4

4

0
.8

0
.8

3 12

5

TERMINALE CONTROVENTO

M12 classe 8.8 
prevedere dispositivi 
antisvitamento.

n.02 Piastre 100x40, sp.8 mm 
da saldare al tondo  Ø16mm

n.2 M12 classe 8.8 
inghisate con resina 
epossidica. 
Lanc=20 cm, 
prevedere dispositivi 
antisvitamento.

M12 classe 8.8 
prevedere dispositivi 

antisvitamento.

n.2 M12 classe 8.8
Foro passante

Prevedere dispositivi 
antisvitamento
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n.2 M12 classe 8.8 
inghisate con resina epossidica. 
Lanc=20 cm, 
prevedere dispositivi 
antisvitamento.

n.2 M12 classe 8.8 
inghisate con resina epossidica. 

Lanc=20 cm, 
prevedere dispositivi 

antisvitamento.

Contro
ve

nto Ø
16 m

m

Pre
ve

dere
 te

ndito
re

Controvento Ø
16 m

m

Prevedere tenditore

14 1

n.2 M12 classe 8.8
Foro passante

Prevedere dispositivi 
antisvitamento

HEA100
25

n.4 M12 classe 8.8
Foro passante

Prevedere dispositivi 
antisvitamento

HEA100

HEA100

Trave esistente 
boomerang in legno

5 15 5

5 15 5

3
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3
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5 15 5

n.4 M12 classe 8.8
Foro passante

Prevedere dispositivi 
antisvitamento Piastra sp.10 mm

Piastra sp.10 mm Controvento Ø16 mm
Prevedere tenditore
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TERMINALE CONTROVENTO

M12 classe 8.8 
prevedere dispositivi 
antisvitamento.

n.02 Piastre 100x40, sp.8 mm 
da saldare al tondo  Ø16mm
Lmin saldatura = 50 mm
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nto
 Ø

16 m
m
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dere
 te

ndito
re

Controvento Ø
16 m

m

Prevedere tenditore

Controvento Ø
16 m

m

Prevedere tenditore

Contro
ve

nto
 Ø

16 m
m

Pre
ve
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 te

ndito
re

Controvento Ø16 mm
Prevedere tenditore

Controvento Ø16 mm
Prevedere tenditore

Trave di colmo esistente in legno
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101°
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0°

n.2 M12 classe 8.8
Foro passante
Prevedere dispositivi antisvitamento

n.2 M12 classe 8.8
Foro passante
Prevedere dispositivi antisvitamento

n.2 M12 classe 8.8
Foro passante

Prevedere dispositivi antisvitamento
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n.2+2 M12 classe 8.8
Foro passante

Prevedere dispositivi 
antisvitamento

Controvento Ø16 mm
Prevedere tenditore
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TERMINALE CONTROVENTO

M12 classe 8.8 
prevedere dispositivi 
antisvitamento.

n.02 Piastre 100x40, sp.8 mm 
da saldare al tondo  Ø16mm
Lmin saldatura = 50 mm

n.2+2 M12 classe 8.8
Foro passante
Prevedere dispositivi 
antisvitamento

Contro
ve

nto
 Ø

16 m
m
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re

Controvento Ø16 m
m

Prevedere tenditore

Controvento Ø
16 m

m

Prevedere tenditore
Contro
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 Ø
16 m

m
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6
.5

6
.5

6
.5

6.5 6.5 6.5 6.5

Collegamento tipo 01

Collegamento tipo 02

Collegamento tipo 04

Collegamento tipo 03

Collegamento tipo 05

Controvento D16 mm
(Prevedere tenditore per ogni cavo)

Tirante D20 mm
(Prevedere tenditore)

LEGENDA

- Verificare le misure in situ prima di realizzare i pezzi metallici

- I dettagli esecutivi di intervento potrebbero subire modifiche che verranno 
  valutate e definite dalla DL in corso d’opera. 

- La DL provvederà a definire puntuali interventi di dettaglio integrativi 
  eventualmente necessari.

NOTE GENERALI:

Controvento Ø20 mm
Prevedere tenditore

UPN180 

HEA 180

UPN180 Cosciali scala emergenza

Controvento Ø20 mm
Prevedere tenditore

UPN180 UPN180 

Controvento Ø20 mm
Prevedere tenditore

Controvento Ø20 mm
Prevedere tenditore

UPN180 UPN180 

Connessione Tipo B
Connessione Tipo A

Nuova carpenteria metallica

LEGENDA

M16 classe 8.8
inghisata con resina epossidica. 
Lanc=15 cm, passo 50 cm
prevedere dispositivi antisvitamento.

PREVEDERE GLI INTERVENTI DI RINFORZO 
SU ENTRAMBI LIVELLI (P01 - P02) DELLE 
PASSERELLE METALLICHE.
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UPN180 

IN FASE COSTRUTTUVA VERIFICARE 
MODALITA' DI CONNESSIONE DEI PROFILI 
ESISTENTI ALLA STRUTTURA IN C.A. DI 
SUPPORTO.

UPN180 (Esistente)

UPN180 (Esistente)

UPN180 (Esistente)

UPN180 (Esistente)

12

1
2

UPN180 (Nuovo)

Tubolare 80x120 
(Esistente)

Piastra da saldare su 
profili UPN180 
esistenti sp.12 mm

Controvento Ø20 mm

Prevedere tenditore

Piastra da saldare su 
profili UPN180 
esistenti sp.12 mm

Tubolare 80x120 
(Esistente)

1
2

12

Controvento Ø20 mm

Prevedere tenditore

UPN180 (Esistente)

Piastra da saldare su 
profili UPN180 
esistenti sp.12 mm

Piastra da saldare su 
profili UPN180 sp.12 mm

Controvento Ø20 mm
Prevedere tenditore
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4
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0
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TERMINALE CONTROVENTO

M14 classe 8.8 
prevedere dispositivi 
antisvitamento.

n.02 Piastre 100x40, sp.8 mm 
da saldare al tondo  Ø16mm
Lmin saldatura = 50 mm

TIPO A TIPO B
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