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Connessione trave in 
legno - muro in mattoni 
pieni - Tipo 1
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Spinottatura, L=40 cm.
Passo 50 cm

Connessione trave in legno -
muro in mattoni pieni - Tipo 2 -
Passo 80 cm
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Viti 5x50 mm Viti 5x50 mm

n.04 Viti Ø10, L=200 mm
Testa svasata

Rinforzo con nastro forato in acciaio 
S350 GD 1,5 mm x 80 mm

Rinforzo con squadrette 
angolare TITAN N - TTN240
240x93x120 mm , sp.3 mm

Rinforzo con squadrette 
angolare TITAN N - TTN240
240x93x120 mm , sp.3 mm

Rinforzo con squadrette angolare ROTHOBLAAS TITAN N - TTN240

240x93x120 mm , sp.3 mm (o equivalenti)

Rinforzo con nastro forato in 

acciaio S350 GD 1,5 mm x 80 mm

B = 8 cm
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ø 0.5

9

24

ø 0.5

Viti 5x50 mm

Viti 5x50 mm

Viti 5x50 mm

n.2 Viti 10x200 mm
Testa svasata

N.B: Prevedere numero 18 viti 5x50 mm per ogni estremità

e predisporre n.4 viti 5x50 mm ogni 50 cm a fissaggio del nastro
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Piastra superiore 150x140, sp.10 mm

Piastra di irrigidimento, sp.8 mm

Piastra di irrigidimento, sp.8 mm

n.04 barre filettate M12 
classe 8.8, passanti
Prevedere dispositivi 
antisvitamento
  

Piastra 200x150, sp.10 mm

n.04 viti Ø12  esagonali, L=150 mm
  

Muro in mattoni pieni  

Calpestio del soppalco 
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n.2 Piastra di irrigidimento, sp.8 mm

Piastra superiore 120x90, sp.10 mm

Piastra 200x150, sp.10 mm

Piastra superiore 120x100, sp.10 mm n.04 viti Ø12 esagonali, L=150 mm

n.04 barre filettate M12 classe 8.8, 
passanti
Prevedere dispositivi antisvitamento

Muro in mattoni pieni, sp.36 cm 

Calpestio del soppalco

Contropiastra 200x150, sp.10 mm
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L100x100x10

Muro esistente in mattoni pieni

Trave esistente in legno

Pavimento soppalco

Piastra 120x100, sp.10 mm

n.04 Viti Ø10, 
L=200 mm
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Rinforzo con squadrette angolare TITAN N - TTN240
240x93x120 mm , sp.3 mm
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Rinforzo con nastro forato in acciaio S350 GD 1,5 mm x 80 mm

n.1 M16 classe 8.8 perforazione inclinata di 5º
inghisata con resina epossidica. 
Lanc=40 cm, passo 50 cm
prevedere dispositivi antisvitamento.

Muro esistente in mattoni pieni

Apertura finestra

Pavimento soppalco

Profilo L100x100x10 mm

Spinottatura L=40 cm, 
passo 50 cm

Spinottatura L=40 cm, 
passo 50 cm

- Verificare le misure in situ prima di realizzare i pezzi metallici

- I dettagli esecutivi di intervento potrebbero subire modifiche che verranno 
  valutate e definite dalla DL in corso d’opera. 

- La DL provvederà a definire puntuali interventi di dettaglio integrativi 
  eventualmente necessari.

NOTE GENERALI:
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Piastra 150x250 sp.12 mm

n.2 M16 classe 8.8 perforazione inclinata di 5º
inghisate con resina epossidica. 
Lanc=40 cm, 
prevedere dispositivi antisvitamento.

Fazzoletto sp.8 mm
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n.2 Vite Ø12 esagonale, L=150 mm

Trave esistente in legno

Muro esistente in mattoni pieni

Lmin = 40 cm
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Prevedere connessioni a passo 80 cm
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