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Piastra 200x100, sp.12 mm

Piastra 200x100, sp.12 mm

N.01 M16 Filettata, classe 8.8
Inghisata con resina epossidica
Lanc = 20 cm. Prevedere dispositivi 
antisvitamento

N.01 M16 Filettata, classe 8.8
Inghisata con resina epossidica

Lanc = 20 cm. Prevedere 
dispositivi antisvitamento
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Piastra 200x188, sp.8 mm
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antisvitamento
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N.01 M16 Filettata, classe 8.8
Foro passante 
Prevedere dispositivi antisvitamento
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N.01 M16 Filettata, classe 8.8
Inghisata con resina epossidica
Lanc = 20 cm
Prevedere dispositivi 
antisvitamento
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n.02 Piastra 200x188, sp.8 mm

N.01 M16 Filettata, classe 8.8
Inghisata con resina epossidica

Lanc = 20 cm
Prevedere dispositivi 

antisvitamento

N.01 M16 Filettata, classe 8.8
Inghisata con resina epossidica
Lanc = 20 cm. Prevedere dispositivi 
antisvitamento
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Foro passante 
Prevedere dispositivi 
antisvitamento
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Piastra 640x250 mm, sp.10 mm

N.06 M16 Filettata, classe 8.8
Inghisata con resina epossidica
Lanc = 15 cm. Prevedere dispositivi antisvitamento

Muro esistente in mattoni pieni

Pilastro esistente in C.A.

Muro esistente in C.A.

Livello Compagna

Piastra 640x250 mm, sp.10 mm

N.06 M16 Filettata, classe 8.8
Inghisata con resina epossidica
Lanc = 15 cm. Prevedere dispositivi antisvitamento

+0.00 mLivello Compagna

Piastra 640x250 mm, sp.10 mm

N.06 M16 Filettata, classe 8.8
Inghisata con resina epossidica
Lanc = 15 cm. Prevedere dispositivi antisvitamento
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Inghisata con resina epossidica
Lanc = 15 cm. Prevedere dispositivi antisvitamento
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Piastra 300x250 mm, sp.10 mm

N.04 M16 Filettata, classe 8.8
Inghisata con resina epossidica
Lanc = 15 cm. Prevedere dispositivi antisvitamento

Pilastro esistente in C.A.
60x24 cm

Muro esistente in mattoni pieni

+0.00 mLivello Compagna
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N.04 M16 Filettata, classe 8.8
Inghisata con resina epossidica
Lanc = 15 cm. Prevedere dispositivi antisvitamento
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Inghisata con resina epossidica
Lanc = 15 cm. Prevedere dispositivi antisvitamento
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Pilastro esistente in C.A.
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Muro esistente in C.A.
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N.04 M16 Filettata, 
classe 8.8
Inghisata con resina 
epossidica
Lanc = 15 cm. 
Prevedere dispositivi 
antisvitamento
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N.04 M16 Filettata, classe 8.8
Inghisata con resina epossidica
Lanc = 15 cm. Prevedere 
dispositivi antisvitamento
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Lanc = 15 cm. 
Prevedere dispositivi 
antisvitamento
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Piastra 150x150 mm, sp.16 mm

N.01 M16 Filettata, classe 8.8
Inghisata con resina epossidica
Lanc = 15 cm. Prevedere dispositivi antisvitamento

Muro esistente in C.A.
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Piastra 150x150 mm, sp.16 mm

N.01 M16 Filettata, classe 8.8
Inghisata con resina epossidica
Lanc = 15 cm. Prevedere dispositivi antisvitamento

Piastra 150x150 mm, sp.16 mm

N.01 M16 Filettata, classe 8.8
Inghisata con resina epossidica
Lanc = 15 cm. Prevedere dispositivi antisvitamento
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Pilastro esistente in C.A.
60x24 cm

N.01 M16 Filettata, classe 8.8
Foro passante 
Prevedere dispositivi antisvitamento

Muro esistente in C.A.

Piastra 150x150 mm, sp.16 mm
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N.01 M16 Filettata, classe 8.8
Inghisata con resina epossidica
Lanc = 15 cm. Prevedere dispositivi antisvitamento

N.01 M16 Filettata, classe 8.8
Foro passante 
Prevedere dispositivi antisvitamento

Piastra 150x150 mm, sp.16 mm

N.01 M16 Filettata, classe 8.8
Inghisata con resina epossidica
Lanc = 15 cm. Prevedere dispositivi antisvitamento
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N.01 M16 Filettata, classe 8.8
Inghisata con resina epossidica
Lanc = 15 cm. Prevedere dispositivi antisvitamento
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Pilastro esistente in C.A.
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Piastra 150x150 mm, sp.16 mm

N.01 M16 Filettata, classe 8.8
Inghisata con resina epossidica
Lanc = 15 cm. Prevedere dispositivi antisvitamento
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N.01 M16 Filettata, classe 8.8
Foro passante 
Prevedere dispositivi antisvitamento
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Inghisata con resina epossidica
Lanc = 15 cm. Prevedere dispositivi antisvitamento
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Dettaglio 03

Due lati - n.04 piastre piatte

Dettaglio 02

Due lati - n.02 piastre piatte

Dettaglio 05

Due lati - n.06 angolari

Dettaglio 02

Due lati - n.02 piastre piatte

Dettaglio 04

Un lato - n.02 angolari

Dettaglio 02

Due lati - n.02 piastre piatte

Dettaglio 02

Due lati - n.02 piastre piatte

Dettaglio 02

Due lati - n.02 piastre piatte

Dettaglio 02

Due lati - n.02 piastre piatte

Dettaglio 03

Un lato - n.02 piastre piatte
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Dettaglio 01

Dettaglio 01

Dettaglio 01

Dettaglio 01

Dettaglio 01

Dettaglio 01

Dettaglio 01

Dettaglio 01

Dettaglio 01 Dettaglio 01
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Dettaglio 01

Dettaglio 01

Dettaglio 01

Dettaglio 01

Dettaglio 01

Dettaglio 01

Dettaglio 01

Dettaglio 01

Dettaglio 01

- Verificare le misure in situ prima di realizzare i pezzi metallici

- I dettagli esecutivi di intervento potrebbero subire modifiche che verranno 
  valutate e definite dalla DL in corso d’opera. 

- La DL provvederà a definire puntuali interventi di dettaglio integrativi 
  eventualmente necessari.
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