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Travetto "Varese" profilo esistente

Solaio esistente a travetti "Varese"

Nuovo cordolo in C.A. 66x36 cm 

Muro esistente in mattoni pieni

Trave di bordo esistente in C.A.

Sigillatura del giunto esistente con 
malta reoplastica prima della 
messa in trazione delle barre

Rete elettrosaldata esistente da 
mantenere in opera 

Staffa Ø10/20 cm

Barra Ø12/20 cm, L= 125 cm

10Ø16

Contro piastra 100x100, sp.10 mm

Barra filettata M30 classe 8.8, L=130 cm
Prevedere carotaggio per inserimento barra lato palestra
Pravedere rondella di ancoraggio Ø100 mm, sp.20 mm
Precedere dispostivi antisvitamento
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Barra Ø12/20 cm, L= 55 cm
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Contro piastra 100x100, sp.10 mm

Barra filettata M30 classe 8.8
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Contro piastra 100x100, sp.10 mm

Barra filettata M30 classe 8.8

Contro piastra 100x100, sp.10 mm

Barra filettata M30 classe 8.8

Contro piastra 100x100, sp.10 mm

Barra filettata M30 classe 8.8

Contro piastra 100x100, sp.10 mm

Barra filettata M30 classe 8.8

Contro piastra 100x100, sp.10 mm

Barra filettata M30 classe 8.8
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Barra filettata M30 classe 8.8

Contro piastra 100x100, sp.10 mm

Barra filettata M30 classe 8.8

Contro piastra 100x100, sp.10 mm

Barra filettata M30 classe 8.8
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Solaio Piano Primo
DETTAGLIO 01/02

DETTAGLIO 06

DETTAGLIO 07

DETTAGLIO 08

DETTAGLIO 07

DETTAGLIO 08

DETTAGLIO 08

DETTAGLIO 08DETTAGLIO 08

DETTAGLIO 04

Scasso localizzato e taglio cappa per posizionamento dei ferri di collegamento Ø10
Successivo ripristino della cappa con getto di cls e degli strati di finitura (Massetto, Pavimento)

Travetto "Varese" profilo esistente

Cappa armata esistente sp.5 cm

Demolizione parziale pavimento e 
massetto

Lmin = 50 cm

Muro esistente in mattoni pieni

Muro esistente in mattoni pieni

1Ø10/30 cm

40

45

150°

Rete elettrosaldata esistente da 
mantenere in opera

Barra Ø10/30 cm, L= 85 cm

Lmin=50 cm
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Barra Ø10/30 cm, L= 85 cm

Scasso localizzato e taglio cappa per posizionamento dei ferri di collegamento Ø10
Successivo ripristino della cappa con getto di cls e degli strati di finitura (Massetto, Pavimento)

Travetto "Varese" profilo esistente

Cappa armata esistente sp.5 cm

Demolizione parziale pavimento e 
massetto

Muro esistente in mattoni pieni

Muro esistente in mattoni pieni

Rete elettrosaldata esistente da 
mantenere in opera

Travetto "Varese" profilo esistente

Lmin=50 cm

Scasso localizzato e taglio cappa per posizionamento dei ferri di collegamento Ø10
Successivo ripristino della cappa con getto di cls e degli strati di finitura (Massetto, Pavimento)

Cappa armata esistente sp.5 cm

Demolizione parziale pavimento e 
massetto

Rete elettrosaldata esistente da 
mantenere in opera
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Barra Ø10/30 cm, L= 85 cm

INSERIMENTO N.04 BARRE ELICOIDALI TIPO STEEL DRYFIX® / 10 (O EQUIVALENTE) 
IMPIEGANDO APPOSITO MANDRINO STEEL DRYFIX® / 10-12 INSTALLATO SU 
TRAPANO AD INNESTO SDS PLUS; 
LA BARRA SARÀ INSTALLATA DENTRO AL PREFORO, CON PERCUSSIONE FINO AL 
COMPLETO INSERIMENTO DELLA STESSA.
Lmin = 80 cm

INSERIMENTO N.04 BARRE ELICOIDALI TIPO STEEL DRYFIX® / 10 (O 
EQUIVALENTE) IMPIEGANDO APPOSITO MANDRINO STEEL DRYFIX® / 
10-12 INSTALLATO SU TRAPANO AD INNESTO SDS PLUS; 
LA BARRA SARÀ INSTALLATA DENTRO AL PREFORO, CON 
PERCUSSIONE FINO AL COMPLETO INSERIMENTO DELLA STESSA.
Lmin = 80 cm

INSERIMENTO N.04 BARRE ELICOIDALI TIPO STEEL DRYFIX® / 10 (O 
EQUIVALENTE) IMPIEGANDO APPOSITO MANDRINO STEEL DRYFIX® / 
10-12 INSTALLATO SU TRAPANO AD INNESTO SDS PLUS; 
LA BARRA SARÀ INSTALLATA DENTRO AL PREFORO, CON 
PERCUSSIONE FINO AL COMPLETO INSERIMENTO DELLA STESSA.
Lmin = 80 cm

VERIFICARE TIPOLOGIA E CONSISTENZA DEL PIANO DI APPOGGIO 
DELLA COLONNA

DETTAGLIO POSIZIONAMENTO BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX

Fessura esistente

BARRE ELICOIDALI TIPO 
STEEL DRYFIX® / 10 (O 
EQUIVALENTE)

DETTAGLIO DA APPILCARE SU TUTTE LE FESSURE PRESENTI SULLA TRAVE DEL COLONNATO

FASI INTERVENTO:

1- Preparazione del substrato : pulizia del supporto per elimentare qualsiasi residuo di polvere, grasso o olio
2- Stuccatura preliminare della superficie della lesione e successiva iniezione con sistemi organici certificati
3- Cucitura della lesione mediante barre elicoidali in acciaio inox
4- Stuccatura della lesione 
5- Eventuale rasatura o intonacatura

INSERIMENTO N.02 BARRE ELICOIDALI INCROCIATE A PASSO 50 cm
TIPO STEEL DRYFIX® / 10 (O EQUIVALENTE) IMPIEGANDO APPOSITO 
MANDRINO STEEL DRYFIX® / 10-12 INSTALLATO SU TRAPANO AD INNESTO 
SDS PLUS; 
LA BARRA SARÀ INSTALLATA DENTRO AL PREFORO, CON PERCUSSIONE 
FINO AL COMPLETO INSERIMENTO DELLA STESSA.
Lmin = 50 cm

INSERIMENTO N.02 BARRE ELICOIDALI INCROCIATE A PASSO 100 cm
TIPO STEEL DRYFIX® / 10 (O EQUIVALENTE) IMPIEGANDO APPOSITO 

MANDRINO STEEL DRYFIX® / 10-12 INSTALLATO SU TRAPANO AD 
INNESTO SDS PLUS; 

LA BARRA SARÀ INSTALLATA DENTRO AL PREFORO, CON 
PERCUSSIONE FINO AL COMPLETO INSERIMENTO DELLA STESSA.

Lmin = 50 cm

- Verificare le misure in situ prima di ordinare i materiali

- I dettagli esecutivi di intervento potrebbero subire modifiche che verranno 
  valutate e definite dalla DL in corso d’opera. 

- La DL provvederà a definire puntuali interventi di dettaglio integrativi 
  eventualmente necessari.

NOTE GENERALI:
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