
M.03

POLISTIRENE  EPS30

pannello pareti interne: sp. 20 alleggerito R60 
STRATIGRAFIA VERTICALE

6,0 8,0 6,0

SFIATO "JET CHRYSO"

ARMATURA CARTELLA

ALLEGGERIMENTO

DOPPIA LASTRA IN CARTONGESSO
(1,25 cm + 1,25 cm)

PROFILI A "C"  - 7,5 cm

DOPPIA LASTRA IN CARTONGESSO
(1,25 cm + 1,25 cm)

DOPPIA LASTRA IN CARTONGESSO
(1,25 cm + 1,25 cm)

PROFILI A "C" - 7,5 cm

INTERCAPEDINE D'ARIA 1 cm 

PROFILI A "C" - 7.5 cm
LASTRA SINGOLA IN CARTONGESSO (1,25 cm) 

M.01 M.02

sezione verticale

ISOLANTE
ISOLANTE

parete divisoria interna - 12,5 cm 
STRATIGRAFIA VERTICALE

parete divisoria interna - 22,25 cm 
STRATIGRAFIA VERTICALE

2,5 7,5 2,5
2,5 7,5 7,5 2,5

22,25

M.04
pannello pareti esterne: sp. 32 cm taglio termico  (U 0,26)
STRATIGRAFIA VERTICALE

STRATO PORTANTE IN CLS

20,00

POLISTIRENE EPS30

BARRIERA AL VAPORE

POLISTIRENE EPS 100 GRAFITE

STRATO PORTANTE IN CLS

6 7 13 6
32

S.02
solaio controterra - palestra
STRATIGRAFIA ORIZZONTALE

ISOLAMENTO 10 cm 

MASSETTO RASOIMPIANTI 15 cm 

SOTTOFONDO  4 cm
PAVIMENTO IN GRES 1 cm

INTERNO
INTERNO

PAVIMENTO  4 mm
SOTTOFONDO  4 cm

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO  10cm

ISOLAMENTO 10 cm

MASSETTO RIPARTITORE IN CLS CON RETE 10 cm
MASSETTO RIPARTITORE CON RETE 10 cm 

BARRIERA AL VAPORE

S.01
solaio controterra - zona spogliatoi
STRATIGRAFIA ORIZZONTALE

75
,00

75
,00GETTO COLLABORANTE 5 cm 

MAGRONE 10 cm 

IGLU VESPAIO 25 cm

GETTO COLLABORANTE 5 cm 

MAGRONE 10 cm 

IGLU VESPAIO 25 cm

LANA DI VETRO SP. 180 MM ( U=0,22 W/mqK)

LASTRA GRECATA DI SOFFITTO IN LAMIERA PREVERNICIATA

POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO EPS

MANTO SINTETICO TPO
SP. 1,5mm BROOF T2/T3

LASTRA GRECATA DI COPERTURA IN
LAMIERA PREVERNICIATA

RAGGIO DI CURVATURA 3,50mt

PANNELLO ISOLANTE IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO EPS 100 kPa sp.160mm
U=0,22 W/mqK

STRATO IN VELO VETRO

S.03
copertura
STRATIGRAFIA ORIZZONTALE

PARETE PREFABBRICATA INTERNA 20 cm

INTERNO

ESTERNO
PARETE PREFABBRICATA ESTERNA 32 cm

PILASTRO

LAMIERA VERNICIATA A PROTEZIONE
DELL'ISOLAMENTO TERMICO

ISOLAMENTO TERMICO LANA
DI ROCCIA 10 cm

PARETE PREFABBRICATA ESTERNA 32 cm

INTERNO

30
0

TERRENO DA COLTIVO O DA SCAVO (altezza da definire)

TELO DI GEOTESSILE NON TESSUTO

TERRENO

MATERIALE CIOTTOLOSO NATURALE AD ELEMENTI
ARROTONDATI DI PEZZATURA OMOGENEA DI 8-10 cm

CONDOTTA FORATA CON DIAMETRO 400 mm
RIVESTITA CON CALZA DI GEOTESSILE NON TESSUTO

(altezza da definire in base alle quote dei fluviali)

500

18,0

18
,0

65,0

STRUTTURA IN FERRO

PIASTRA DI ANCORAGGIO

TAMPONAMENTO IN RETE METALLICA
PLATEA

11

LOCALE TECNICO

AREA VERDE

TIPO ORSOGRILL

S.04STRATIGRAFIA ORIZZONTALE
recinzione - locale tecnico

10
5

MAGRONE

SOLETTA IN C.A.

TAMPONAMENTO IN RETE METALLICA
TIPO ORSOGRILL

PIASTRA DI ANCORAGGIO

STRUTTURA IN FERRO

INTERNOESTERNO

10

DETTAGLIO D.01 - scala 1:25 DETTAGLIO D.03 - SEZIONE TRINCEA DRENANTE - scala 1: 50DETTAGLIO D.02 - scala 1:10
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