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CAPITOLOI
Modalita per la descrizione dell'opera e I'individuazione dei soggetti interessati.

Scheda I
Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati
DESCRIZIONE DELL’OPERA

DESCRIZIONE SINTETICADELL’OPERA
Durata presunta dei lavori (in giorni naturali 730 GG

consecutivi):

Ammontare complessivo presunto dei lavori: €2.001.817,14
Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: 12

Entita presunta del cantiere (in uomini-giorno): 8760

Descrizione sintetica dei lavori:

E’ volonta della Provincia di Brescia, Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale, realizzare un impianto
sportivo a servizio dell’Istituto Superiore “Pascal-Mazzolari”; un impianto sportivo con caratteristiche tali da
poter essere utilizzato anche per attivita agonistiche.

L’intervento si compone, quindi, di:

- individuazione e delimitazione area di cantiere

- scavi

- realizzazione opere di fondazione e opere in c.a.

- posa elementi strutturali prefabbricati

- posa tamponamenti prefabbricati

- realizzazione impianto idrotermosanitario

- realizzazione impianto elettrico e impianti speciali
- opere di finitura e completamento

- disallestimento cantiere
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ANAGRAFICADELL’OPERA

INDIRIZZO DEL CANTIERE

Ubiaazione: MANERBIO (BS) _ via Solferino 92

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA
Committente:

Provincia di Brescia

Responsabile dei lavori:

Coordinatore per la progettazione (CSP):

Arch. Antonio Rubagotti.

Coordinatore per I'E secuzione dei lavori (CSE ):
Arch. Antonio Rubagotti.

Progettista:
Arch. Antonio Rubagotti.

Direttore dei lavori:

Progettista opere strutturali:

Arch. Antonio Rubagotti

Direttore dei lavori opere strutturali:

Progettista impianti mecainici

Arch. Antonio Rubagotti

Direttore dei lavori per la realizzazione degli impianti mecainici
Progettista impianti elettrici e speciali

Arch. Antonio Rubagotti

Direttore dei lavori per la realizzazione degli impianti elettrici e speciali
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CAPITOLOII
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle
ausiliarie

01 EDILIZIA: STRUTTURE

Rappresentano l'insieme delle unita tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema edilizio che hanno la
funzione di sostenere i carichi del sistema edilizio stesso e di collegare inoltre staticamente tutte le sue parti.

01.01 Strutture in sottosuolo

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi interni del
sistema edilizio dal terreno sottostante e trasmetterne ad esso il peso della struttura e delle altre forze esterne.

01.01.01 Strutture di contenimento

Le unita tecnologiche, o l'insieme degli elementi tecnici,

aventi la funzione di sostenere i carichi derivanti dal

terreno. Tali strutture possono essere verticali od otizzontali.

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda

manutenzione

tipo di intervento

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi
dovranno effettuarsi a seconda del tipo di anomalia
riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto
accertato. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori
progettata e del luogo di lavoro

punti critici
dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di

scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

misure preventive e preventive

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione

01.01.01.01

rischi rilevati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Investimento, ribaltamento; Movimentazione
manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni;
Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento,
sprofondamento; Getti, schizzi.

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e protettive
ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Scale.
Parapetti; Cintura di
Imbracatura, cordini;  Occhiali,
visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Impianto elettrico di cantiere;
Impianto di adduzione di acqua.
Zone stoccaggio materiali.

sicurezza;

Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

Recinzioni di cantiere; Segnaletica
di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilita.
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01.01.02 Strutture di fondazione

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di trasmettere al terreno il peso

della struttura e delle altre forze esterne.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda

manutenzione

tipo di intervento

Interventi sulle strutture: In seguito alla comparsa di
segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni,
rotture), effettuare accurati accertamenti per la
diagnosi e la verifica delle strutture, da parte di tecnici
qualificati, che possano individuate la causa/effetto del
dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni
strutturali tali da compromettere la stabilita delle
strutture, in particolare verificare la perpendicolarita
del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento
delle stesse a seconda del tipo di dissesti riscontrati.
[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori
progettata e del luogo di lavoro

01.01.02.01

rischi rilevati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Investimento, ribaltamento; Movimentazione
manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni;
Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento,
sprofondamento; Getti, schizzi.

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Cintura di = sicurezza;
Imbracatura, cordini;  Occhiali,
visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di Saracinesche per lintercettazione Impianto elettrico di cantiere;

scatico dell'acqua potabile Impianto di adduzione di acqua.

Approvvigionamento e Zone stoccaggio materiali.

movimentazione materiali

Approvvigionamento e Deposito attrezzature.

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione = Gabinetti; Locali per lavarsi.

dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi

01.02 Strutture in elevazione

Recinzioni di cantiere; Segnaletica
di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilita.

Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di
resistere alle azioni di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di
fondazione e quindi al terreno.
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01.02.01 Strutture orizzontali o inclinate

Le strutture orizzontali o inclinate sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere
orizzontalmente i carichi agenti, trasmettendoli ad altre parti strutturali ad esse collegate. Le strutture di
elevazione orizzontali o inclinate a loro volta possono essere suddivise in: a) strutture per impalcati piani; b)

strutture per coperture inclinate

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi
dovranno effettuarsi a seconda del tipo di anomalia
riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto

accertato. [quando occorrel]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento IS

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

01.02.02 Strutture verticali

codice scheda

rischi rilevati

manuale dei
Scivolamenti,

01.02.01.01

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Investimento, tibaltamento; Movimentazione
carichi;
cadute a

Punture,
livello;

tagli, abrasioni;
Seppellimento,

sprofondamento; Getti, schizzi.

misure preventive e preventive
dell’'opera

Botole orizzontali; Botole verticali;
Scale fisse a pioli con inclinazione
< 75° ;Scale retrattili a gradini
Dispositivi  di  ancoraggio  per
sistemi  anticaduta; Linee di
ancoraggio per sistemi anticaduta;
Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e protettive
ausiliarie
Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Parapetti; Cintura di = sicurezza;
Imbracatura, cordini; Occhiali,
visiere o schermi; Scatpe di

sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Impianto  elettrico di cantiere;
Impianto di adduzione di acqua.
Zone stoccaggio materiali.
Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.
Recinzioni di cantiere; Segnaletica

di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilita.

Le strutture verticali sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti,
trasmettendoli verticalmente ad altre parti aventi funzione strutturale e ad esse collegate. Le strutture di
elevazione verticali a loro volta possono essere suddivise in: a) strutture a telaio; b) strutture ad arco; c) strutture
a pareti portanti.



Provincia di Brescia — Settore dell’edilizia scolastica e direzionale
1.LS. "Pascal Mazzolari" in Comune di Manerbio (Bs). Realizzazione nuova palestra.
Progetto esecutivo (art. 41 . 8 eartt. dal 22 al 33 allegato 1.7 D.L g. 36/ 2023).

CUP: H15E 21000020006

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi
dovranno effettuarsi a seconda del tipo di anomalia
riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto

accertato. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

codice scheda

rischi rilevati

manuale dei
Scivolamenti,

01.02.01.01

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Investimento, ribaltamento; Movimentazione
carichi;
cadute a

Punture,

livello;

tagli, abrasioni;
Seppellimento,

sprofondamento; Getti, schizzi.

misure preventive e preventive
dell'opera

Botole orizzontali; Botole verticali;
Scale fisse a pioli con inclinazione
< 75° ;Scale retrattili a gradini
Dispositivi  di  ancoraggio per
sistemi  anticaduta; Linee di
ancoraggio per sistemi anticaduta;
Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e protettive
ausiliarie
Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Parapetti; Cintura di = sicurezza;
Imbracatura, cordini;  Occhiali,
visiere o schermi; Scarpe di

sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Impianto elettrico di cantiere;
Impianto di adduzione di acqua.
Zone stoccaggio materiali.
Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.
Recinzioni di cantiere; Segnaletica

di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilita.
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CUP: H15E 21000020006

02 EDILIZIA: CHIUSURE

02.01 Pareti esterne

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di sepatare gli spazi interni del sistema

edilizio stesso rispetto all'esterno.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda

manutenzione

tipo di intervento

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi
dovranno effettuarsi a seconda del tipo di anomalia
riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto
accertato. [quando occorrel]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori
progettata e del luogo di lavoro

punti critici

misure preventive e preventive

02.01.01.01

rischi rilevati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Investimento, tibaltamento; Movimentazione
manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni;
Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento,
sprofondamento; Getti, schizzi.

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e protettive

dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Scale.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi  di  ancoraggio per Parapetti; Cintura di = sicurezza;
sistemi  anticaduta; Linee di Imbracatura, cordini; Occhiali,
ancoraggio per sistemi anticaduta; visiere o schermi; Scarpe di

Dispositivi di aggancio di parapetti

provvisori
Impianti di alimentazione e di

scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione

sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Impianto elettrico di cantiere;
Impianto di adduzione di acqua.
Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

02.02 Infissi esterni

Recinzioni di cantiere; Segnaletica
di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilita.

Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. II loro scopo ¢ quello di soddisfare 1
requisiti di benessere quindi di permettere I'illuminazione e la ventilazione naturale degli ambienti, garantendo
inoltre le prestazioni di isolamento termico-acustico. Gli infissi offrono un'ampia gamma di tipologie diverse sia
per materiale che per tipo di apertura.
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02.02.01 Serramenti in alluminio

Si tratta di serramenti i cui profili sono ottenuti pet estrusione. L'unione dei profili avviene meccanicamente con
squadrette interne in alluminio o acciaio zincato. Le colorazioni diverse avvengono per elettrocolorazione.
Particolare attenzione va posta nell'accostamento fra i diversi materiali; infatti il contatto fra diversi metalli puo
creare potenziali elettrici in occasione di agenti atmosferici con conseguente corrosione galvanica del metallo a

potenziale elettrico minore. Rispetto agli infissi in legno hanno una minore manutenzione.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda

manutenzione

tipo di intervento

Ripristino fissaggi telai fissi: Ripristino fissaggi dei telai
al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del
fissaggio dei blocchetti di regolazione e fissaggio
tramite cacciavite. [con cadenza ogni 3 anni]]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori
progettata e del luogo di lavoro

punti critici

misure preventive e preventive

02.02.01.01

rischi rilevati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Getti, schizzi.

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e protettive

dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su
cavalletti; Andatoie e passerelle
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da  Impianto elettrico di  cantiere;
scatico differenziale magneto-termico Impianto di adduzione di acqua.
Approvvigionamento e Zone stoccaggio materiali.
movimentazione materiali
Approvvigionamento e Deposito attrezzature.
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile
Interferenze e protezione terzi
tavole allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
tipologia dei lavori codice scheda 02.02.01.02
manutenzione
tipo di intervento rischi rilevati
Ripristino  ortogonalita  telai mobili: Riptistino = Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a

dell'ortogonalita delle ante e fissaggio dei cavallotti di
unione dei profilati dell'anta. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori

livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Getti, schizzi.

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
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progettata e del luogo di lavoro

punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

misure preventive e preventive
dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Scheda II-1

misure preventive e protettive
ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su
cavalletti; Andatoie e passerelle
Parapetti; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Impianto elettrico di cantiere;
Impianto di adduzione di acqua.
Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Sostituzione infisso: Sostituzione dell'infisso e del
controtelaio mediante smontaggio e posa del nuovo
serramento mediante I'impiego di tecniche di fissaggio,

codice scheda

rischi rilevati

di regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso.

[con cadenza ogni 30 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori

progettata e del luogo di lavoro

punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

misure preventive e preventive
dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

02.02.01.03

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Getti, schizzi.

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e protettive
ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su
cavalletti; Andatoie e passerelle
Parapetti; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Impianto elettrico di cantiere;
Impianto di adduzione di acqua.
Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

12



Provincia di Brescia — Settore dell’edilizia scolastica e direzionale
1.LS. "Pascal Mazzolari" in Comune di Manerbio (Bs). Realizzazione nuova palestra.
Progetto esecutivo (art. 41 . 8 eartt. dal 22 al 33 allegato 1.7 D.L g. 36/ 2023).

CUP: H15E 21000020006

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

02.03 Serramenti in materie plastiche (PVC)
Si tratta di infissi in plastica realizzati in PVC (ossia in polivinilcloruro) mediante processo di estrusione. I telai
sono realizzati mediante giunzioni meccaniche o con saldature a piastra calda dei profili. Per la modesta
resistenza meccanica del materiale gli infissi vengono realizzati a sezioni con piu camere e per la chiusura di luci
elevate si fa ricorso a rinforzi con profilati di acciaio. 1 principali vantaggi dei serramenti in PVC sono la
resistenza agli agenti aggressivi e all'umidita, la leggerezza, 'imputrescibilita, I'elevata coibenza termica. Difficolta
invece nell'impiego riguarda nel comportamento alle variazioni di temperature e conseguentemente alle
dilatazioni; si sconsigliano infatti profilati in colori scuri. Si possono ottenere anche effetto legno mediante
l'incollaggio a caldo di un film acrilico sui profilati.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Ripristino fissaggi telai fissi: Ripristino fissaggi dei telai
al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del
fissaggio dei blocchetti di regolazione e fissaggio

codice scheda

rischi rilevati

tramite cacciavite. [con cadenza ogni 3 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori

progettata e del luogo di lavoro

punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

misure preventive e preventive
dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Scheda II-1

02.03.01.01

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Getti, schizzi.

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e protettive
ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su
cavalletti; Andatoie e passerelle
Parapetti; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Impianto elettrico di cantiere;
Impianto di adduzione di acqua.
Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori

codice scheda

02.03.01.02
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manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Ripristino  ortogonalita telai mobili: Ripristino = Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
dell'ortogonalita delle ante e fissaggio dei cavallotti di | livello; Scivolamenti, cadute a livello; Utti, colpi,
unione dei profilati dell'anta. [con cadenza ogni anno] | impatti, compressioni; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su
cavalletti; Andatoie e passerelle
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Cintura di sicurezza,

imbracatura, cordini; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da  Impianto elettrico di  cantiere;

scatico differenziale magneto-termico Impianto di adduzione di acqua.
Approvvigionamento e Zone stoccaggio materiali.
movimentazione materiali
Approvvigionamento e Deposito attrezzature.
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi
tavole allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 02.03.01.03
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Sostituzione infisso: Sostituzione dell'infisso e del = Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
controtelaio mediante smontaggio e posa del nuovo  livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
serramento mediante I'impiego di tecniche di fissaggio, = impatti, compressioni; Getti, schizzi.

di regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso.

[con cadenza ogni 30 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su
cavalletti; Andatoie e passerelle
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Cintura di sicurezza,

imbracatura, cordini; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
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Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da = Impianto elettrico di cantiere;

scatico differenziale magneto-termico Impianto di adduzione di acqua.
Approvvigionamento e Zone stoccaggio materiali.
movimentazione materiali
Approvvigionamento e Deposito attrezzature.
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

02.04 Coperture

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi
interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture inclinate (coperture discontinue)
sono catattetizzate dalle soluzioni di continuita dell'elemento di tenuta all'acqua e necessitano per un cotrretto
funzionamento di una pendenza minima del piano di posa che dipende dai componenti utilizzati e dal clima di
riferimento. L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della
copertura consente di definire la qualita della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i
strati funzionali si possono raggruppare in: a) elemento di collegamento; b) elemento di supporto; c) elemento di
tenuta; d) elemento portante; €) elemento isolante; f) strato di barriera al vapore; g) strato di ripartizione dei
carichi; h) strato di protezione; i) strato di tenuta all'aria; I) strato di ventilazione.

02.04.01 Canai di gronda e pluviali

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la
linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque
meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque
meteoriche dalle coperture degli edifici. I vari profilati possono essere realizzati in PVC, in lamiera metallica (in
alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati
di appropriati accessoti (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La
forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantita d'acqua che deve essere
convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La capacita di smaltimento del sistema dipende dal
progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali.

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 02.04.01.01
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
raccolta: Rinnovo del manto impermeabile posto in  livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
semiaderenza, anche localmente, mediante inserimento | impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi,
di strati a secco o mediante colla. Rifacimento gas, vapori.

completo del manto mediante rimozione del vecchio

manto se gravemente danneggiato. [con cadenza ogni

6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro
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punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzatutre
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

misure preventive e preventive
dell’'opera

Botole orizzontali; Botole verticali;
Scale fisse a pioli con inclinazione
< 75°; Scale retrattili a gradini
Dispositivi  di  ancoraggio per
sistemi  anticaduta; Linee di
ancoraggio per sistemi anticaduta;
Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Scheda II-1

misure preventive e protettive
ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su
cavalletti; Andatoie e passerelle

Parapetti; Impianti di adduzione di
energia di qualsiasi tipo; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini;
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti; Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti
Impianto elettrico di cantiere;
Impianto di adduzione di acqua.
Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

codice scheda

rischi rilevati

02.04.01.02

Reintegro canali di gronda e pluviali: Reintegro dei
canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di
raccolta e  degli  elementt di  fissaggio.
Riposizionamento degli elementi di raccolta in
funzione delle superfici di copertura servite e delle
pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni
mediante l'utilizzo di materiali analoghi a quelli
preesistenti. [con cadenza ogni 5 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori
progettata e del luogo di lavoro

punti critici
dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

misure preventive e preventive

Botole orizzontali; Botole verticali;
Scale fisse a pioli con inclinazione

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi,
gas, vapori.

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e protettive
ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su
cavalletti; Andatoie e passerelle

< 75°% Scale retrattili a gradini

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi ~ di

sistemi

provvisori

anticaduta;
ancoraggio per sistemi anticaduta;
Dispositivi di aggancio di parapetti

Parapetti; Impianti di adduzione di
energia di qualsiasi tipo; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini;
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Casco o elmetto;

ancoraggio  per
Linee di
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Guanti; Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da = Impianto elettrico di cantiere;

scatico differenziale magneto-termico Impianto di adduzione di acqua.
Approvvigionamento e Zone stoccaggio materiali.
movimentazione materiali

Approvvigionamento e Deposito attrezzature.

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

dell'acqua potabile

Gabinetti; Locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

02.04.02 Comignoli e terminali

Si tratta di elementi integrati nella copertura con la funzione di semplificare lo scambio di aeriformi con
l'atmosfera in relazione agli impianti per fluidi del sistema edilizio di cui fanno parte. Di essi fanno parte: a) i
camini (la parte della canna fumaria che emerge dalla copertura con la funzione di fuoriuscita dei prodotti
derivanti dalla combustione ad una altezza maggiore rispetto a quella di copertura); b) gli sfiati (La parte delle
canalizzazioni che fuoriescono dalla copertura con la funzione di assicurare lo sfogo degli aeriformi in
atmosfera); ¢) gli aeratori (gli elementi che fuoriescono dalla copertura con la funzione di assicurare il passaggio
di aria con I'atmosfera); d) terminali di camini per lo sfiato (gli elementi situati all'estremita di camini e sfiati con
la funzione di permettere il tiraggio e la dispersione dei prodotti di combustione e degli aeriformi nell'atmosfera
nonché di fungere da protezione dagli agenti atmosferici le canalizzazioni inferiori).

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 02.04.02.01
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Riverniciature: Ritocchi della  verniciatura, con Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a

materiali idonei, delle finiture e delle parti metalliche
dei terminali delle coperture. [con cadenza ogni 5 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori

livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi,
gas, vapori.

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di

misure preventive e preventive
dell'opera

Botole orizzontali; Botole verticali;
Scale fisse a pioli con inclinazione
< 75°; Scale retrattili a gradini
Dispositivi  di  ancoraggio per
sistemi  anticaduta; Linee di
ancoraggio per sistemi anticaduta;
Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Prese elettriche a 220 V protette da

misure preventive e protettive
ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su
cavalletti; Andatoie e passerelle

Parapetti; Impianti di adduzione di
energia di qualsiasi tipo; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini;
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti; Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti

Impianto elettrico di cantiere;
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scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Scheda II-1

Impianto di adduzione di acqua.
Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda

manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati
Ripristino comignoli e terminazioni condutture:

Ripristino dei condotti, degli elementi di coronamento
e della tenuta dei giunti fra gli elementi di copertura.
Ripristino degli elementi di fissaggio. Rimozione di

gas, vapori.

eventuali nidi o di altri depositi in prossimita delle
estremita dei comignoli. [con cadenza ogni anno

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

misure preventive e preventive
dell'opera

Botole orizzontali; Botole verticali;
Scale fisse a pioli con inclinazione
< 75°% Scale retrattili a gradini
Dispositivi  di  ancoraggio per
sistemi  anticaduta; Linee di
ancoraggio per sistemi anticaduta;
Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Prese elettriche a 220 V protette da

differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

02.04.02.02

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi,

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e protettive
ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su
cavalletti; Andatoie e passerelle

Parapetti; Impianti di adduzione di
energia di qualsiasi tipo; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini;
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti; Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti
Impianto elettrico di cantiere;
Impianto di adduzione di acqua.
Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.
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02.04.03 Strato di tenuta in tegoli prefabbricati
Esso ¢ carattetizzato da soluzioni di continuita dell'elemento di tenuta all'acqua. La funzione ¢ legata alla

pendenza minima del piano di posa.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Pulizia manto di copertura: Rimozione di depositi di
fogliame e detriti lungo 1 filari delle tegole ed in
prossimita delle gronde e delle linee di deflusso delle
acque meteoriche. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento IS

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

codice scheda

rischi rilevati

gas, vapori.

misure preventive e preventive
dell'opera

Botole orizzontali; Botole verticali;
Scale fisse a pioli con inclinazione
< 75°% Scale retrattili a gradini
Dispositivi  di  ancoraggio per
sistemi  anticaduta; Linee di
ancoraggio per sistemi anticaduta;
Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

02.03.04.01

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi,

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e protettive
ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su
cavalletti; Andatoie e passerelle

Parapetti; Impianti di adduzione di
energia di qualsiasi tipo; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini;
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti; Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti
Impianto elettrico di cantiere;
Impianto di adduzione di acqua.
Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.
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03 EDILIZIA: PARTIZIONI
Rappresentano l'insieme delle unita tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema edilizio che hanno la
funzione di dividere e di configurare gli spazi interni ed esterni dello stesso sistema edilizio.

03.01 Pareti interne
Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, conformare ed articolare
gli spazi interni dell'organismo edilizio.

03.01.01 Lastre di cartongesso

le lastre di cartogesso sono realizzate con materiale costituito da uno strato di gesso di cava racchiuso fra due
fogli di cartone speciale resistente ed aderente. Il mercato offre vari prodotti diversi per tipologia. Gli elementi di
cui ¢ composto sono estremamente naturali tanto da renderlo un prodotto ecologico, che bene si inserisce nelle
nuove esigenze di costruzione. Le lastre di cartongesso sono create per soddisfare qualsiasi tipo di soluzione, le
troviamo di tipo standard per la realizzazione normale, di tipo ad alta flessibilita per la realizzazione delle
superfici curve, di tipo antifuoco trattate con vermiculite o cartoni ignifughi classificate in Classe 1 o 0 di
reazione al fuoco, di tipo idrofugo con elevata resistenza all'umidita o al vapore acqueo, di tipo fonoisolante o ad
alta resistenza termica che, accoppiate a pannello isolante in fibre o polistirene estruso, permettono di creare
delle contropareti di tamponamento che risolvono i problemi di condensa o umidita, migliorando notevolmente
le condizioni climatiche dell'ambiente. Le lastre vengono fissate con viti autofilettanti a strutture metalliche in
lamiera di acciaio zincato, o nel caso delle contropareti, fissate direttamente sulla parete esistente con colla e
tasselli, le giunzioni sono sigillate e rasate con apposito stucco e banda.

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 03.03.01.01
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Riparazione: Riparazione di eventuali fessurazioni o = Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
crepe mediante la chiusura delle stesse con gesso. livello; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a
Riparazione e rifacimento dei rivestimenti. [quando | livello; Getti, schizzi.

occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti;  Occhiali, visiere o

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco
o elmetto; Guanti.
Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e Zone stoccaggio materiali.

movimentazione materiali

Approvvigionamento e Deposito attrezzature.

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione = Gabinetti; Locali per lavarsi.
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi
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tavole allegate

03.01.02 Pareti divisorie antincendio

Si tratta di pareti utilizzate per creare barriere antincendio mediante I'impiego di materiali ignifughi per aumentare
la resistenza passiva al fuoco delle parti strutturali. In genere si utilizzano prodotti in cartongesso specifici, o
prodotti in calcio silicato ptive di amianto con un grado di infiammabilita basso pet 1 "matetiali incombustibile",
fino alla piu alta per "materiale fortemente infiammabile" nonché la possibilita di mantenere inalterate le
carattetistiche per un tempo variabile da un minimo di 15 minuti fino ad un massimo di 180 minuti sotto l'azione
del fuoco. In genere vengono utilizzate sia nel campo dell'edilizia industriale che per la realizzazione di strutture
pubbliche che necessitano di proteggere le persone che le occupano (scuole, alberghi, teatri, musei, ecc.).

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 03.01.02.01
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Riparazione: Riparazione di eventuali fessurazioni o = Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
crepe mediante la chiusura delle stesse con gesso. livello; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a
Riparazione e rifacimento dei rivestimenti. [quando | livello; Getti, schizzi.

occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti;  Occhiali, visiere o

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco
o elmetto; Guanti.
Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e Zone stoccaggio materiali.

movimentazione materiali

Approvvigionamento e Deposito attrezzature.

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione = Gabinetti; Locali per lavarsi.
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi
tavole allegate

03.02 Rivestimenti interni
Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale ¢ quella di proteggere il
sistema di chiusure interne dalle sollecitazioni interne degli edifici e di assicurare un aspetto uniforme ed
ornamentale degli ambienti.

03.02.01 Intonaco

Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione € quella di rivestimento nelle strutture edilizie. Svolge inoltre
la funzione di protezione dai fattori ambientali ¢ allo stesso tempo protettiva e decorativa. 1l rivestimento a
intonaco ¢ comunque una superficie che va rinnovata periodicamente e in condizioni normali esso fornisce
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prestazioni accettabili per 20 - 30 anni. L.a malta per intonaco ¢ costituita da leganti (cemento, calce idraulica,
calce aerea, gesso), da inerti (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a seconda del tipo di intonaco; vengono,
in alcuni casi, inoltre aggiunti all'impasto additivi che restituiscono all'intonaco particolari qualita a seconda del
tipo d'impiego. Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al
supporto e di grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio, costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione
¢ di resistenza meccanica e di tenuta all'acqua; il terzo strato, detto finitura, rappresenta la finitura supetficiale e
contribuisce a creare una prima barriera la cui funzione ¢ quella di opporsi alla penetrazione dell'acqua e delle
sostanze aggressive. Gli intonaci per interni possono suddividersi in intonaci ordinari e intonaci speciali. A loro
volta i primi possono ulteriormente suddividersi in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i
secondi invece in intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici o rivestimenti plastici continui ed
infine intonaci monostrato.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 03.02.01.01
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Pulizia delle superfici: Pulizia delle superfici mediante = Inalazione polveri, fibre.
lavaggio ad acqua e detergenti adatti al tipo di

intonaco. Rimozioni di macchie, o depositi superficiali

mediante spazzolatura o mezzi meccanici. [quando

occorre)|

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critict misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell’'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti;  Occhiali, visiere o

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco
o elmetto; Guanti.
Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico
Approvvigionamento e Zone stoccaggio materiali.
movimentazione materiali
Approvvigionamento e Deposito attrezzature.
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione = Gabinetti; Locali per lavarsi.
dell'acqua potabile
Interferenze e protezione terzi
tavole allegate
Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
tipologia dei lavori codice scheda 03.02.01.02
manutenzione
tipo di intervento rischi rilevati
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Sostituzione delle parti pit soggette ad usura: Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello;
Sostituzione delle parti piu soggette ad usura o altre = Inalazione polveri, fibre.

forme di degrado mediante l'asportazione delle aree

piu degradate, pulizia delle parti sottostanti mediante

spazzolatura e preparazione della base di sottofondo

previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali

adeguati e/o comunque simili all'intonaco originatio

ponendo particolare attenzione a non alterare 'aspetto

visivo cromatico delle superfici. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critict misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti;  Occhiali, visiere o

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco
o elmetto; Guanti.
Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scatico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e Zone stoccaggio materiali.

movimentazione materiali

Approvvigionamento e Deposito attrezzature.

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione = Gabinetti; Locali per lavarsi.
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

03.02.02 Tinteggiature e decorazioni

La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a seconda delle superficie e degli ambienti dove trovano
utilizzazione. Per gli ambienti interni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a calce, le pitture a colla, le
idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le
idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture
siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc. Le decorazioni trovano il loro impiego patticolarmente
per gli elementi di finitura interna o comunque a vista. La vasta gamma di materiali e di forme varia a seconda
dell'utilizzo e degli ambienti d'impiego. Possono essere elementi prefabbricati, lapidei, gessi, laterizi, ecc.

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 03.02.02.01
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Ritinteggiatura  coloritura:  Ritinteggiature  delle  Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello;
superfici con nuove pitture previa carteggiatura e | Inalazione polveri, fibre.

sverniciatura, stuccatura dei paramenti e preparazione

del fondo mediante applicazione, se necessatio, di

prevernici fissanti. Le modalita di ritinteggiatura, i

prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione
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delle superfici e dei materiali costituenti. [quando

occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

misure preventive e preventive
dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Scheda II-1

misure preventive e protettive
ausiliarie

Trabattelli.

Parapetti;  Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco
o elmetto; Guanti.

Zone stoccaggio materiali.
Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda

manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati
Sostituzione degli elementi decorativi  degradati: = Caduta dall'alto;

Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti

con altri analoghi o se non possibile riparazione dei
medesimi con tecniche appropriate tali da non alterare
gli aspetti geometrici-cromatici delle superfici di
facciata. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi.

[quando occorre]]

03.02.02.02

Scivolamenti, cadute a livello;

Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

misure preventive e preventive
dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

misure preventive e protettive
ausiliarie

Trabattelli.

Parapetti;  Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco
o elmetto; Guanti.
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Approvvigionamento e Zone stoccaggio materiali.

movimentazione materiali

Approvvigionamento e Deposito attrezzature.

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione = Gabinetti; Locali per lavarsi.
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

03.03 Infissi interni

Gli infissi interni hanno per scopo quello di permettere il controllo della comunicazione tra gli spazi interni
dell'organismo edilizio. In particolare I'utilizzazione dei vari ambienti in modo da permettere o meno il passaggio
di persone, cose, luce naturale ed aria tra i vari ambienti interni.

03.03.01 Porte

Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da regolare il passaggio di
persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre che funzioni di ordine estetico e architettonico.
La presenza delle porte a secondo della posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attivita
previste negli spazi di destinazione. In commercio esiste un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale
(legno, metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo di apertura (a rotazione, a ventola, scorrevole, a tamburo,
ripiegabile, a fisarmonica, basculante, a scomparsa). Le porte interne sono costituite da: a) anta o battente
('elemento apribile); b) telaio fisso (l'elemento fissato al controtelaio che contorna la porta e la sostiene per
mezzo di cetniete); ¢) battuta (la superficie di contatto tra telaio fisso e anta mobile); d) cerniera ('elemento che
sostiene l'anta e ne permette la rotazione rispetto al telaio fisso); e) controtelaio (formato da due montanti ed una
traversa ¢ l'elemento fissato alla parete che consente l'alloggio al telaio); f) montante (l'elemento verticale del
telaio o del controtelaio); g) traversa (I'elemento orizzontale del telaio o del controtelaio).

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 03.03.01.01
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Lubrificazione serrature, cerniere: Lubrificazione ed Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi,
ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti | impatti, compressioni.

siliconici, verifica del corretto funzionamento. [con

cadenza ogni 6 mesi|

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell’'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature
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Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Ripristino protezione verniciatura parti in legno:
Ripristino della protezione di verniciatura previa
asportazione del vecchio strato per mezzo di carte

codice scheda

rischi rilevati

abrasive leggere ed otturazione con stucco pet legno di
eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato
impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato
protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di

legno. [con cadenza ogni 2 anni]

03.03.01.02

Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori;
Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento IS

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

misure preventive e preventive misure preventive e protettive

dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Scheda II-1

ausiliarie

Scarpe  di  sicutezza;  Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

codice scheda

rischi rilevati

03.03.01.03
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Regolazione telai: Regolazione del fissaggio dei telai ai = Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi,
controtelai. [con cadenza ogni anno] impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scatico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

dell'acqua potabile
Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

03.03.02 Porte antintrusione

Le porte antintrusione hanno la funzione rispetto alle porte tradizionali di creare una condizione di maggiore
impedimento alle persone. Esse, dal punto di vista normativo, debbono avere la capacita di impedire per un
tempo stabilito I'intrusione di persone. Sono quindi caratterizzate da una buona resistenza agli urti (sfondament,
perforazioni, ecc.) In genere sono costituite da un’anima in lamiera scatolata in acciaio con elementi in materiali
smorzanti acusticamente. Le battute ed i controtelai sono anch'essi in acciaio. I rivestimenti possono essete
laminati plastici, di legno o altro materiale. Le serrature e gli elementi di manovra possono essere semplici o
complesse, a comando e/o collegate ai sistemi di antifutto.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 03.03.02.01
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Lubrificazione serrature, cerniere: Lubrificazione ed =Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi,
ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti = impatti, compressioni.

siliconici, verifica del cotretto funzionamento. [con

cadenza ogni 6 mesi|

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.
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Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzatutre
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Prova sistemi  antifurto:

Prova,
strumentazione e test, degli automatismi di apertura-

codice scheda 03.03.02.02

rischi rilevati
Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi,
impatti, compressioni.

anche con

chiusura rispetto ai sistemi di antifurto (qualora
fossero previsti). [con cadenza ogni 6 mesi|

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell’'opera ausiliarie

Scarpe di sicurezza; Guanti.

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

codice scheda 03.03.02.03

rischi rilevati
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Regolazione telai: Regolazione del fissaggio dei telai ai = Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi,
controtelai. [con cadenza ogni anno] impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scatico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

dell'acqua potabile
Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

03.03.03 Porte antipanico

Le potte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne e/o comunque verso spazi
sicuri in casi di eventi particolari (incendi, terremoti, emergenze, ecc.). Le dimensioni ed i materiali sono normati
secondo le prescrizioni in materia di sicurezza. Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo sblocco
delle ante definito "maniglione antipanico". Il dispositivo antipanico deve essere realizzato in modo da consentire
lo sganciamento della porta nel momento in cui viene azionata la barra posta orizzontalmente sulla parte interna
di essa. Tra i diversi dispositivi in produzione vi sono: a) dispositivi antipanico con barra a spinta (push-bar); b)
dispositivi antipanico con barra a contatto (touch-bar).

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 03.03.03.01
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Lubrificazione serrature, cerniere: Lubrificazione ed Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi,
ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti | impatti, compressioni.

siliconici, verifica del corretto funzionamento. [con

cadenza ogni 6 mesi|

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critict misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell’'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
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Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

Scarpe di sicurezza; Guanti.
Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Pulizia organi di movimentazione: Pulizia degli organi
detergenti

di movimentazione tramite

[quando occorre]

codice scheda 03.03.03.02

rischi rilevati
Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi,

comuni.  impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento IS

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

misure preventive e preventive
dell'opera

misure preventive e protettive
ausiliarie

Scarpe di sicurezza; Guanti.

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile
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03.04 Solai

I solai rappresentano il limite di separazione tra gli elementi spaziali di un piano e quelli del piano successivo. Dal
punto di vista strutturale i solai devono assolvere alle funzioni di: a) sostegno del peso proprio e dei carichi
accidentali; b) di collegamento delle pateti perimetrali. Inoltre debbono assicurare: a) una coibenza acustica
soddisfacente; b) assicurare una buona coibenza termica; ¢) avere una adeguata resistenza. Una classificazione dei
numerosi solai pud essere fatta in base al loro funzionamento statico o in base ai materiali che li costituiscono.

03.04.01 Solai in c.a.

Si tratta di solai interamente in cemento armato (sia a soletta piena che a soletta con nervature) ad esclusione di
quelli misti in cui pur derivando dal c.a. il cemento non sempre assume funzione portante. Si tratta di solai che
offrono un'ottima resistenza alle alte temperature ed inoltre sono capaci di sopportare carichi elevati anche per
luci notevoli.

Pertanto trovano maggiormente il loro impiego negli edifici industriali, depositi, ecc. ed in quei locali dove sono
previsti forti carichi accidentali (supetiori ai 600 kg/m?2).

Possono essere utilizzati sia su strutture di pilastri e travi anch'essi in c.a. che su murature ordinarie. I solai
possono essere costituiti da un'unica soletta con spessore uniforme armata con ferri paralleli ed incrociati fra
loro, nonché da soletta piu sottile irrigidita da nervature parallele o incrociate.

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
03.04.01.01

tipologia dei lavori codice scheda

manutenzione

tipo di intervento

Consolidamento solaio: Consolidamento del solaio in
seguito ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o a
cambiamenti architettonici di destinazione o dei
sovraccarichi. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori

rischi rilevati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a
livello; Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre.

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento IS
movimentazione materiali
Approvvigionamento IS

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

misure preventive e preventive
dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

misure preventive e protettive
ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli.

Parapetti;  Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco
o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Impianto  elettrico di cantiere;
Impianto di adduzione di acqua.
Zone stoccaggio materiali

Deposito attrezzature.
Gabinetti; Locali per lavarsi.

Recinzioni di cantiere; Segnaletica
di sicurezza.
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda

manutenzione

tipo di intervento

Ripresa puntuale fessurazioni: Ripresa puntuale delle
fessurazioni e rigonfiamenti localizzati nei rivestimenti.
[quando occorre]

03.04.01.02

rischi rilevati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a
livello; Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici
dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di

scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

misure preventive e preventive

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione

misure preventive e protettive

ausiliarie
Ponteggi; Trabattelli.
Parapetti;  Occhiali, visiere o

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco
o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Impianto elettrico di cantiere;
Impianto di adduzione di acqua.
Zone stoccaggio materiali

Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

dell'acqua potabile
Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica
di sicurezza.
tavole allegate
Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
tipologia dei lavori codice scheda 03.04.01.03
manutenzione
tipo di intervento rischi rilevati
Ritinteggiatura del soffitto: Ritinteggiature delle = Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a

superfici del soffitto con nuove pitture previa
carteggiatura e sverniciatura, stuccatura di eventuali
microfessurazione e/o imperfezioni e preparazione del
fondo mediante applicazione, se necessatio, di
prevernici fissanti. Le modalita di ritinteggiatura, i
prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione
delle superfici e dei materiali costituenti. [quando
occorre]

livello; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a
livello; Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre.
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

misure preventive e preventive
dell’'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Scheda II-1

misure preventive e protettive
ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli.

Parapetti;  Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco
o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Impianto elettrico di cantiere;
Impianto di adduzione di acqua.
Zone stoccaggio materiali

Deposito attrezzature.
Gabinetti; Locali per lavarsi.

Recinzioni di cantiere; Segnaletica
di sicurezza.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Sostituzione della coibentazione: Sostituzione della

coibentazione. [quando occorte]

codice scheda

rischi rilevati

03.04.01.04

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a

livello; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a
livello; Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

misure preventive e preventive
dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

misure preventive e protettive
ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli.

Parapetti;  Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco
o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Impianto elettrico di cantiere;
Impianto di adduzione di acqua.
Zone stoccaggio materiali
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Approvvigionamento
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Deposito attrezzature.
Gabinetti; Locali per lavarsi.

Recinzioni di cantiere; Segnaletica
di sicurezza.
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03.05 Controsoffitti

I controsoffitti sono sistemi di finiture tecniche in elementi modulari leggeri. Essi possono essere direttamente
fissati al solaio o appesi ad esso tramite elementi di sostegno. Essi hanno inoltre la funzione di controllare la
definizione morfologica degli ambienti attraverso la possibilita di progettare altezze e volumi e talvolta di
nascondere la distribuzione di impianti tecnologici nonché da contribuitre all'isolamento acustico degli ambienti.
Gli strati funzionali dei controsoffitti possono essere composti da vari elementi i materiali diversi quali: a)
pannelli (fibra, fibra a matrice cementizia, fibra minerale ceramizzato, fibra rinforzato, gesso, gesso
fibrorinforzato, gesso rivestito, profilati in lamierino d'acciaio, stampati in alluminio, legno, PVC); b) doghe
(PVC, altre materie plastiche, profilad in lamierino d'acciaio, profilati in lamierino di alluminio); ¢) lamellati
(PVC, altre materie plastiche, profilati in lamierino d'acciaio, profilati in lamierino di alluminio, lastre metalliche);
d) grigliati (elementi di acciaio, elementi di alluminio, elementi di legno, stampati di resine plastiche e simili); ¢)
cassettoni (legno). Inoltre essi possono essere chiusi non ispezionabili, chiusi ispezionabili e aperti.

03.05.01 Controsoffitti in cartongesso

I soffitti isolanti in cartongesso ad orditura metallica si utilizzano per realizzare le finiture orizzontali degli
ambienti, unitamente al loro isolamento termico ed acustico. Svolgono una funzione determinante nella
regolazione dell'umidita ambientale, nella protezione al fuoco ed offrono molteplici possibilita architettoniche e
funzionali, anche nel coprire installazioni o strutture.

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
tipologia dei lavori codice scheda 03.05.01.01
manutenzione
tipo di intervento rischi rilevati

Sostituzione elementi: Sostituzione degli elementi Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a

degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi. livello; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a

[quando occorre] livello; Seppellimento, sprofondamento; Inalazione
polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti;  Occhiali, visiere o

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco
o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o

isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzatutre
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

dell'acqua potabile
Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica

di sicurezza.
tavole allegate
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03.06 Pavimentazione esterna

Le pavimentazioni fanno parte delle partizioni interne orizzontali e ne costituiscono l'ultimo strato funzionale. In
base alla morfologia del rivestimento possono suddividersi in continue (se non sono nel loro complesso
determinabili sia morfologicamente che dimensionalmente) e discontinue (quelle costituite da elementi con
dimensioni e morfologia ben precise). La loro funzione, oltre a quella protettiva, ¢ quella di permettere il transito
ai fruitoti dell'organismo edilizio e la relativa resistenza ai carichi. Importante ¢ che la superficie finale dovra
risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a seconda del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso
degli ambienti. Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il
materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano
in funzione degli ambienti e del loro impiego. Le pavimentazioni interne possono essere di tipo: a) cementizio; b)
lapideo; ¢) resinoso; d) resiliente; e) tessile; f) ceramico; g) lapideo di cava; h) lapideo in conglomerato; i) ligneo.

03.06.01 Rivestimenti cementizi-bituminosi

Si tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in luoghi di servizio (se il rivestimento
cementizio ¢ del tipo semplice), in ambienti industriali, sportivi, ecc.(se il tivestimento cementizio ¢ del tipo
additivato). Tra le tipologie di rivestimenti cementizi per esterni si hanno: a) il battuto comune di cemento; b) 1
rivestimenti a strato incorporato antiusura; c) rivestimento a strato riportato antiusura; d) rivestimenti con
additivi bituminosi; e) rivestimenti con additivi resinosi. A secondo delle geometrie delle pavimentazioni da
realizzare, si possono eseguire rivestimenti in elementi in strisce di larghezza variabile.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 03.06.01.01
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Pulizia delle superfici: Pulizia e rimozione dello sporco | Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione
superficiale mediante spazzolatura manuale degli = fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre.

elementi o con tecniche di rimozione dei depositi,

adatte al tipo di rivestimento, e con detergenti

appropriati. [con cadenza ogni 5 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, appatecchi filtranti o
isolanti; Giubbotti ad alta visibilita.

Impianti di alimentazione e di Impianto elettrico di cantiere;
scarico Impianto di adduzione di acqua.
Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate
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Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
tipologia dei lavori codice scheda 03.06.01.02
manutenzione
tipo di intervento rischi rilevati

Ripristino degli strati protettivi: Ripristino degli strati Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione
protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con = fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre.

soluzioni chimiche appropriate antimacchia, qualora il

tipo di elemento lo preveda, che non alterino le

caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in

particolare di quelle visive cromatiche. [con cadenza

ogni 5 anni|

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti; Giubbotti ad alta visibilita.

Impianti di alimentazione e di Impianto elettrico di cantiere;
scarico Impianto di adduzione di acqua.
Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 03.06.01.03
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione di = Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione
elementi, lastre, listelli di cornice o accessori usurati o =~ fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre.

rotti con altri analoghi. [quando occorre|

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro
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punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

misure preventive e preventive misure preventive e protettive

dell'opera

ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, appatecchi filtranti o

isolanti; Giubbotti ad alta visibilita.

Impianto elettrico di cantiere;
Impianto di adduzione di acqua.

Gabinetti; Locali per lavarsi.
Segnaletica di sicurezza.
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03.07 Pavimentazioni interne

Le pavimentazioni fanno parte delle partizioni interne orizzontali e ne costituiscono l'ultimo strato funzionale. In
base alla morfologia del rivestimento possono suddividersi in continue (se non sono nel loro complesso
determinabili sia morfologicamente che dimensionalmente) e discontinue (quelle costituite da elementi con
dimensioni e morfologia ben precise). La loro funzione, oltre a quella protettiva, ¢ quella di permettere il transito
ai fruitoti dell'organismo edilizio e la relativa resistenza ai carichi. Importante ¢ che la superficie finale dovra
risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso
degli ambienti. Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il
materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano
in funzione degli ambienti e del loro impiego. Le pavimentazioni interne possono essere di tipo: a) cementizio; b)
lapideo; ¢) resinoso; d) resiliente; e) tessile; f) ceramico; g) lapideo di cava; h) lapideo in conglomerato; i) ligneo.

03.07.01 Rivestimenti ceramici

Si tratta di rivestimenti che trovano il loro impiego negli ambienti residenziali, ospedalieri, scolastici, industriale,
ecc.. Le varie dpologie si differenziano per aspetti quali: a) materie prime e composizione dell'impasto; b)
caratteristiche tecniche prestazionali; ¢) tipo di finitura superficiale; d) ciclo tecnologico di produzione; e) tipo di
formatura; f) colore. Tra i tipi piu diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato, in tutti i formati
(dimensioni, spessori, ecc.), con giunti aperti o chiusi e con o meno fughe, troviamo: a) monocottura chiara; b)
monocotture rossa; ¢) gres rosso; d) gres fine; ¢) klinker. La posa puo essere eseguita mediante l'utilizzo di malte
o di colle.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 03.07.01.01
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Pulizia delle superfici: Pulizia e rimozione dello sporco = Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente @ impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione

spazzolatura, degli elementi con detergenti adatti al
tipo di rivestimento. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori
progettata e del luogo di lavoro

punti critici
dell’'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

polveri, fibre.

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e preventive misure preventive e protettive

ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, appatecchi filtranti o
isolanti; Giubbotti ad alta visibilita.
Impianto elettrico di cantiere;
Impianto di adduzione di acqua.

Gabinetti; Locali per lavarsi.
Segnaletica di sicurezza.
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Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda

manutenzione

tipo di intervento

Pulizia e reintegro giunti: Pulizia dei giunti mediante
spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati
mediante nuova listellatura. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori
progettata e del luogo di lavoro

punti critici
dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di

scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

03.07.01.02
rischi rilevati
Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione

polveri, fibre.

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e preventive misure preventive e protettive

ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti; Giubbotti ad alta visibilita.
Impianto elettrico di cantiere;
Impianto di adduzione di acqua.

Gabinetti; Locali per lavarsi.
Segnaletica di sicurezza.

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda

manutenzione

tipo di intervento

Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione
degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri
analoghi previa preparazione del sottostante piano di
posa. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova
listellatura. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori
progettata e del luogo di lavoro

punti critici

03.07.01.03
rischi rilevati
Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi;
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,

compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas,
vapori; Inalazione polveri, fibre.

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e preventive misure preventive e protettive
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dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di

scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

03.07.02 Rivestimenti in gomma pvc e linoleum

ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti; Giubbotti ad alta visibilita.
Impianto elettrico di cantiere;
Impianto di adduzione di acqua.

Gabinetti; Locali per lavarsi.
Segnaletica di sicurezza.

I rivestimenti in gomma pvc e linoleum sono particolarmente adatti negli edifici con lunghe percorrenze come
centri commerciali, scuole, ospedali, industrie, ecc.. Tra le principali caratteristiche si evidenziano: a) la posa
rapida e semplice; b) assenza di giunt; ¢) forte resistenza all'usura; d) 'abbattimento acustico; ¢) la sicutezza alla
formazione delle scariche statiche; f) la sicurezza in caso di urti. Il legante di base per la produzione dei
rivestimenti per pavimenti in linoleum ¢ costituito da una pellicola definita cemento, che viene prodotta
sfruttando un fenomeno naturale: 'ossidazione dell'olio di lino. In virta della sua composizione pud essere
classificato come prodotto riciclabile e quindi ecologico. 1 diversi prodotti presenti sul mercato restituiscono
un’ampia gamma di colori, lo rendono un pavimento sempre moderno e versatile. La forte resistenza all'usura fa
si che il prodotto puo essere lavato e trattato con sostanze disinfettanti, ed ¢ per queste motivazioni che viene
maggiormente impiegato negli ospedali, cinema, locali ascensori, ecc..

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 03.07.02.01
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Pulizia delle superfici: Pulizia e rimozione dello sporco = Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente @ impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione

spazzolatura, degli elementi con detergenti adatti al
tipo di rivestimento. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori
progettata e del luogo di lavoro

punti critici
dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di

polveri, fibre.

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e preventive misure preventive e protettive

ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti; Giubbotti ad alta visibilita.
Impianto elettrico di cantiere;

41



Provincia di Brescia — Settore dell’edilizia scolastica e direzionale
1.LS. "Pascal Mazzolari" in Comune di Manerbio (Bs). Realizzazione nuova palestra.
Progetto esecutivo (art. 41 . 8 eartt. dal 22 al 33 allegato 1.7 D.L g. 36/ 2023).

CUP: H15E 21000020006

scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

Impianto di adduzione di acqua.

Gabinetti; Locali per lavarsi.
Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda

manutenzione

tipo di intervento

Ripristino degli strati protettivi: Ripristino degli strati
protettivi, previa accurata pulizia delle supetfici, con
soluzioni chimiche appropriate che non alterino le
caratteristiche fisico-chimiche del materiale ed in
particolare di quelle visive cromatiche. [quando
occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori
progettata e del luogo di lavoro

punti critici
dell’'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

03.07.02.02
rischi rilevati
Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Gettl, schizzi; Inalazione

polveri, fibre.

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e preventive misure preventive e protettive

ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti; Giubbotti ad alta visibilita.
Impianto elettrico di cantiere;
Impianto di adduzione di acqua.

Gabinetti; Locali per lavarsi.
Segnaletica di sicurezza.
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04 IMPIANTII TECNOLOGICI

Insieme delle unita e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di consentire l'utilizzo, da parte
degli utenti, di flussi energetici, informativi e materiali e di consentire il conseguente allontanamento degli
eventuali prodotti di scarto.

04.01 Impianto elettrico

L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civili abitazioni, ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare
energia elettrica. Per potenze non superiori a 50 kW 'ente erogatore fornisce l'energia in bassa tensione mediante
un gruppo di misura; da quest'ultimo parte una linea primaria che alimenta i vari quadri delle singole utenze. Dal
quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata (nel caso di edifici per civili abitazioni) in
modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore assorbimento ed evitare
cosi che salti tutto I'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi
posizionati in apposite canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttoti inseriti in apposite guaine di
protezione (di diverso colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase).
L'impianto deve essere progettato secondo le norme CEI vigenti per assicurate una adeguata protezione

04.01.01 Canalizzazioni in PVC

Le "canalette" sono tra gli elementi piu semplici per il passaggio dei cavi elettrici. Le canalizzazioni dell'impianto
elettrico sono generalmente realizzate in PVC e devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme
CEI dovranno essere dotati di marchio di qualita o certificati secondo le disposizioni di legge.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 04.01.01.01
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Ripristino grado di protezione: Ripristinare il previsto = Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
grado di protezione che non deve mai essere inferiore

a quello previsto dalla normativa vigente. [quando

occorre)|

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate
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04.01.02 Contatore

E un apparecchio meccanico di manovra che funziona in ON/OFF ed ¢ comandato da un elettromagnete. 11
contattore si chiude quando la bobina dell'elettromagnete ¢ alimentata e, attraverso i poli, crea il circuito tra la
rete di alimentazione e il ricevitore. Le parti mobili dei poli e dei contatti ausiliari sono comandati dalla parte
mobile dell'elettromagnete che si sposta nei seguenti casi: a) pet rotazione, ruotando su un asse; b) pet
traslazione, scivolando parallelamente sulle parti fisse; ¢) con un movimento di traslazione-rotazione. Quando la
bobina ¢ posta fuori tensione il circuito magnetico si smagnetizza e il contattore e il contattore si apre a causa: a)
delle molle di pressione dei poli e della molla di ritorno del circuito magnetico mobile; b) della gravita.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
tipologia dei lavori codice scheda 04.01.02.01
manutenzione
tipo di intervento rischi rilevati
Sostituzione bobina: Effettuare la sostituzione della Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
bobina quando necessario con altra dello stesso tipo.
[a guasto]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate

04.01.03 Fusibili

I fusibili realizzano una protezione fase per fase con un grande potere di interruzione a basso volume e possono
essere installati o su appositi supporti (porta-fusibili) o in sezionatori porta-fusibili al posto di manicotti o
batrette. Si classificano in due categorie: a) fusibili "distribuzione" tipo gG: proteggono sia contro i cotrto-circuiti
sia contro i sovraccarichi i circuiti che non hanno picchi di corrente elevati, come 1 circuiti resistivi; devono avere
un carico immediatamente supetiore alla corrente di pieno catico del circuito protetto; b) fusibili "motore" tipo
aM: proteggono contro i corto-circuiti i circuiti sottoposti ad elevati picchi di corrente, sono fatti in maniera tale
che permettono ai fusibili aM di far passare queste sovracorrenti rendendoli non adatti alla protezione contro i
sovraccarichi; una protezione come questa deve essere fornita di un altro dispositivo quale il rele termico; devono
avere un carico immediatamente superiore alla corrente di pieno carico del circuito protetto.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
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tipologia dei lavori codice scheda 04.01.03.01
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Sostituzione dei fusibili: Eseguire la sostituzione dei Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

fusibili quando usurati. [quando occorte]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate

04.01.04 Gruppi di continuita

I gruppi di continuita dell'impianto elettrico consentono di alimentare circuiti utilizzatori in assenza di
alimentazione da rete per le utenze che devono sempre essere garantite; l'energia viene prelevata da quella
raccolta in una batteria che il sistema ricarica durante la presa di energia dalla rete pubblica. Si dividono in
impianti soccorritori in corrente continua e soccorritori in corrente alternata con inverter. Gli utilizzatori piu
comuni sono: dispositivi di sicurezza e allarme, impianti di illuminazione di emergenza, impianti di elaborazione
dati. I gruppi di continuita sono formati da: a) trasformatore di ingresso (isola l'apparecchiatura dalla rete di
alimentazione); b) raddrizzatore (durante il funzionamento in rete trasforma la tensione alternata che esce dal
trasformatore di ingresso in tensione continua, alimentando, quindi, il caticabatteria e l'inverter); c) caricabatteria
(in presenza di tensione in uscita dal raddrizzatore ricarica la batteria di accumulatori dopo un ciclo di scarica
patziale e/o totale); d) batteria di accumulatori (forniscono, per il petiodo consentito dalla sua autonomia,
tensione continua all'inverter nell'ipotesi si verifichi un black-out); e) invertitore (trasforma la tensione continua
del raddrizzatore o delle batterie in tensione alternata sinusoidale di ampiezza e frequenza costanti); f)
commutatori (consentono di intervenire in caso necessitino manutenzioni senza perdere la continuita di
alimentazione).

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
tipologia dei lavori codice scheda 04.01.04.01
manutenzione
tipo di intervento rischi rilevati
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Ricarica batteria: Ricarica del livello del liquido = Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
dell'elettrolita, quando necessario, nelle batterie del
gruppo di continuita. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scatico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate

04.01.05 Gruppi elettrogeni

Si utilizzano per produrre enetrgia elettrica pet servizi necessari di produzione e/o di sicurezza; il loro
funzionamento ¢ basato su un sistema abbinato motore Diesel-generatore elettrico. All'accrescere della potenza il
gruppo elettrogeno si puo raffreddare ad aria o ad acqua.

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 04.01.05.01
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Sostituzione dell'olio motore: Sostituite quando = Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi.
necessario l'olio del motore del gruppo elettrogeno.

[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe

di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali
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Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

Scheda II-1

Segnaletica di sicurezza.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Sostituzione  filtri:  Sostituzione

combustibile, dei filtri dell'olio, dei filtri

dell'atia. [quando occorre]

codice scheda

rischi rilevati

dei filtri del

polveri, fibre.

04.01.05.02

Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

04.01.06 interruttori

misure preventive e preventive
dell’'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

misure preventive e protettive
ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Segnaletica di sicurezza.

Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfo con pressione relativa
del SF6 di primo riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar. Gli interruttori possono essere dotati dei seguenti
accessori: a) comando a motore carica molle; b) sganciatore di apertura; ¢) sganciatore di chiusura; d)
contamanovre meccanico; €) contatti ausiliati per la segnalazione di aperto-chiuso dell'interruttore.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 04.01.06.01

manutenzione
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tipo di intervento rischi rilevati

Sostituzioni: Sostituire, quando usurate o non piu Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
rispondenti alle norme, parti degli

interruttori quali placchette, coperchi, telai porta frutti,

apparecchi di protezione e di

comando. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate

04.01.07 prese e spine

Le prese ¢ le spine dell'impianto elettrico hanno il compito di distribuire alle vatie appatecchiatute alle quali sono
collegati 'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono generalmente sistemate in
appositi spazi ricavati nelle pareti o a pavimento (cassette).

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 04.01.07.01
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Sostituzioni: Sostituire, quando usurate o non piu Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali

placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di

protezione e di comando. [quando occorre

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
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scarico differenziale magneto-termico
Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate

04.01.08 quadri di bassa tensione

Le strutture piu elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di
protezione IP40, fori asolati e guida per l'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si
installano all'interno delle abitazioni e possono essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in
materiale termoplastico con grado di protezione IP55 adatti per officine e industrie.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 04.01.08.01
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati
Serraggio: Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei = Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori.
morsetti e degli interruttori. [con cadenza ogni anno|

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o

isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

dell'acqua potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate

Scheda II-1
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Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 04.01.08.02
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Sostituzione centralina rifasamento: Eseguire la = Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori.

sostituzione della centralina elettronica di rifasamento
con altra dello stesso tipo. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell’'opera ausiliarie

Scarpe di sicurezza; Guanti.
Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile
Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Sostituzione quadro: Eseguire la sostituzione del

codice scheda 04.01.08.03

rischi rilevati
Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori.

quadro quando usurato o per un adeguamento alla

normativa. [con cadenza ogni 20 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di
scarico

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie

Scarpe di sicurezza; Guanti.

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

50



Provincia di Brescia — Settore dell’edilizia scolastica e direzionale

1.LS. "Pascal Mazzolari" in Comune di Manerbio (Bs). Realizzazione nuova palestra.
Progetto esecutivo (art. 41 . 8 eartt. dal 22 al 33 allegato 1.7 D.L g. 36/ 2023).

CUP: H15E 21000020006

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate

04.01.09 sezionatore

11 sezionatore ¢ un apparecchio meccanico di connessione che risponde, in posizione di apertura, alle presctizioni
specificate per la funzione di sezionamento. E formato da un blocco tribolare o tetrapolare, da uno o due
contatt ausiliati di preinterruzione e da un dispositivo di comando che determina l'apertura e la chiusura dei poli.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
tipologia dei lavori codice scheda 04.01.09.01
manutenzione
tipo di intervento rischi rilevati

Sostituzioni: Sostituire, quando usurate o non piu = FElettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni
rispondenti alle norme, le parti dei sezionatori quali

placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di

protezione e di comando. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate
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04.02 Impianto fotovoltaico

L'impianto fotovoltaico ¢ l'insieme dei componenti meccanici, elettrici ed elettronici che captano 'energia solare
per trasformarla in energia elettrica che poi viene resa disponibile all'utilizzazione da parte dell'utenza. Gli
impianti fotovoltaici possono essere: a) alimentazione diretta: l'apparecchio da alimentare viene collegato
direttamente al FV (acronimo di modulo fotovoltaico); lo svantaggio di questo tipo di impianti ¢ che
l'apparecchio collegato al modulo fotovoltaico non funziona in assenza di sole (di notte); applicazioni: piccole
utenze come radio, piccole pompe, calcolatrici tascabili, ecc.; b) funzionamento ad isola: il modulo FV alimenta
uno o piu appatecchi elettrici; l'energia fornita dal modulo, ma momentaneamente non utilizzata, viene usata per
caricare degli accumulatori; quando il fabbisogno aumenta, o quando il modulo FV non funziona (p.e. di notte),
viene utilizzata l'energia immagazzinata negli accumulatori; applicazioni: zone non raggiunte dalla rete di
distribuzione elettrica e dove l'installazione di essa non satebbe conveniente; ¢) funzionamento pet immissione in
rete: come nell'impianto ad isola il modulo solate alimenta le apparecchiature elettriche collegate, l'energia
momentaneamente non utilizzata viene immessa nella rete pubblica; il gestore di un impianto di questo tipo
fornisce dunque l'energia eccedente a tutti gli altri utenti collegati alla rete elettrica, come una normale centrale
elettrica; nelle ore serali e di notte la corrente elettrica pud essere nuovamente prelevata dalla rete pubblica. Un
semplice impianto fotovoltaico ad isola ¢ composto dai seguenti elementi: a) cella solare: per la trasformazione
di energia solare in energia elettrica; per ricavare piu potenza vengono collegate tra loro diverse celle; b)regolatore
di carica: ¢ un apparecchio elettronico che regola la ricarica e la scarica degli accumulatori; uno dei suoi compiti ¢
di interrompere la ricarica ad accumulatore pieno; ¢) accumulatori: sono i magazzini di energia di un impianto
fotovoltaico; essi forniscono l'energia elettrica quando i moduli non sono in grado di produrne, per mancanza di
irradiamento solare; d) inverter: trasforma la corrente continua proveniente dai moduli e/o dagli accumulatori in
corrente alternata convenzionale a 230 V; se l'apparecchio da alimentare necessita di corrente continua si puo
fare a meno di questa componente; €) utenze: appatecchi alimentati dall'impianto fotovoltaico.

04.02.01 Cassetta di terminazione
La cassetta di terminazione ¢ un contenitore a tenuta stagna (realizzato generalmente in materiale plastico) nel
quale viene alloggiata la morsettiera per il collegamento elettrico e i diodi di by pass delle celle.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 04.02.01.01
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Sostituzioni: Sostituire, quando usurate o non piu Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
rispondenti alle norme, parti delle cassette quali = impatti, compressioni.

coperchi, morsettiere, apparecchi di protezione e di

comando. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Botole orizzontali; Botole verticali;

Scale fisse a pioli con
inclinazione < 75° ;Scale retrattili a
gradini

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi  di  ancoraggio per Cintura di sicurezza, imbracatura,
sistemi  anticaduta; Linee di | cordini; Scarpe di  sicurezza;
ancoraggio per sistemi anticaduta; Guanti.
Dispositivi di aggancio di parapetti
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provvisori
Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate

04.02.02 Cella solare

E' un dispositivo che consente la converisone dell'energia prodotta dalla radiazione solare in energia elettrica.

E' generalmente costituita da un sottile strato (valore compreso tra 0,2 e 0,35 mm) di materiale semiconduttore in
silicio opportuamente trattato (tale procedimento viene indicato come processo di drogaggio).

Attualmente la produzione industriale di celle fotovoltaiche sono: a) celle al silicio cristallino ricavate dal taglio di
lingotti fusi di silicio di un singolo cristallo (monocristallino) o di piu cristalli (policristallino); b) celle a film sottile
ottenute dalla deposizione di uno strato di silicio amorfo su un supporto plastico o su una lastra di vetro.

Le celle al silicio monoctistallino sono di colore blu scuro alquanto uniforme ed hanno una purezza superiore a
quelle realizzate al silicio policristallino; le celle al film sono economicamente vantaggiose dato il ridotto apporto
di materiale semiconduttore (1-2 micron) necessario alla realizzazione di una cella ma hanno un decadimento
delle prestazioni del 30% nel primo mese di vita.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 04.02.02.01
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Pulizia: Effettuare una pulizia, con trattamento Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
specifico, per eliminare muschi e licheni che si impatti, compressioni.

depositano sulla superficie esterna delle celle. [con

cadenza ogni 6 mesi|

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Botole orizzontali; Botole verticali;

Scale fisse a pioli con
inclinazione < 75° ;Scale retrattili a
gradini
Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi  di ancoraggio per Cintura di sicurezza, imbracatura,
sistemi  anticaduta; Linee di cordini; Scarpe di  sicurezza;
ancoraggio per sistemi anticaduta; ~Guanti.
Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori
Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
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scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Scheda II-1

Segnaletica di sicurezza.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Sostituzione celle: Sostituzione delle celle che non
assicurano un rendimento accettabile. [con cadenza

ogni 10 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

codice scheda

rischi rilevati

misure preventive e preventive
dell'opera

Botole orizzontali; Botole verticali;
Scale fisse a pioli con

inclinazione < 75° ;Scale retrattili a

gradini
Dispositivi  di  ancoraggio per
sistemi  anticaduta; Linee di

ancoraggio per sistemi anticaduta;
Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Scheda II-1

04.02.02.02

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
impatti, compressioni.

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e protettive
ausiliarie

Cintura di sicurezza, imbracatura,

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

codice scheda

cordini;  Scarpe di  sicurezza;
Guanti.
Segnaletica di sicurezza.

04.02.02.03
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tipo di intervento rischi rilevati
Serraggio: Sostituzione delle celle che non assicurano = Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
un rendimento accettabile. [quando occorre] impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Botole orizzontali; Botole verticali;

Scale fisse a pioli con
inclinazione < 75° ;Scale retrattili a
gradini

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi  di  ancoraggio per = Cintura di sicurezza, imbracatura,
sistemi  anticaduta; Linee di | cordini; Scarpe di  sicurezza;
ancoraggio per sistemi anticaduta; ~Guanti.
Dispositivi di aggancio di parapetti

provvisori
Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate

04.02.03 Inverter

L'inverter o convertitore statico ¢ un dispositivo elettronico che trasforma l'energia continua (prodotta dal
generatore fotovoltaico) in energia alternata (monofase o trifase) che puo essere utilizzata da un'utenza oppure
essere immessa in rete.

In quest'ultimo caso si adoperano convertitori del tipo a commutazione forzata con tecnica PWM senza clock
e/o tiferimenti di tensione o di cotrente e dotati del sistema MPPT (inseguimento del punto di massima potenza)
che permette di ottenere il massimo rendimento adattando i parametri in uscita dal generatore fotovoltaico alle
esigenze del carico.

Gli inverter possono essere di due tipi: a) a commutazione forzata in cui la tensione di uscita viene generata da
un circuito elettronico oscillatore che consente all'inverter di funzionare come un generatore in una rete isolata;
b) a commutazione nutarale in cui la frequenza della tensione di uscita viene impostata dalla rete a cui ¢ collegato.

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 04.02.03.01
manutenzione
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tipo di intervento

Pulizia generale: Pulizia generale utilizzando aria secca
a bassa pressione. [con cadenza ogni 6 mesi]

rischi rilevati

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

misure preventive e preventive
dell'opera

Botole orizzontali; Botole verticali;
Scale fisse a pioli con

inclinazione < 75° ;Scale retrattili a

gradini
Dispositivi  di  ancoraggio per
sistemi  anticaduta; Linee di

ancoraggio per sistemi anticaduta;
Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Scheda II-1

misure preventive e protettive
ausiliarie

Cintura di sicurezza, imbracatura,

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Serraggio: Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei
morsetti e degli interruttori. [con cadenza ogni anno

codice scheda

rischi rilevati

cordini; Scatpe di  sicurezza;
Guanti.
Segnaletica di sicurezza.

04.02.03.02

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

misure preventive e preventive
dell'opera

Botole orizzontali; Botole verticali;
Scale fisse a pioli con

inclinazione < 75° ;Scale retrattili a

misure preventive e protettive
ausiliarie
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Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento IS

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

gradini
Dispositivi  di  ancoraggio per
sistemi  anticaduta; Linee di

ancoraggio per sistemi anticaduta;
Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Scheda II-1

Cintura di sicurezza, imbracatura,

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Sostituzione inverter:

Eseguire

dellinverter quando usurato o per un adeguamento

codice scheda

rischi rilevati
la  sostituzione

alla normativa. [con cadenza ogni 3 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento IS

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

misure preventive e preventive
dell'opera

Botole orizzontali; Botole verticali;
Scale fisse a pioli con

inclinazione < 75° ;Scale retrattili a

gradini
Dispositivi  di  ancoraggio per
sistemi  anticaduta; Linee di

ancoraggio per sistemi anticaduta;
Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

cordini; Scarpe di  sicurezza;
Guanti.
Segnaletica di sicurezza.

04.02.03.03

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
impatti, compressioni.

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e protettive
ausiliarie

Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Scarpe di  sicurezza;
Guanti.

Segnaletica di sicurezza.
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tavole allegate

04.02.04 Quadro elettrico

Nel quadro elettrico degli impianti fotovoltaici (connessi ad una rete elettrica) avviene la distribuzione
dell'energia. In caso di consumi elevati o in assenza di alimentazione da parte dei moduli fotovoltaici la corrente
viene prelevata dalla rete pubblica. In caso contrario l'energia fotovoltaica eccedente viene di nuovo immessa in
rete. Inoltre esso misura la quantita di energia fornita dall'impianto fotovoltaico alla rete.

I quadri elettrici dedicati agli impianti fotovoltaici possono essere: a) quadro di campo; b) quadro di interfaccia
rete.

Le strutture piu elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di
protezione IP40, fori asolati e guida per l'assemblaggio degli interruttori e delle morsette e devono essete del tipo
stagno in materiale termoplastico con grado di protezione non inferiore a IP65.

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
tipologia dei lavori codice scheda 04.02.04.01
manutenzione
tipo di intervento rischi rilevati
Pulizia generale: Pulizia generale utilizzando aria secca = Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
a bassa pressione. [con cadenza ogni 6 mesi] impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe  di  sicutezza;  Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.
Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzatutre

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
tipologia dei lavori codice scheda 04.02.04.02
manutenzione
tipo di intervento rischi rilevati
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Serraggio: Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei
morsetti e degli interruttori. [con cadenza ogni anno

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

misure preventive e preventive
dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette
da differenziale magneto-termico

Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile

Scheda II-1

misure preventive e profettive
ausiliarie

Scarpe di  sicurezza; Guant;
Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Sostituzione quadro: Eseguire la sostituzione del
quadro quando usurato o per un adeguamento alla

codice scheda

rischi rilevati

normativa. [con cadenza ogni 20 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori

progettata e del luogo di lavoro

punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

misure preventive e preventive
dell’'opera

Prese elettriche a 220 V protette
da differenziale magneto-termico

04.02.04.03

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
impatti, compressioni.

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e profettive
ausiliarie
Scarpe di  sicurezza; Guant;

Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.
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Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile
Interferenze e protezione terzi

tavole allegate
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04.02.05 Strutture di sostegno

Le strutture di sostegno sono i supporti meccanici che consentono l'ancoraggio dei pannelli fotovoltaici alle
strutture su cui sono montati e/o al terreno. Generalmente sono realizzate assemblando profili metallici in
acciaio zincato o in alluminio anodizzato in grado di limitare gli effetti causati dalla corrosione.

Le strutture di sostegno possono essere: a) ad inclinazione fissa (strutture a palo o a cavalletto); b) per
l'integrazione architettonica (integrazione retrofit, strutturale, per arredo urbano); ¢) ad inseguimento.

cheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Reintegro: Reintegro degli elementi di fissaggio con
sistemazione delle giunzioni mediante l'udlizzo di

codice scheda

rischi rilevati

materiali analoghi a quelli preesistenti. [con cadenza

ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

misure preventive e preventive
dell’'opera

Botole orizzontali; Botole verticali;
Scale fisse a pioli con

inclinazione < 75° ;Scale retrattili a

gradini
Dispositivi  di  ancoraggio per
sistemi  anticaduta; Linee di

ancoraggio per sistemi anticaduta;
Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Scheda II-1

04.02.53.01

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
impatti, compressioni.

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e protettive
ausiliarie

Cintura di sicurezza, imbracatura,

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

codice scheda

rischi rilevati

cordini; Scatpe di  sicurezza;
Guanti.
Segnaletica di sicurezza.

04.02.05.02
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Ripristino rivestimenti: Eseguire il ripristino dei
quando

rivestimenti  superficiali

si  presentano

fenomeni di corrosione. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

misure preventive e preventive
dell'opera

Botole orizzontali; Botole verticali;
Scale fisse a pioli con

inclinazione < 75° ;Scale retrattili a

gradini
Dispositivi  di  ancoraggio  per
sistemi  anticaduta; Linee di

ancoraggio per sistemi anticaduta;
Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
impatti, compressioni.

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e protettive
ausiliarie

Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Scatpe di  sicurezza;
Guanti.

Segnaletica di sicurezza.
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04.02 Impianto di climatizzazione

L'impianto di climatizzazione ¢ l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel sistema
edilizio determinate condizioni termiche, di umidita e di ventilazione. L'unita tecnologica Impianto di
climatizzazione ¢ generalmente costituita da: a) alimentazione, avente la funzione di trasportare il combustibile
dai serbatoi e/o dalla rete di distribuzione fino ai gruppi termici; b) gruppi termici, che trasformano l'energia
chimica dei combustibili di alimentazione in energia termica; ¢) centrali di trattamento fluidi, che hanno la
funzione di trasferire l'energia termica prodotta (direttamente o utilizzando gruppi termici) ai fluidi termovettori;
d) reti di distribuzione e terminali, che trasportano i fluidi termovettori ai vari terminali di scambio termico
facenti parte dell'impianto; ¢) canne di esalazione, avent la funzione di allontanare i fumi di combustione
prodotti dai gruppi termici.

04.02.01 alimentazione e adduzione

La rete di alimentazione o di adduzione ha lo scopo di trasportare il combustibile dalla rete di distribuzione
dell'ente erogatore o da eventuali serbatoi di accumulo ai vari gruppi termici quali bruciatori e/o caldaie. Si
possono classificare i sistemi di alimentazione a seconda del tipo di combustibile da trasportare sia esso solido,
liquido o gassoso o della eventuale presenza di serbatoi di stoccaggio (interrati o fuoti terra).

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
tipologia dei lavori codice scheda 04.02.01.01
manutenzione
tipo di intervento rischi rilevati

Pulizia interna dei serbatoi di gasolio: Pulizia interna = Incendi, esplosioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
mediante lavaggio con eventuale asportazione di Inalazione fumi, gas, vapori.

rifiuti. La pulizia ¢ da ritenersi conclusa quando dalla

pompa viene scaricato gasolio puro. [con cadenza ogni

3 anni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critict misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell’'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti; Maschera  antipolvere,

apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
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tipologia dei lavori codice scheda

manutenzione

tipo di intervento

Pulizia interna dei serbatoi di olio combustibile: Pulizia
interna mediante lavaggio con eventuale asportazione
di rifiuti mediante pompa munita di tubazione
flessibile che peschi sul fondo delle impurita. Qualora i
fondami si presentano molto consistenti devono
essere rimossi manualmente da un operatore oppure si
deve ricorrere a particolari sostanze solventi-
detergenti. Gli operatoti che devono entrare all'interno
del serbatoio devono adottare idonee misure di
sicurezza (ventilazione preventiva del serbatoio,
immissione continua dall'esterno di aria di rinnovo,
uso di respiratore collegato con l'esterno, cintura di
sicurezza e collegata con corda ancorata all'esterno e
saldamente tenuta da altro operatore). [con cadenza
ogni 3 anni|

04.02.01.02

rischi rilevati
Incendi, esplosioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Inalazione fumi, gas, vapori.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici
dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di

scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

misure preventive e preventive misure preventive e protettive

ausiliarie

Guanti; Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda

manutenzione

tipo di intervento
Verniciatura dei setbatoi: In seguito ad ispezione e
verifica delle pareti esterne dei serbatoi metallici

ubicati fuori terra effettuare una raschiatura con
spazzole di ferro sulle tracce di ruggine e
successivamente stendere due mani di vernice

04.02.01.03

rischi rilevati
Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas,
vapori.
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antiruggine prima della tinta di finitura. [quando
occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti; Maschera  antipolvere,

apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate

04.02.02 caldaia impianto climatizzazione

Le caldaie hanno la funzione di trasformare in energia termica I'energia chimica dei combustibili di alimentazione.
Si possono distinguere caldaie che utilizzano combustibili liquidi e/o gassosi ad atia soffiata o caldaie che
utilizzano combustibili gassosi ad aria aspirata ed in base alla capacita termica unitaria maggiore o minore a 34,8
kW. Gli elementi che costituiscono la caldaia sono generalmente: a) la camera di combustione; b) il bruciatore; c)
il condotto del combustibile; d) la camera fumi; ¢) la canna fumatria; f) una uscita dell'acqua riscaldata; g) un
ingresso per I'acqua; h) un sistema di regolazione e controllo.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 04.02.02.01
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Pulizia bruciatori: Effettuare una pulizia dei seguenti = Elettrocuzione; Incendi, esplosioni; Movimentazione
elementi dei bruciatori presenti: del filtro di linea; della = manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni..
fotocellula; degli ugelli; degli elettrodi di accensione.

[con cadenza ogni anno

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critict misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell’'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
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Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Scheda II-1

Scarpe di sicurezza; Guanti.

Segnaletica di sicurezza.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Pulizia caldaie a combustibile liquido: Eliminare
incrostazioni e fuliggini dai passaggi di fumo e dal

focolare. [con cadenza ogni mese|

codice scheda

rischi rilevati

04.02.02.02

Elettrocuzione; Incendi, esplosioni; Movimentazione
manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

misure preventive e preventive
dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Scheda II-1

misure preventive e protettive
ausiliarie

Scarpe di sicurezza; Guanti.

Segnaletica di sicurezza.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

codice scheda

rischi rilevati

04.02.02.03
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Pulizia organi di regolazione di sicurezza: Verificare gli
organi di regolazione del sistema di sicurezza ed
effettuare gli interventi necessari per il buon
funzionamento quali:

- smontaggio e sostituzione dei pistoni che non
funzionano;

- rabbocco negli ingranagei a bagno d'olio;

- pulizia dei filtri.

[con cadenza ogni anno

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori
progettata e del luogo di lavoro

punti critici
dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Elettrocuzione; Incendi, esplosioni; Movimentazione
manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e preventive misure preventive e protettive

ausiliarie

Scarpe di sicurezza; Guanti.

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione

dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda

manutenzione

tipo di intervento

Sostituzione ugelli del bruciatore: Sostituzione degli
ugelli del bruciatore dei gruppi termici. [quando
occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori
progettata e del luogo di lavoro

punti critici
dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali

04.02.02.04

rischi rilevati
Elettrocuzione; Incendi, esplosioni; Movimentazione
manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e preventive misure preventive e protettive

ausiliarie

Scarpe di sicurezza; Guanti.

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico
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Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
tipologia dei lavori codice scheda 04.02.02.05
manutenzione
tipo di intervento rischi rilevati

Svuotamento dellimpianto: In caso di eventi Elettrocuzione; Incendi, esplosioni; Movimentazione
importanti si pud scaricare I'impianto per effettuare le | manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni
operazioni di riparazione. In ogni caso ¢ questa

un'operazione da evitare. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate

04.02.03 canali in lamiera

Le centrali di trattamento dell'aria dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria
primatria che di tutta quella necessaria alla climatizzazione. 11 trasporto dei fluidi trattati (sia di mandata che di
ripresa) avviene in canalizzazioni in acciaio zincato rivestite con idonei materiali coibenti. Nel caso di canali
rettangolari con un lato di dimensioni superiori a 450 mm prevedere delle croci trasversali di rinforzo.

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
tipologia dei lavori codice scheda 04.02.03.01
manutenzione
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tipo di intervento

Pulizia canali: Effettuare una pulizia dei canali
utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia

rischi rilevati

delle bocchette di mandata e di ripresa, delle griglie e
delle cassette miscelatrici. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

misure preventive e preventive

dell’'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

04.02.04 canali in pannelli prefabbricati

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti,
cadute a livello; Inalazione polveri, fibre.

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e protettive
ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli

Parapetti; Scarpe di = sicurezza;
Guanti; Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti..

Segnaletica di sicurezza.

I canali possono essere realizzati in pannelli prefabbricati in vari materiali (silicati di calcio, fibre minerali, ecc.) e
generalmente sono rivestiti sulla superficie esterna con sottili fogli di alluminio. Tali tipi di canale sono facilmente
lavorabili anche in cantiere poiché sono molto leggeri; inoltre tali canali presentano un basso coefficiente di
trasmissione del calore. Se utilizzati per fini residenziali o civile ¢ da preferire l'utilizzo dei canali senza fogli di
alluminio poiché su tali fogli potrebbero annidarsi imputita presenti nell'aria circolante.

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
04.02.04.01

tipologia dei lavori codice scheda

manutenzione

rischi rilevati
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti,
cadute a livello; Inalazione polveri, fibre.

tipo di intervento

Pulizia canali: Effettuare una pulizia dei canali
utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia
delle bocchette di mandata e di ripresa, delle griglie e
delle cassette miscelatrici. [con cadenza ogni anno]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici

misure preventive e preventive
dell'opera

misure preventive e protettive
ausiliarie
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Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento IS

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

04.02.05 canalizzazioni

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Ponteggi; Trabattelli

Parapetti; Scarpe di = sicurezza;
Guanti; Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti..

Segnaletica di sicurezza.

Le centrali di trattamento dell'aria dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria
primaria che di tutta quella necessatia alla climatizzazione. 11 trasporto dei fluidi trattati (sia di mandata che di
ripresa) avviene in canalizzazioni in acciaio zincato rivestite con idonei materiali coibenti.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Pulizia canali e griglie: Effettuare una pulizia dei filtri
aria utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una

codice scheda

rischi rilevati

pulizia delle bocchette di mandata e di ripresa, delle
griglie e delle cassette miscelatrici. [con cadenza ogni

anno|

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori

progettata e del luogo di lavoro

punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento IS

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

04.02.05.01

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti,
cadute a livello; Inalazione polveri, fibre.

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e preventive misure preventive e protettive

dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli

Parapetti; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Maschera  antipolvere,

apparecchi filtranti o isolanti..

Segnaletica di sicurezza.
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tavole allegate

04.02.06 cassette distribuzione aria

Le cassette di distribuzione dell'aria destinate alla diffusione dell'aria negli ambienti possono essete monocanale o
del tipo miscelatrici. Le cassette sono realizzate generalmente in acciaio zincato e vengono rivestite con idonei
materiali fonoassorbenti in fibre di vetro o in schiume poliuretaniche. Nel caso di cassette miscelatrici queste
sono dotate di una sezione di miscela dotata di due attacchi circolari per l'attacco ai canali e sono dotate di una
serranda a bandiera che permette la miscelazione dei due flussi d'aria. Le cassette di distribuzione dell'atia sono
dotate di un regolatore di portata che ha il compito di regolare la portata dell'aria che entra nella cassetta.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
04.02.06.01

tipologia dei lavori codice scheda

manutenzione

rischi rilevati
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti,
cadute a livello; Inalazione polveri, fibre.

tipo di intervento

Pulizia cassette: Effettuare una pulizia dei filtri aria
utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia
delle bocchette di mandata e di ripresa, delle griglie e
delle cassette miscelatrici. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori
progettata e del luogo di lavoro

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

misure preventive e preventive
dell’'opera

misure preventive e protettive
ausiliarie
Ponteggi; Trabattelli

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di = sicurezza;
Guanti; Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico
Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate

04.02.07 centrale di trattamento aria (UTA)

Le centrali di trattamento dell'aria, dette U.T.A. (acronimo di Unita Trattamento Aria), dell'impianto di
climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria che di tutta quella necessaria alla
climatizzazione. Generalmente una U.T.A. ¢ composta dai seguenti elementi: a) ventilatore di ripresa dell'aria; b)
sezione di miscela, espulsione e ripresa dell'atia esterna; ¢) sezione filtrante; d) batteria di preriscaldamento; e)
sezione umidificante con separatore di gocce; f) batteria di raffreddamento; g) batteria di post riscaldamento; h)
ventilatore di mandata.
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 04.02.07.01
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Pulizia bacinella raccolta condensa degli umidificatori | Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni
ad acqua: Effettuare una pulizia delle bacinelle di

raccolta condense, e del relativo scarico, degli

umidificatori ad acqua delle U.T.A., utilizzando idonei

disinfettanti. [con cadenza ogni 15 giorni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione matetiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 04.02.07.02
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Pulizia bacinella raccolta condensa delle sezioni di | Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni
scambio: Effettuare una pulizia delle bacinelle di

raccolta condense, e del relativo scarico, delle sezioni

di scambio U.T.A., utilizzando idonei disinfettanti.

[con cadenza ogni 15 giorni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie
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Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 04.02.07.03
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Pulizia batterie di condensazione: Pulizia delle batterie | Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni
di condensazione ad aria mediante spazzolatura con

spazzole  metalliche o  trattamento  chimico

biodegradabile delle alette lato aria. [con cadenza ogni

3 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell’'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
tipologia dei lavori codice scheda 04.02.07.04
manutenzione
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tipo di intervento

Pulizia e sostituzione motoventilatori: Eseguire una
serie di verifiche e controlli generali su alcuni elementi
dei motoventilatori quali  girante, cuscinetti,
trasmissione.  Effettuare lubrificazione  dei
cuscinetti o una sostituzione se usurati. [con cadenza
ogni 12 mesi]

una

rischi rilevati
Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici
dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

misure preventive e preventive misure preventive e protettive

ausiliarie

Guanti.

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda

manutenzione

tipo di intervento

Pulizia filtro acqua degli umidificatori ad acqua:
Effettuare una pulizia del filtro dell'acqua degli
umidificatoti ad acqua dell'U.T.A. [con cadenza ogni 3
mesi]

04.02.07.05

rischi rilevati
Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici
dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di

scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

misure preventive e preventive misure preventive e protettive

ausiliarie

Guanti.

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico
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Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 04.02.07.06
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Pulizia sezioni di ripresa: Effettuare una pulizia e | Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni
disincrostazione delle griglie delle sezioni di ripresa

delle macchine U.T.A. con mezzi meccanici. [con

cadenza ogni 6 mesi|

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 04.02.07.07
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Pulizia sezioni di scambio: Effettuare una pulizia = Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni
meccanica o con trattamento chimico biodegradabile

dei circuiti lato aria ed acqua delle sezioni di scambio

delle macchine U.T.A.. [con cadenza ogni 3 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro
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punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento IS

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell’'opera ausiliarie

Guanti.
Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile
Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Pulizia umidificatori a vapore: Effettuare una pulizia

codice scheda 04.02.07.08

rischi rilevati
Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni

meccanica, o con trattamento chimico biodegradabile,
dei circuiti degli umidificatori a vapore delle macchine

U.T.A. [con cadenza ogni 15 giorni|

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie

Guanti.
Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile
Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

codice scheda 04.02.07.09
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tipo di intervento

Sostituzione celle filtranti: Sostituire le celle filtranti a

rischi rilevati

perdere delle macchine U.T.A., secondo le scadenze
fornite dal produttore. [quando occorre]

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento IS
movimentazione materiali
Approvvigionamento IS

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

misure preventive e preventive misure preventive e protettive

dell’'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Scheda II-1

ausiliarie

Guanti.

Segnaletica di sicurezza.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Sostituzione cinghie delle sezioni ventilanti: Sostituire

codice scheda

rischi rilevati

le cinghie delle sezioni ventilanti e dei cuscinetti delle
macchine U.T.A. quando occorre. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzatutre

04.02.07.10

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e preventive misure preventive e protettive

dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

ausiliarie

Scarpe di sicurezza; Guanti;
Maschera antipolvere,

apparecchi filtranti o isolanti.
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Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate

04.02.08 centrali frigo

Le centrali frigorifere hanno la funzione di raffreddare i fluidi dell'impianto. Per ottenere il raffreddamento si
utilizzano macchine refrigeranti con un ciclo frigorifero a compressione di vapore saturo generalmente costituita
da un compressore, un condensatore, una valvola di espansione e da un evaporatore.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Disincrostazione del condensatore:
disincrostazione

pulizia accurata mediante

codice scheda

rischi rilevati
Effettuare una

del | allergiche.

condensatore ad acqua. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

misure preventive e preventive
dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Scheda II-1

04.02.08.01

Punture, tagli, abrasioni; Irritazioni cutanee, reazioni

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e protettive
ausiliarie
Scarpe  di  sicurezza;  Guanti;

Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Segnaletica di sicurezza.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

codice scheda

rischi rilevati

04.02.08.02
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Sostituzione del filtro di aspirazione: Effettuare la
sostituzione del filtro di aspirazione del compressore
per evitare danneggiamenti al funzionamento del
compressore. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori
progettata e del luogo di lavoro

punti critici

misure preventive e preventive

Punture, tagli, abrasioni; Irritazioni cutanee, reazioni
allergiche

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e protettive

dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe  di  sicurezza;  Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.
Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
tavole allegate
Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
tipologia dei lavori codice scheda 04.02.08.03

manutenzione

tipo di intervento

Sostituzione olio: Effettuare la sostituzione dell'olio
del compressore per evitare danneggiamenti al
funzionamento del compressore. [con cadenza ogni
anno|

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori
progettata e del luogo di lavoro

punti critici
dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e

misure preventive e preventive

rischi rilevati
Punture, tagli, abrasioni; Irritazioni cutanee, reazioni
allergiche

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e protettive
ausiliarie

Scarpe  di  sicurezza;  Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico
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movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate

04.02.09 condensatori ad aria

Il condensatore d'aria montato insieme ad un gruppo refrigeratore d'acqua senza condensatore e collocato in
centrale presenta il vantaggio di non avere la parte frigorifera esposta all'esterno e, quindi, piu facilmente
sorvegliabile. Allo stesso tempo presenta i seguenti svantaggi: a) un costo piu elevato delle apparecchiature; b)
l'esigenza di ricorrere ad un frigorista per installare l'impianto; c) il rischio connesso ad eventuali perdite sulle
linee di collegamento caricate con refrigerante; d) l'ulteriore ingombro in sala macchine (refrigeratore privo di
condensatore) senza nessun risparmio di spazio all'esterno.

I condensatori, che partono da pochi kW fino a 500 kW, sono realizzati molto semplicemente e hanno soltanto
le seguenti tipologie costruttive: a) a flusso d'atia orizzontale con ventilatore centrifugo; b) a flusso d'atia verticale
con ventilatore elicoidale o elicocentrifugo. Per costruitli si utilizzano i seguenti materiali: a) tubi in rame ed alette
in alluminio per la batteria condensante; b) tubi in rame ed alettatura in alluminio con verniciatura al cromato o
all'heresite per esposizioni al clima matino; ¢) tubi in rame ed alettatura in rame (stagnati se necessatrio) pet
esposizione a nebbia di salsedine o a pioggia acida; d) lamiera zincata per le pale dei ventilatori.

Questi apparecchi sono progettati per essere installati all'esterno e, quindi, la loro parte elettrica ¢ progettata pet
essere esposta alle intemperie.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 04.02.09.01
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Sostituzione motoventilatore: Sostituire il | Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi;
motoventilatore dei condensatori quando necessario. = Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
[quando occorre] compressioni; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critict misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell’'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di  sicurezza;  Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.
Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile
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Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate

04.02.10 pompe di calore

Le macchine frigo a pompa di calore possono costituire una alternativa alle macchine frigo tradizionali. Si tratta
di sistemi con un ciclo di refrigerazione reversibile in cui il condizionatore ¢ in grado di fornire caldo d'inverno e
freddo d'estate invertendo il suo funzionamento. Le pompe di calore oltre ad utilizzare I'acqua come fluido di
raffreddamento per il circuito di condensazione possono avvalersi anche di altri sistemi quali il terreno, un
impianto di energia solare o di una sorgente geotermica.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 04.02.09.01
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati
Revisione generale pompa di calore: Effettuare una Elettrocuzione;
disincrostazione meccanica e se necessario anche

chimica biodegradabile della pompa e del girante

nonché una lubrificazione dei cuscinetti. Eseguire una

verifica sulle guarnizioni ed eventualmente sostituitle.

[con cadenza ogni anno

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critict misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti;

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate

04.02.10 tubi in acciaio

Le reti di distribuzione hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori fino ai terminali di scambio termico
con l'ambiente. Vengono usate tubazioni in acciaio nero senza saldatura (del tipo Mannessman), in rame o in
rame opportunamente isolate.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
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tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Ripristino coibentazione: Effettuare un ripristino dello
strato di coibentazione delle tubazioni quando sono
evidenti i segni di degradamento. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate
04.02.10 tubi in rame

codice scheda

rischi rilevati
Caduta

allergiche.

dall'alto;
Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni

04.02.09.01

Scivolamenti, cadute a livello;

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e preventive misure preventive e protettive

dell’'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

ausiliarie
Ponteggi; Trabattelli
Parapetti; Guanti; Maschera

antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Segnaletica di sicurezza.

Le reti di distribuzione hanno la funzione di trasportare 1 fluidi termovettori fino ai terminali di scambio termico
con l'ambiente. Per la realizzazione di tali reti vengono utilizzate tubazioni in rame opportunamente coibentate
con isolanti per impedire ai fluidi trasportati di perdere il calore.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Ripristino coibentazione: Effettuare un ripristino dello
strato di coibentazione delle tubazioni quando sono
evidenti i segni di degradamento. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

codice scheda

rischi rilevati
Caduta

allergiche.

dall'alto;
Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni

04.02.10.01

Scivolamenti, cadute a livello;

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e preventive misure preventive e protfettive

dell'opera

ausiliarie
Ponteggi; Trabattelli

82



Provincia di Brescia — Settore dell’edilizia scolastica e direzionale

1.LS. "Pascal Mazzolari" in Comune di Manerbio (Bs). Realizzazione nuova palestra.
Progetto esecutivo (art. 41 . 8 eartt. dal 22 al 33 allegato 1.7 D.L g. 36/ 2023).

CUP: H15E 21000020006

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scatico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

dell'acqua potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate

04.02.11 vetilconvettori

I termovettoti ed i ventilconvettori sono costituiti da uno scambiatore di calore realizzato in rame ed a forma di
serpentina posizionato all'interno di un involucro di lamiera metallica dotato di due aperture, una nella parte
bassa per la ripresa dell'atia ed una nella parte alta per la mandata dell'aria. A differenza dei termovettoti il
ventilconvettore ¢ dotato anche di un ventilatore del tipo assiale ed a motore che consente lo scambio del fluido
primario, proveniente dalla serpentina, con l'aria dell'ambiente dove ¢ posizionato il ventilconvettore.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 04.02.10.01
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Pulizia  bacinelle di  raccolta condense dei Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri, fibre;
ventilconvettori: Effettuare una pulizia delle bacinelle | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

di raccolta condense e del relativo scarico utilizzando

idonei disinfettanti. [con cadenza ogni mese]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti; Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti
Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzatutre

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi
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tavole allegate

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda

manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati
Pulizia batterie di scambio dei ventilconvettori:

Effettuare una pulizia delle batterie mediante

aspiratore d'aria e spazzolatura delle alette. [con

cadenza ogni anno]

04.02.10.02

Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri, fibre;
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione matetiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

misure preventive e preventive
dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Scheda II-1

misure preventive e protettive
ausiliarie

Guanti; Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Pulizia filtri dei ventilconvettori: Effettuare una pulizia
dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei

codice scheda

rischi rilevati

filtri con acqua e solventi. Asciugare i filtri alla fine di
ogni intervento. [con cadenza ogni 3 mesi|

04.02.10.03

Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri, fibre;
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

misure preventive e preventive
dell'opera

misure preventive e protettive
ausiliarie
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Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Scheda II-1

Guanti;  Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

codice scheda

rischi rilevati

04.02.10.04

Pulizia griglie dei canali: Eseguire un lavaggio chimico = Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri, fibre;
per effettuare una disincrostazione degli eventuali | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.
depositi di polvere o altro. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

misure preventive e preventive
dell’'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Scheda II-1

misure preventive e protettive
ausiliarie

Guanti; Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

codice scheda

04.02.10.05
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tipo di intervento

Pulizia griglie e filtri dei ventilconvettori: Effettuare
una pulizia dei filtri aria utilizzando aspiratori.

rischi rilevati

Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di
mandata e di ripresa, delle griglie e delle cassette

miscelatrici. [con cadenza ogni anno|

Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri, fibre;
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

misure preventive e preventive
dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Scheda II-1

misure preventive e protettive
ausiliarie

Guanti; Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Sostituzione filtri dei ventilconvettori: Sostituire 1 filtri
quando sono usurati seguendo le indicazioni fornite

dal costruttore. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e

codice scheda

rischi rilevati

misure preventive e preventive
dell’'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

04.02.10.06

Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri, fibre;
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e protettive
ausiliarie

Guanti; Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti

86



Provincia di Brescia — Settore dell’edilizia scolastica e direzionale

1.LS. "Pascal Mazzolari" in Comune di Manerbio (Bs). Realizzazione nuova palestra.

Progetto esecutivo (art. 41 . 8 eartt. dal 22 al 33 allegato 1.7 D.L g. 36/ 2023).
CUP: H15E 21000020006

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate
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04.03 Impianto di riscaldamento

L'impianto di riscaldamento ¢ l'insieme degli element tecnici aventi funzione di create e mantenere nel sistema
edilizio determinate condizioni termiche. Le reti di distribuzione e terminali hanno la funzione di trasportare i
fluidi termovettori, provenienti dalle centrali termiche o dalle caldaie, fino ai terminali di scambio termico con
l'ambiente e di controllare e/o regolare il loro funzionamento. A seconda del tipo dellimpianto (a colonne
montanti o a zone) vengono usate tubazioni in acciaio nero senza saldatura (del tipo Mannessman), in rame o in
materiale plastico per il primo tipo mentre per l'impianto a zona vengono usate tubazioni in acciaio o in rame
opportunamente isolate (e vengono incluse nel massetto del pavimento). I terminali hanno la funzione di
realizzatre lo scambio termico tra la rete di distribuzione e l'ambiente in cui sono collocati. I tipi di terminali sono:
a) radiatori costituiti da elementi modulari (realizzati in ghisa, in alluminio o in acciaio) accoppiati tra loro per
mezzo di manicotti filettati (nipples) e collegati alle tubazioni di mandata e ritorno; b) piastre radianti realizzate in
acciaio o in alluminio; ¢) pannelli radianti realizzati con serpentine in tubazioni di rame o di materiale plastico
(polietilene reticolato) poste nel massetto del pavimento; d) termoconvettori e ventilconvettori costituiti da uno
scambiatore di calore a serpentina alettata in rame posto allinterno di un involucro di lamiera dotato di una
apertura (per la ripresa dell'aria) nella parte bassa ¢ una di mandata nella parte alta; €) unita termoventilantd sono
costituite da una batteria di scambio termico in tubi di rame o di alluminio alettati, un ventilatore di tipo assiale
ed un contenitore metallico per i collegamenti ai condotti d'aria con i relativi filtri; f) aerotermi che basano il loro
funzionamento su meccanismi di convezione forzata; g) sistema di regolazione e controllo. Tutte le tubazioni
saranno installate in vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate mediante pezzi speciali evitando l'impiego
di cutve a gomito; in ogni caso saranno coibentate, senza discontinuita, con rivestimento isolante di spessore,
conduttivita e reazione conformi alle normative vigenti. Nel caso di utilizzazione di radiatori o di piastre radianti
per ottimizzare le prestazioni ¢ opportuno che: a) la distanza tra il pavimento e la parte inferiore del radiatore
non sia inferiore a 11 cm; b) la distanza tra il retro dei radiatori e la parete a cui sono appesi non sia inferiore a 5
cm; ¢) la distanza tra la superficie dei radiatori ed eventuali nicchie non sia inferiore a 10 cm. Nel caso di
utilizzazione di termoconvettori prima della installazione dei mobiletti di contenimento dovranno essere poste in
opera le batterie radianti ad una distanza da terra di 15 cm leggermente inclinate verso l'alto in modo da favorire
la fuoriuscita dell'aria. Nel caso si utilizzano serpentine radianti a pavimento ¢ opportuno coptite i pannelli
coibenti delle serpentine con fogli di polietilene per evitare infiltrazioni della gettata soprastante.

04.03.01 centrale termica

E' il cuore di un impianto. Il vano destinato a Centrale Termica deve avere i seguenti requisiti: supetficie in pianta
non inferiore a 6 mq; altezza non inferiore a 2,5 m (la distanza minima della caldaia dal solaio deve essere di 1 m);
distanza della caldaia dalle pareti non inferiore a 0,6 m; struttute con resistenza al fuoco non inferiore a 120';
accesso da spazio a cielo libero con porta apribile verso l'esterno; aperture di areazione senza serramenti in
misura pati a 1/30 della supetficie del locale; nel caso di alimentazione con combustibile liquido va
impermeabilizzato il pavimento e le pareti per almeno 0,2 m; il serbatoio del combustibile non puo avere capacita
superiore a 15 m3 e deve essere interrato a una distanza non inferiore a 0,5 m dal muro piu vicino e con la parte
superiore a non meno di 0,7 m dal piano di calpestio, se transitabile da veicoli. Deve essere dotato di tubo di
sfiato del serbatoio e di canna fumaria installata all'esterno dell'edificio.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 04.03.01.01
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Pulizia bruciatori: Effettuare la pulizia dei seguenti Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori.
elementi dei bruciatori, ove presenti: - filtro di linea;-

fotocellula;- ugelli;- elettrodi di accensione. [con

cadenza ogni anno|

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro
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punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie

Occhiali, visiete o schermi; Guan
Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile
Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Pulizia caldaie a batteria alettata:

codice scheda 04.03.01.02

rischi rilevati

Effettuare una | Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori.

pulizia, mediante aria compressa e con l'utilizzo di
spazzola metallica, tra le alette al fine di eliminate

ostacoli per il passaggio

dei

prodotti  della

combustione. [con cadenza ogni 3 mesi|

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Guan
Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile
Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
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tipologia dei lavori codice scheda

manutenzione

tipo di intervento

Pulizia caldaie a combustibile liquido: Eliminare
incrostazioni e fuliggini dai passaggi di fumo e dal
focolare. [con cadenza ogni mese]

04.03.01.03

rischi rilevati
Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici
dell’'opera
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di

scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

misure preventive e preventive misure preventive e protettive

ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Guan

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Segnaletica di sicurezza.

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda

manutenzione

tipo di intervento

Pulizia organi di regolazione: Pulire e verificare gli
organi di regolazione del sistema di sicurezza,
effettuando gli interventi necessari per i buon
funzionamento quali: - smontaggio e sostituzione dei
pistoni che non funzionano;- rabbocco negli
ingranaggi a bagno d'olio;- pulizia dei filtri. [con
cadenza ogni anno|

04.03.01.04

rischi rilevati
Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici
dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

misure preventive e preventive misure preventive e protettive

ausiliarie

Occhiali, visiete o schermi; Guan

Impianti di alimentazione e di
scarico

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

90



Provincia di Brescia — Settore dell’edilizia scolastica e direzionale
1.LS. "Pascal Mazzolari" in Comune di Manerbio (Bs). Realizzazione nuova palestra.
Progetto esecutivo (art. 41 . 8 eartt. dal 22 al 33 allegato 1.7 D.L g. 36/ 2023).

CUP: H15E 21000020006

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile
Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Pulizia tubazioni gas dei gruppi termici: Effettuare una

codice scheda 04.03.01.05

rischi rilevati
Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori.

pulizia delle tubazioni gas seguendo le indicazioni delle
norme UNI-CIG 7129. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Guan
Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile
Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Sostituzione ugelli bruciatore: Sostituzione degli ugelli

codice scheda 04.03.01.06

rischi rilevati
Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori.

del bruciatore dei gruppi termici. [quando occorre]

91



Provincia di Brescia — Settore dell’edilizia scolastica e direzionale
1.LS. "Pascal Mazzolari" in Comune di Manerbio (Bs). Realizzazione nuova palestra.
Progetto esecutivo (art. 41 . 8 eartt. dal 22 al 33 allegato 1.7 D.L g. 36/ 2023).

CUP: H15E 21000020006

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

04.03.02 coibente

misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Guan
Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile
Segnaletica di sicurezza.

Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi termovettori devono essere opportunamente protette con uno strato di
coibente. Questo viene generalmente realizzato con lana di vetro, materiali sintetico ed altro.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Rifacimenti: Eseguire il rifacimento degli strati di

codice scheda 04.03.02.01

rischi rilevati
Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre.

coibente deteriorati o mancanti. [con cadenza ogni 2

anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e preventive misure preventive e protfettive
dell'opera ausiliarie

Guanti; Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti

Prese elettriche a 220 V protette da

differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile
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Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
tavole allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 04.03.02.02
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Sostituzione coibente: Eseguire la sostituzione dello Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre.
strato coibente quando deteriorato. [con cadenza ogni

15 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti; Maschera  antipolvere,

apparecchi filtranti o isolanti

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzatutre

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate

04.03.03 Pompe di calore (per macchine frigo)

Le macchine frigo a pompa di calore possono costituire una alternativa alle macchine frigo tradizionali. Si tratta
di sistemi con un ciclo di refrigerazione reversibile in cui il condizionatore ¢ in grado di fornire caldo d'inverno e
freddo d'estate invertendo il suo funzionamento. Le pompe di calore oltre ad utilizzare I'acqua come fluido di
raffreddamento per il circuito di condensazione possono avvalersi anche di altri sistemi quali il terreno, un
impianto di energia solare o di una sorgente geotermica.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 04.03.03.01
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati
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Revisione generale pompa di calore: Effettuare una | Elettrocuzione.
disincrostazione meccanica e se necessario anche

chimica biodegradabile della pompa e del girante

nonché una lubrificazione dei cuscinetti. Eseguire una

verifica sulle guarnizioni ed eventualmente sostituirle.

[con cadenza ogni anno|

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate

04.03.04 Recuperatori di calore

Sono realizzati a fascio tubiero con tubi in rame mandrinati a piastre tubiere in acciaio. L'acqua circola all'interno
dei tubi e, quindi, il lato acqua ¢ facilmente ispezionabile e pulibile rimuovendo i coperchi delle casse acqua.
Questi apparecchi si applicano sia su gruppi frigoriferi raffreddati ad acqua che raffreddati ad aria. In tutti e due i
casi si inserisce un recuperatore in ogni circuito frigorifero di cui ¢ costituita l'unita di refrigerazione. Quando
l'utenza collegata al recuperatore ¢ sottoposta ad un carico, lo stesso recuperatore cede calore all'acqua che lo
attraversa facendo condensare il refrigerante che citcola sull'altro lato. In base al differente carico del circuito
idraulico collegato al recuperatore, questo ¢ capace di recuperare una percentuale del calore di condensazione che
oscilla tra lo 0 e il 100%.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 04.03.04.01
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Pulizia: Eseguire la disincrostazione dei circuiti primari | Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni
e secondari. [con cadenza ogni 6 mesi] allergiche.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro
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punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

04.03.05 Serrande tagliafumo

misure preventive e preventive
dell’'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

misure preventive e protettive
ausiliarie

Guanti; Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Segnaletica di sicurezza.

Le setrande tagliafumo sono dei dispositivi che vengono montati sui canali dell'aria e sono progettati per
prevenire il passaggio del fumo. Le serrande tagliafumo devono essere esclusivamente del tipo motorizzato in
quanto la loro apertura e chiusura deve essere gestita da un centro di supervisione.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda

manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati
Lubrificazione:  Eseguire la  lubrificazione  dei

meccanismi di leverismo della serranda quali pistoni e

perni. [con cadenza ogni anno]

allergiche.

04.03.05.01

Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

misure preventive e preventive
dell’'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

misure preventive e protettive
ausiliarie

Guanti; Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Segnaletica di sicurezza.
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tavole allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
tipologia dei lavori codice scheda 04.03.05.02
manutenzione
tipo di intervento rischi rilevati

Pulizia: Eseguire una pulizia della polvere e dei Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni
depositi sulle serrande e sui DAS. [con cadenza ogni | allergiche.
anno|

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell’'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti; Maschera  antipolvere,

apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione matetiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate

04.03.06 Serrande tagliafuoco

Le serrande tagliafuoco sono dei dispositivi a chiusura mobile, all'interno di una condotta, progettate pet
prevenire il passaggio del fuoco. Possono essere del tipo "isolata" o del tipo "non isolata". La serranda
tagliafuoco isolata ¢ una serranda che soddisfa entrambi i requisiti di integrita ed isolamento per il periodo di
resistenza al fuoco previsto. La serranda tagliafuoco non isolata ¢ una serranda che soddisfa il requisito di
integrita per il periodo di resistenza al fuoco previsto e non oltre 5 min di isolamento. Le serrande tagliafuoco
possono essere azionate da un meccanismo integrato direttamente con la serranda o da un meccanismo termico
di rilascio. Il meccanismo integrato o direttamente associato con la serranda tagliafuoco causa la chiusura del
componente mobile della serranda stessa cambiando la posizione da "aperta" a "chiusa". Il meccanismo termico
di rilascio progettato per rispondere ad un innalzamento di temperatura dell'aria circostante, in grado di sganciare
la lama della serranda ad una determinata temperatura. Esso puo interfacciarsi con un meccanismo operante
meccanicamente, elettricamente, elettronicamente o pneumaticamente, integrato oppure posizionato lontano dal
meccanismo stesso.

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 04.03.06.01
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manutenzione

tipo di intervento
Lubrificazione:  Eseguire la

perni. [con cadenza ogni anno]

lubrificazione
meccanismi di leverismo della serranda quali pistoni e

rischi rilevati
dei
allergiche.

Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento IS

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

misure preventive e preventive
dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Scheda II-1

misure preventive e protettive
ausiliarie

Guanti; Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Segnaletica di sicurezza.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Pulizia: Eseguire una pulizia della polvere e dei
depositi sulle serrande e sui DAS. [con cadenza ogni

anno|

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

codice scheda

rischi rilevati

allergiche.

misure preventive e preventive
dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

04.03.06.02

Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e protettive
ausiliarie

Guanti; Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.
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Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

04.03.07 Tubi in acciaio

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Segnaletica di sicurezza.

Le reti di distribuzione hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori fino ai terminali di scambio termico
con l'ambiente. Vengono usate tubazioni in acciaio nero senza saldatura (del tipo Mannessman), in rame o in

rame opportunamente isolate

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Ripristino coibentazione: Effettuare un ripristino dello
strato di coibentazione delle tubazioni quando sono
evidenti i segni di degradamento. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

04.03.08 Tubi in rame

codice scheda

rischi rilevati
Caduta

allergiche.

misure preventive e preventive
dell’'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

dall'alto;
Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni

04.03.07.01

Scivolamenti, cadute a livello;

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e protettive
ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli

Guanti; Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Segnaletica di sicurezza.

Le reti di distribuzione hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori fino ai terminali di scambio termico
con l'ambiente. Per la realizzazione di tali reti vengono utilizzate tubazioni in rame opportunamente coibentate
con isolanti per impedire ai fluidi trasportati di perdere il calore.
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Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 04.03.08.01
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Ripristino coibentazione: Effettuare un ripristino dello = Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello;
strato di coibentazione delle tubazioni quando sono | Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni
evidenti i segni di degradamento. [quando occorre] allergiche.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli

Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti; Maschera  antipolvere,

apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

dell'acqua potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate
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04.04 Impianto di illuminazione

L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilita negli ambienti. L'impianto di illuminazione
deve consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformita di illuminamento, limitazione
dell'abbagliamento, ditezionalita della luce, colore e resa della luce. E' costituito generalmente da: a) lampade ad
incandescenza; b) lampade fluorescenti; ¢) lampade alogene; d) lampade compatte; €) lampade a scariche; f)
lampade a ioduri metallici; g) lampade a vapore di mercutio; h) lampade a vapore di sodio; i) pali per il sostegno
dei corpi illuminanti.

04.04.01 lampade fluoresecenti

Durano mediamente pit di quelle a incandescenza e, adoperando alimentatori adatti, hanno un'ottima efficienza
luminosa fino a 100 lumen/watt. L'interno della lampada ¢ ricoperto da uno strato di polvere fluorescente cui
viene aggiunto mercurio a bassa pressione. La radiazione visibile ¢ determinata dall'emissione di radiazioni
ultraviolette del mercurio (emesse appena la lampada ¢ inserita in rete) che reagiscono con lo strato fluorescente.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 04.04.01.01
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Sostituzione delle lampade: Sostituzione delle lampade = Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni
e dei relativi elementi accessori secondo la durata di

vita media delle lampade fornite dal produttore. Nel

caso delle lampade fluorescenti si prevede una durata

di vita media pati a 7500 h sottoposta a tre ore

consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un

uso giornaliero di 6 ore, dovra prevedersi la

sostituzione della lampada circa ogni 40 mesi) |[con

cadenza ogni 40 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Casco o

elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate
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04.05 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

04.05.01 apparecchi sanitari e rubinetteria

Gli apparecchi sanitari sono quegli element dell'impianto idtico che consentono agli utenti lo svolgimento delle
operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda e/o fredda. Per utilizzare I'acqua vengono
utilizzati rubinetti che mediante idonei dispositivi di apertura e chiusura consentono di stabilire la quantita di
acqua da utilizzare.

Tali dispositivi possono essete del tipo semplice cio¢ dotati di due manopole differenti per 'acqua fredda e per
l'acqua calda oppute dotati di miscelatori che consentono di regolare con un unico comando la temperatura
dell'acqua.

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
tipologia dei lavori codice scheda 04.05.01.01
manutenzione
tipo di intervento rischi rilevati

Disostruzione degli scarichi: Disostruzione meccanica = Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, compressioni; Getti, schizzi

mediante lo smontaggio dei sifoni, l'uso di atia in

pressione o sonde flessibili. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe

di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate

04.05.02 vasi igienici a pavimento

I vasi igienici a pavimento sono quelli in cui non € prevista la seduta ma sono dotati solo di un foro collocato a
pavimento. Comunemente si realizzano nei seguenti materiali: a) porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di
argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a ctudo e sottoposto a monocottura in forno
fino a 1250 °C, lo smalto ¢ composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed ¢ opacizzato con silicato di
zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo
assorbimento dell'acqua; b) grés fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo;
l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale ¢ caratterizzato
da un assotbimento dell'acqua relativamente alto; ¢) resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava dalla
polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantita minime di
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copolimeri, la resina ha il vantaggio di assorbire minimamente 'acqua, di avere bassa conducibilita al calore e,
quindi, capacita di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto ridotto; d) acciaio
e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non assorbono acqua, hanno alta
conducibilita termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) e buona resistenza agli urti.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Disostruzione degli scarichi: Disostruzione meccanica
degli scarichi senza rimozione degli apparecchi,

codice scheda

rischi rilevati

mediante lo smontaggio dei sifoni, l'uso di atia in
pressione o sonde flessibili. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento IS
movimentazione materiali
Approvvigionamento IS

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

misure preventive e preventive
dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Scheda II-1

04.05.02.01

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Getti, schizzi.

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e protettive
ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Guanti

Segnaletica di sicurezza.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Sostituzione vasi: Effettuare la sostituzione dei vasi
rotti, macchiati o gravemente danneggiati.

cadenza ogni 30 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori

progettata e del luogo di lavoro

codice scheda

rischi rilevati

[con
Getti, schizzi.

04.05.02.02

Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

102



Provincia di Brescia — Settore dell’edilizia scolastica e direzionale

1.LS. "Pascal Mazzolari" in Comune di Manerbio (Bs). Realizzazione nuova palestra.
Progetto esecutivo (art. 41 . 8 eartt. dal 22 al 33 allegato 1.7 D.L g. 36/ 2023).

CUP: H15E 21000020006

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell’'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe

di sicurezza; Guanti

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate

04.05.03 vasi igienici a sedile

I vasi igienici a sedile possono essere installati a parete e anche al pavimento. Il vaso, se dotato di flussostato o
cassetta interna, misura generalmente 36 x 50 cm mentre la profondita puo aumentare fino a 70 cm (misura
massima anche per i tipi sospesi) se dotato di cassetta esterna; ¢ alto mediamente 36 cm da terra. Nel caso di
installazione del vaso in un vano apposito, la larghezza del vano non puo essere inferiore a 80 cm e la sua
profondita non puo essere inferiore a 1,3 m. Sono disponibili di recente dei vasi particolari dotati di doccetta e
ventilatore ad aria calda per l'igiene intima. Questi vasi sostituiscono contemporaneamente anche il bidet e quindi
sono consigliabili (oltre che per motivi igienici) anche in tutti quei casi in cui, per motivi di spazio, non sia
possibile installare il bidet. I vasi devono rispondere alla Norma UNI EN 997, se di porcellana sanitaria, oppure
alla Norma UNI 8196 se di resina metacrilica.

La cassetta puo essere collocata appoggiata o staccata e la sezione del foro di scarico puo essere orizzontale o
verticale. Comunemente si realizzano nei seguenti materiali: a) porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di
argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno
fino a 1250 °C, lo smalto ¢ composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed ¢ opacizzato con silicato di
zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo
assorbimento dell'acqua; b) grés fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo;
l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il matetiale ¢ caratterizzato
da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; ¢) resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava dalla
polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantita minime di
copolimeri, la resina ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa conducibilita al calore e,
quindi, capacita di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto ridotto; d) acciaio
e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non assorbono acqua, hanno alta
conducibilita termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) e buona resistenza agli urti.

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 04.05.03.01
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Disostruzione degli scarichi: Disostruzione meccanica = Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, compressioni; Getti, schizzi.

mediante lo smontaggio dei sifoni, l'uso di atia in

pressione o sonde flessibili. [quando occorre]
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento IS

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

misure preventive e preventive misure preventive e protettive

dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Scheda II-1

ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Guanti.

Segnaletica di sicurezza.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Sostituzione vasi: Effettuare la sostituzione dei vasi
rotti, macchiati o gravemente danneggiati.

cadenza ogni 30 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

codice scheda

rischi rilevati

[con
Getti, schizzi.

04.05.03.02

Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti,
cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e preventive misure preventive e protettive

dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Guanti.

Segnaletica di sicurezza.
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04.05.04 ventilatori d’estrazione
In tutt quei locali dove non sono possibili I'acrazione e lilluminazione naturale sono installati i ventilatori
d'estrazione che hanno il compito di estrarre I'aria presente in detti ambienti. Devono essere installati in modo da
assicurare il ricambio d'aria necessatio in funzione della potenza del motore del ventilatore e della superficie
dell'ambiente.
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 04.05.04.01

manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Sostituzione: Sostituire il ventilatore quando usurato. Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi;

[con cadenza ogni 30 anni] Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe

di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 04.05.04.02
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Sostituzione cinghie: Effettuare la sostituzione delle Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Utti,
cinghie quando usurate. [quando occorre)| colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro
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punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell’'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe

di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate
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04.06 Impianto smaltimento acque meteoriche

Si intende per impianto di scarico acque meteoriche (da copettute o pavimentazioni all'aperto) l'insieme degli
elementi di raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi
d'acqua, sistemi di dispetsione nel terreno). I vati profilati possono essere realizzati in PVC (plastificato e non), in
lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Il sistema di scarico delle acque meteoriche
deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque usate ed industriali. Gli impianti di
smaltimento acque meteoriche sono costituiti da: a) punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti,
caditoie, ecc.); b) tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (le tubazioni
verticali sono dette pluviali mentre quelle orizzontali sono dette collettori); ¢) punti di smaltimento nei corpi
ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.). I materiali ed i componenti devono rispettare le prescrizioni
riportate dalla normativa quali: a) devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione
della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV,
ecc.; b) ¢li elementi di convogliamento ed i canali di gronda realizzati in metallo devono tesistere alla corrosione,
se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate dovranno
essere realizzate con prodotti per esterno; c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono
rispondere, a seconda del materiale, a quanto indicato dalle norme relative allo scarico delle acque usate; d) i
bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono, tutte
le caditoie a pavimento devono essere sifonate, ogni inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire ad
almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale; €) per 1 pluviali ed i collettori installati in parti interne
all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici,
materiali coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi.

04.06.01 canali di gronde e pluviali in rame

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche che si sviluppano lungo
la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque
meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque
meteoriche dalle coperture degli edifici. Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di
appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La
forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantita d'acqua che deve essere
convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La capacita di smaltimento del sistema dipende dal
progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 04.06.01.01
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di = Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
raccolta: Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame | cadute a livello.

e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione

delle griglie paraghiaia e parafoglie dai bocchettoni di

raccolta e loro pulizia. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Botole orizzontali; Botole verticali; = Ponteggi; Trabattelli.

Scale fisse a pioli con inclinazione
< 75° Scale retrattili a gradini
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Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

Dispositivi  di  ancoraggio
sistemi anticaduta; Linee di
ancoraggio per sistemi anticaduta;
Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

per

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Scheda II-1

Parapetti; Guanti.

Segnaletica di sicurezza.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Reintegro canali di gronda e pluviali: Reintegro dei
canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di

raccolta e  degli  elementi

Riposizionamento degli

elementi di

codice scheda

rischi rilevati

cadute a livello.
di  fissaggio.
raccolta in

funzione delle superfici di copertura servite e delle

pendenze previste.

Sistemazione delle giunzioni mediante l'utilizzo di
materiali analoghi a quelli preesistenti. [con cadenza

ogni 5 anni|

04.06.01.02

Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

misure preventive e preventive
dell'opera

Botole orizzontali; Botole verticali;
Scale fisse a pioli con inclinazione
< 75° Scale retrattili a gradini
Dispositivi  di  ancoraggio
sistemi anticaduta; Linee di
ancoraggio per sistemi anticaduta;
Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

per

misure preventive e protettive
ausiliarie
Ponteggi; Trabattelli.

Parapetti; Guanti.
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Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

04.06.02 scossaline in rame

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Segnaletica di sicurezza.

Le scossaline sono dei dispositivi che hanno la funzione di fissare le guaine impermeabilizzanti utilizzate in
copertura alle varie strutture che possono essere presenti sulla copertura stessa (parapetti, cordoli, ecc.). Le
scossaline possono essere realizzate con vari materiali fra i quali anche il rame.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Pulizia superficiale: Pulizia ed asportazione dei residui

codice scheda

rischi rilevati

cadute a livello.

04.06.02.01

Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

misure preventive e preventive
dell'opera

Botole orizzontali; Botole verticali;
Scale fisse a pioli con inclinazione
< 75° Scale retrattili a gradini
Dispositivi  di  ancoraggio
sistemi anticaduta; Linee di
ancoraggio per sistemi anticaduta;
Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

per

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Scheda II-1

misure preventive e protettive
ausiliarie
Ponteggi; Trabattelli.

Parapetti; Guanti.

Segnaletica di sicurezza.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori

codice scheda

04.06.02.02
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manutenzione

tipo di intervento

Reintegro scossaline: Reintegro delle scossaline e degli
elementi di fissaggio. Sistemazione delle giunzioni

rischi rilevati

cadute a livello.

mediante l'utilizzo di materiali analoghi a quelli

preesistenti. [con cadenza ogni anno]

Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

misure preventive e preventive
dell'opera

Botole orizzontali; Botole verticali;
Scale fisse a pioli con inclinazione
< 75° Scale retrattili a gradini
Dispositivi  di  ancoraggio
sistemi anticaduta; Linee di
ancoraggio per sistemi anticaduta;
Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

per

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Scheda II-1

misure preventive e protettive
ausiliarie
Ponteggi; Trabattelli.

Parapetti; Guanti.

Segnaletica di sicurezza.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Serraggio scossaline: Serraggio dei bulloni e dei
dispositivi di tenuta delle scossaline. [con cadenza ogni

6 mesi]

codice scheda

rischi rilevati

cadute a livello.

04.06.02.03

Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

misure preventive e preventive
dell'opera

Botole orizzontali; Botole verticali;
Scale fisse a pioli con inclinazione

misure preventive e protettive
ausiliarie
Ponteggi; Trabattelli.
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Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento IS

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

< 75° Scale retrattili a gradini
Dispositivi  di  ancoraggio per
sistemi anticaduta; Linee di
ancoraggio per sistemi anticaduta;
Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Parapetti; Guanti.

Segnaletica di sicurezza.
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04.07 Impianto smaltimento acque reflue

L'impianto di smaltimento acque reflue ¢ l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di eliminare le acque
usate e di scarico dell'impianto idrico sanitario e convogliarle verso le reti esterne di smaltimento. Gli elementi
dell'impianto di smaltimento delle acque reflue devono essere autopulibili per assicurare la funzionalita
dell'impianto evitando la formazione di depositi sul fondo dei condotti e sulle pareti delle tubazioni. Al fine di
concotrre ad assicurare i livelli prestazionali imposti dalla normativa per il controllo del rumore ¢ opportuno
dimensionare le tubazioni di trasporto dei fluidi in modo che la velocita di tali fluidi non superi i limiti imposti
dalla normativa.

04.07.01 collettori

I collettori fognari sono tubazioni o condotti di altro genere, normalmente interrati funzionanti essenzialmente a
gravita, che hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria acque di scarico usate e/o meteotiche
provenienti da piu origini.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 04.07.01.01
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Pulizia collettore acque nere o miste: Eseguire una = Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle | compressioni; Gett, schizzi.

acque reflue mediante asportazione dei fanghi di

deposito e lavaggio con acqua a pressione. [con

cadenza ogni anno|

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe

di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate
04.07.02 pozzetti di scarico
Sono generalmente di forma circolare e vengono prodotti in due tipi adatti alle diverse caratteristiche del

materiale trattenuto. Quasi sempre il materiale trattenuto ¢ grossolano ed ¢ quindi sufficiente un apposito cestello
forato, fissato sotto la caditoia, che lascia scotrere soltanto l'acqua; se ¢ necessario trattenere sabbia e fango, che
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passerebbero facilmente attraverso 1 buchi del cestello, occorre far ricorso ad una decantazione in una vaschetta
collocata sul fondo del pozzetto.

Il pozzetto con cestello-filtro ¢ formato da vati pezzi prefabbricati in calcestruzzo: un pezzo base ha l'apertura
per lo scarico di fondo con luce di diametro 150 mm e modellato a bicchiere, il tubo di allacciamento deve avere
la punta liscia verso il pozzetto. Al di sopra del pezzo base si colloca il fusto cilindrico e sopra a questo un pezzo
ad anello che fa da appoggio alla caditoia. Il cestello ¢ formato da un tronco di cono in lamiera zincata con il
fondo pieno e la parete traforata uniti per mezzo di chiodatura, saldatura, piegatura degli orli o flangiatura. 11
pozzetto che consente I'accumulo del fango sul fondo ha un pezzo base a forma di catino, un pezzo cilindrico
intermedio, un pezzo centrale con scarico a bicchiere del diametro di 150 mm, un pezzo cilindrico supetiore
senza sporgenze e I'anello d'appoggio per la copertura.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 04.07.02.01
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati

Pulizia: Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante = Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con = compressioni; Getti, schizzi.

acqua a pressione. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

punti critici misure preventive e preventive misure preventive e protettive
dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe

di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate
04.07.03 pozzetti e caditoie
Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori codice scheda 04.07.03.01
manutenzione

tipo di intervento rischi rilevati
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Pulizia: Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante
asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con

acqua a pressione. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento IS

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

tavole allegate

04.07.04 tubazioni

misure preventive e preventive

dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Getti, schizzi.

autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

misure preventive e protettive
ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Guanti.

Segnaletica di sicurezza.

Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori
fognati o nelle vasche di accumulo se presenti.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

tipologia dei lavori
manutenzione

tipo di intervento

Pulizia: Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e
che provocano ostruzioni diminuendo la capacita di

codice scheda

rischi rilevati

trasporto dei fluidi. [con cadenza ogni 6 mesi|

04.07.04.01

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e

misure preventive e preventive
dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

misure preventive e protettive
ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Guanti.
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movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

tavole allegate
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