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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TzRiFF N E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ANALISI DEI PREZZ1
Nr. 1 Realizzazione di impianto elettrico di cantiere e impianto di messa a terracostituito da traccia per impianto
AP.Sic.01 di terra, sezione 35 mmgq, interrata alla profondita di ml 0.6 compreso scavo e rinterro (anche dei
dispersori). Messa a terra dei ponteggi. Compresi dispersori in acciaio zincato diametro 20 mm, lunghezza
m. 1,50 per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terramediante capocorda. Compresi
pozzetti in plastica, comprese certificazione dei vari impianti redatte da ditta abilitata e invio pratica all'ente
preposto.
ELEMENTI:
(E) [IM.01] Quadro elettrico generale con cassone e sportello da 40 e 63 ... cadauno 1,000 650,00 650,00 -
(E) [IM.02] Quadro elettrico monofase/trifase 3Kw con 2 prese monofasie ... cadauno 3,000 200,00 600,00 -—-
(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1
di cui MDO/RU= 79.070%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; ora 15,000 32,49 487,35 -
(E) [MA.00.060.0010] Operaio impiantista livello C2
di cui MDO/RU= 79.048%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; ora 15,000 28,35 425,25 -
(E) [1E.01.010.0030.¢] Dispersore a picchetto in acciaio zincato a caldo per immers ...
di cui MDO/RU= 68.062%; MAT/PR= 10.969%; ATT/AT= 0.000%; cad 3,000 25,80 77,40 -
(E) [1E.02.040.0055.g] Cavo quadripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ...
di cui MDO/RU= 12.172%; MAT/PR= 66.869%; ATT/AT= 0.000%; m 50,000 19,80 990,00 -
(L) Certificazioni a corpo 1,000 100,00 100,00
Sommano euro 37330,00
Spese Generali 15.00% * (3 330.00) euro 499,50
Sommano euro 3'829,50
Utili Impresa 10% * (3 829.50) euro 382,95
TOTALE euro/ 4°212,45
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

ANALISI DEI PREZZI




pag.

DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. it
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Nr.2 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, lunghezza 1.5 m,
1E.01.010.00 | componibile per raggiungere profondita maggiori, diametro: - punta di infissione diametro 25 mm
30.e euro / cad 25,80 -
Nr. 3 Cavo quadripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/
1E.02.040.00 |2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto
55.¢ modulo di qualita G16, guaina in PVC di qualita R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di
designazione FG160R16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 4x25 mm?
euro/ m 19,80 -
Nr. 4 Quadro elettrico generale con cassone ¢ sportello da 40 e 63 A con spina fissa esterna e sei prese
IM.01 interbloccate protezione IP65:Prese interbloccate IP65 protette da magneto-termico ;Staffe per fissaggio a
parete;Fungo d’emergenza;Maniglie per il trasporto;Serratura lucchettabile; Predisposizione per
I’applicazione del cavalletto;Targa identificativa delle informazioni tecniche protetta da
vetrino;Differenziali in casse A
euro / cadauno 650,00 -
Nr. 5 Quadro elettrico monofase/trifase 3Kw con 2 prese monofasie 2 trifasi industriali Cassetta in Vetroresina
IM.02 autoestinguente Grado di protezione IP65 Cavo HO7RN-F:Cassetta in Vetroresina autoestinguente
Grado di protezione IP65
Cavo HO7RN-F
Prese protette da interboccata differenziale Magnetotermico
Maniglia in termoindurente per uso portatile
Targa identificativa delle informazioni tecniche protetta da vetrino.
euro / cadauno 200,00 -
Nr. 6 Operaio impiantista livello B1
MA.00.060.0 euro / ora 32,49 -
000
Nr. 7 Operaio impiantista livello C2
MA.00.060.0 euro / ora 28,35 -
010
Pistoia, 18/07/2023
11 Tecnico
A RIPORTARE
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