
nuovo setto 

in c.a.

frangisole 

verticale in 

alluminio

profilo 
scatolare

piastra di 

collegamento 

al setto

gronda 

esistente

3xM12

profilo ad L

PARTICOLARE A - DETTAGLIO FRANGISOLE - SCALA 1:50

DETTAGLIO PIASTRA DI COLLEGAMENTO AL SETTO - SCALA 1:10

profilo ad L

120x80x8mm saldato a 

completo ripristino

+ gomma sp 4mm

frangisole verticale in 

alluminio estruso

250x40x2

piastra di collegamento 
al setto

240X300X5

i

e

i e

Quantità

Descrizione

P1

Luce netta 100 x 220 cm 

n. 1

Rif. 2-3.EPU.A+S

Porta esterna in ferro apribile a 

battente ad una anta, compresi i 

fissaggi, gli accessori d'uso ed il falso 

telaio. Porta cieca con sopraluce 

vetrato con apertura a vasistas. 

Vetro basso emissivo spessore 

10mm. 

TIPOLOGIA INFISSO

1C.22.150.0010.c  + 1C.23.150.0010.e

(Timbro e firma)
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PROSPETTO SEZIONE

PIANTA

100
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sopraluce vetrato 
apribile a vasistas

fermavetro

PROSPETTO SEZIONE

PIANTA

i

e

60

1
3

5

i e

Quantità

Descrizione

F1

Luce netta 60 x 60 x h 135cm

n. 1

Rif. 2-3.EPU.A+S

Serramento angolare fisso in 

alluminio, compresi gli accessori 

d'uso ed il falso telaio.  

Vetro basso emissivo spessore 

10mm. 

TIPOLOGIA INFISSO

1C.22.250.0010.h  + 1C.23.150.0010.e

3xM12

2xM12 cl. 8.8

profilo scatolare in 

acciaio

200X100X4
saldato alla piastra a 

completo ripristino

frangisole 

verticale in 
alluminio

PARTICOLARE B - DETTAGLIO MARCIAPIEDE - SCALA 1:20

pavimentazione in 

battuto di cemento, 

lisciato e bocciardato

sp. 8 cm

soletta in calcestruzzo

classe 25/30

sp. 12 cm

rete elettrosaldata

Ø6,15x15tavelloni in laterizio

sp. 6 cm
magrone

sp. 10 cm

nuova trave di 

fondazione

PARTICOLARE C - DETTAGLIO SCOSSALINE METALLICHE - SCALA 1:10

3.A.15

ABACO DEGLI INFISSI E 

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

STATO DI PROGETTO

ARCHITETTONICO

SCALA: 1:50 - 1:20 - 1:10 

var.

NB: PER LE DIMENSIONI DEL MARCIAPIEDE SUL PROSPETTO SUD, FARE RIFERIMENTO ALLE QUOTE SEGNATE NELLA TAV. 3.A.09

DETTAGLI GENERALI di SALDATURA

3

S

1.5

50
°

S

Sald. TIPO A

Saldatura a 

completa 

penetrazione 

con 

preparazione 
dei lembi 3

1.5

50
°

Sald. TIPO B

Saldatura a 

completa 

penetrazione 

con 

preparazione 
dei lembi

S

>90
°

Sald. TIPO C

Saldatura a 

completa 

penetrazione 

con 

preparazione 
dei lembi 

S

3

1.5

>5
0°

Sald. TIPO E

Saldatura a cordone con 

altezza tale da ripristinare 

la sezione resistente del 

piatto collegato (se non 

diversamente specificato 

sul dettaglio strutturale)

3

S

1.5

50
°

Sald. TIPO D

Saldatura a completa 
penetrazione 

delle estremità

con 

preparazione 

di entrambi 
i lembi 

N.B.: IL MATERIALE 

D'APPORTO UTILIZZATO PER 

LE SALDATURE DEVE AVERE 

RESISTENZA UGUALE O 

SUPERIORE A QUELLA DEGLI 

ELEMENTI COLLEGATI

5
0Elemento di fissaggio

a quinconce a passo 

50cm, alternato su 2 lati

Scossalina in lamiera 
zincata

sp. 8 mm 

02 18 Luglio 2023

Validazione

Scossalina in lamiera 
zincata

sp. 8 mm

Ltot= 70 cm 

Elemento di fissaggio

50

54

5

2

1

NOTA: Le scossaline in lamiera verranno 

installate soltanto nelle posizioni orizzontali ed 
inclinate dei nuovi setti in c.a.; sulle porzioni 

verticali queste invece non sono previste.

Setto in c.a.

ELEMENTO di FISSAGGIO:

PARTICOLARE (scala 1:5)

Rosetta in materiale 
siliconico per prevenire 

le possibili infiltrazioni 

di acqua


