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SEZIONE A-A B-B e PARTICOLARI

COSTRUTTIVI

STRUTTURALE

SEZIONE B-B

SEZIONE A-A

DETTAGLI DI COLLEGAMENTO PANNELLI VERTICALI ESTERNI E ELEMENTI STRUTTURALI - 

SCALA 1:20

Barre in acciaio B450 C ad 

aderenza migliorata Ø12 inghisate 

con resina epossidica 

bicomponente in foro Ø18-20 mm 

profondità minima 30 cm (DA 

VERIFICARE IN OPERA) 

con un interasse di 48 cm, 3 barre 

per ogni pannello

*

Solaio cassettonato

prefabbricato di 

primo livello

Trave ad Omega 

prefabbricata o sella 

in c.a.

Pilastro in c.a.

prefabbricato

*N.B. I FORI VANNO POSIZIONATI A QUINCONCE. LA QUOTA ESATTA DEI FORI SARA' CONCORDATA CON LA D.L. PREVIA REALIZZAZIONE DI UN FORO DI PROVA

Pannelli di temponamento verticale

prefabbricati sp. 21cm
Gronda prefabbricata in c.a.

Trave a T rovescia
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PART. A - COLLEGAMENTO PANNELLI VERTICALI E SOLAIO PRIMO LIVELLO

Trave ad Omega 

prefabbricata o sella 

in c.a.

Solaio cassettonato

prefabbricato di 
primo livello

Pilastro in c.a.

prefabbricato

Pannelli di temponamento verticale

prefabbricati sp. 21cm
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PART. B - COLLEGAMENTO PANELLI VERTICALI E 

SOLAIO COPERTURA CON TRAVE AD OMEGA

Solaio cassettonato

prefabbricato di 
copertura

Pilastro in c.a.

prefabbricato

15

PART. C - COLLEGAMENTO PANELLI VERTICALI E 

SOLAIO COPERTURA CON TRAVE A T ROVESCIA
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SCALA: 1:100 - 1:20
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Barre in acciaio B450 C ad 

aderenza migliorata Ø12 inghisate 
con resina epossidica 

bicomponente in foro Ø18-20 mm 

profondità minima 30 cm (DA 

VERIFICARE IN OPERA) 

con un interasse di 48 cm, 3 barre 

per ogni pannello

* Barre in acciaio B450 C ad 

aderenza migliorata Ø12 inghisate 

con resina epossidica 

bicomponente in foro Ø18-20 mm 

profondità minima 30 cm (DA 

VERIFICARE IN OPERA) 

con un interasse di 48 cm, 3 barre 

per ogni pannello

*
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solaio a lastre 

prefabbricato

Fissaggio delle tamponature 

esterne esistenti alle strutture 
portanti - Vedi Dettaglio TAV. 

3.S.13

Ripristino dello 

strato di asfalto

Installazione 

collegamenti metallici 

solaio - solaio 

Vedi TAV. 3.S.14

Installazione 

collegamenti metallici 
solaio - solaio 

Vedi TAV. 3.S.15

Installazione 

collegamenti metallici 

solaio - solaio 

Vedi TAV. 3.S.16

Installazione 

collegamenti metallici 

solaio - solaio 

Vedi TAV. 3.S.15

Installazione 
collegamenti metallici 

trave - solaio 

Vedi TAV. 3.S.17

Installazione 
collegamenti metallici 

trave - solaio 

Vedi TAV. 3.S.17

nuovo 
marciapiede

- vedi PART. B

TAV. 3.A.15

nuovo setto 
in c.a. - Vedi 

TAV. 3.S.22-23-24

S08

Trave 501Trave 513

ripristino dello

strato asfalto 

Trave 533

S19

S01

Trave 508
Trave 534

S15

nuovo setto 

in c.a. - Vedi 

TAV. 3.S.22-23-24

nuovo setto 

in c.a. - Vedi 

TAV. 3.S.22-23-24

S16

Installazione 
collegamenti metallici 

trave - solaio 

Vedi TAV. 3.S.17

Installazione 

collegamenti metallici 

trave - solaio 

Vedi TAV. 3.S.17

Installazione 

collegamenti metallici 

trave - pilastro 

Vedi TAV. 3.S.17

Installazione 

collegamenti metallici 

trave - pilastro 

Vedi TAV. 3.S.17

Installazione 

collegamenti metallici 

solaio - solaio 

Vedi TAV. 3.S.15

Installazione 

collegamenti metallici 

solaio - solaio 

Vedi TAV. 3.S.14

nuova scala in c.a.

- vedi PART. B

TAV. 3.S.25

Pilastro prefabbricato esistente

Nuove travi e platee di fondazione in c.a. 
Vedi sviluppo planimetrico e dettagli 

TAV. 3.S.19-20-21

Nuovi setti in c.a.

Plinto esistente

Trave prefabbricata esistente

Consolidamento delle travi 

prefabbricate esistenti 

Consolidamento pilastri esistenti 

mediante incamiciatura

Consolidamento a parete 

setto in cls esistente 

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

Parete in mattoni esistente 

Nuove murature di tamponamento 
esterno in poroton

Fissaggio delle tamponature esterne esistenti alle 

strutture portanti - Vedi Dettagli TAV 3.S.13 

Installazione collegamenti metallici 

solaio - solaio  - Vedi TAV. 3.S.14-15-16

Installazione collegamenti metallici 

trave - solaio - Vedi TAV. 3.S.17

Installazione collegamenti metallici 

trave - pilastro - Vedi TAV. 3.S.17
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PART. D - PROSPETTO PANNELLI VERTICALI

Elemento strutturale 

esistente

120

Pannelli di 
temponamento 

verticale

prefabbricati

sp. 21cm

Barre in acciaio B450 C 

ad aderenza migliorata 

Ø12 inghisate con resina 

epossidica bicomponente 

in foro Ø18-20 mm 

profondità minima 30 cm 

(DA VERIFICARE IN 

OPERA) 

con un interasse di 48 cm, 

3 barre per ogni pannello

*

-3.10-3.10

-3.10-3.10

48
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