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1.

LEGENDA CARTELLI DI CANTIERE LEGENDA SIMBOLI

IL LAYOUT DI CANTIERE ILLUSTRATO E' INDICATIVO, SARA' QUINDI SUSCETTIBILE A MODIFICHE IN RELAZIONE Al MECCANISMI

DI SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI. LE VARIAZIONI SARANNO DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE CON IL Imbracatura con cosciali regolabili, attacco
®®® COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE @ Divieto di ingreSSO ai non addetti % dorsale in acciaio ZincatO, Sago|e in po"estere
ai lavori |
2. L'AREA ESTERNA AL CANTIERE DOVRA' ESSERE PULITA COSTANTEMENTE DALLA PATINA SCIVOLOSA CHE POSSONO UNI EN 361
LASCIARE GLI AUTOMEZZI
3. GLI IMPIANTI CHE SARANNO INSTALLATI (QUADRO DI CANTIERE, MESSA A TERRA, ECT..) DOVRANNO ESSERE REALIZZATI DA Divieto di salire o scendere Scarpa da lavoro bassa con dispotivi di sfilamento
DITTA SPECIALIZZATA CHE RILASCERA' CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COPIA DELLA TRASMISSIONE DELLA dall'esterno dei ponteggi rapido dotata di puntale in acciaio e lamina antiforo,
S STESSA AGLI ENTI PREPOSTI allacciatura con ganci e occhielli trattati
\ A 4. LE OPERAZIONI DI INGRESSO VEICOLARE ALL'AREA DI CANTIERE DEVONO ESSERE SUPERVISIONATE DA UN MOVIERE A an:;cor:osuoggd S°t.t°‘p'edte. ?ntt.'s‘tat'c‘i.’ Sl.u°|at.'n vol
o | TERRA @ Divieto di passaggio sotto carichi poliuretano bidensita, antistatico, antioli, antiscivolo
| \ [ f/’/f/;‘ | | | SospeS| Conforme norma UNI EN 345
L | p//////j/////; [ 5. PRIMA DELL'ACCESSO AL CANTIERE DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI DOVRa ESSERE DATO AVVISO AL COORDINATORE
“Arealdi materiali 1} j///j//g/jj/j/z,{ " Area.di material PER L'ESECUZIONE ED AL RESPONSABILE LAVORI, Al QUALI SARA' CONSEGNATA LA DOCUMENTAZIONE DI CUI AGLI ALLEGATI Elmetto in polietilene alta densita, visiera,
_ dirisuta | o  dirisulta || XVEXVIIDEL D.LGS. 81/08 E s.m.i. Divieto di gettare materiali dai @ scanalature laterali per attacco di cuffie e visiere,
FASE 1 \ FASE 1 \ L i :
_ _ \«\ _ _ \«\ 6. LE MACCHINE, ATTREZZATURE ED OPERE PROVVISIONALI DOVRANNO ESSERE PROVVISTE DI CERTIFICAZIONE, @ ponteggi senza fori di ventilazione, con bardatura interna e
Atrea di d.ep03|:o ?al' Atrea di d.ep05|:o ?al' DICHIARAZIONE DI CONFORMITA', VERIFICHE PERIODICHE fascia antisudore conforme UNI EN 397.
stoccaggio materiali stoccaggio materiali
FASEA1 L FASE 1 7. TUTTI | LAVORATORI DOVRANNO INDOSSA | D.P.I. PREVISTI DALLA NATURA DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE E DALLE . o _
) g —J/77 INTERFERENZE RILEVATE & Pericolo carichi sospesi
% Guanti da lavoro in lattice pesante per la manipolazione
‘ ] 8. L'APPALTATORE DOVRA' EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI FULMINAZIONE DIRETTA, Al SENSI DELL'ART. 29 DEL di sostanze chimiche dotati di marchio conformita CE
DL 81/08 E s.m.i. ED IN CONFORMITA' ALLA NORMA CEI EV 62305-2, VALUTATA LA NECESSITA' DI INSTALLAZIONE DI PROTEZIONE | Il conforme UNI EN 374
Al SENSI DELL'ART. 84 DEL DL 81/08 E s.m.i. E CONSEGUENTEMENTE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA LA COMUNICAZIONE DI CUI _ _ classe lll, contorme :
¥ ALL'ART. 2 DEL DPR 462/01 ) Aﬁ Pericolo caduta oggetti dall'alto
& 5 = 9. PER LE LAVORAZIONI INTERNE E PREVISTO L'UTILIZZO DI TRABATTELLI E/O PONTEGGI INTERNI
S T
MM Cuffia antirumore ad alto potere
LAVORAZIONI INTERNE Cartello di cantiere con @ isolante conforme alla norma UNI

indicazioni di appalto EN 352-1, SNR 31dB

LE LAVORAZIONI PER GLI INTERVENTI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO SARANNO DA SVOLGERSI NEI MESI ESTIVI DI CHIUSURA DELLA
SCUOLA E TRAMITE L'UTILIZZO DI TRABATTELLI

Cartello di pericolo generico per
presenza del cantiere

Occhiali a mascherina in PVC, con elastico di tenuta e
lente in policarbonato antiappannamento neutra, per la
protezione meccanica, chimica e da polveri - conformi
EN 166

Strada di cantiere da
ripristinare a fine
lavori

Strada di cantiere da
ripristinare a fine
lavori

Cartello di avviso di presenza del cantiere
e moderazione velocita a 20km/h

Maschera in materiale termoplastico con fibra di vetro
per saldature ad arco elettrico costituita da: telaio
ribaltabile, un caschetto di sostegno, una lastrina
plexinat, un vetrino inattinico, conforme UNI EN 175

Cartello di divieto di accesso ai non
SCUOLA MEDIA

addetti ai lavori e prescrizioni minime di
sicurezza per l'accesso per gli addetti ai
lavori
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[: cassetta con presidi medicali mezzi antincendio estintore omologato

LEGENDA

Area di deposito e stoccaggio .
materiali di risulta Porzione scuola aperta

Arete Qllﬁepos'to e stoccaggio Area scuola interessata dai lavori
materiali
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Ponteggi da terra (Si prevede l'installazione di Strada di cantiere da ripristinare a

reti a maglia fine antipolvere sui ponteggi - fine lavori
schermatura 90%)
\ Ponteggi dal piano primo (Si prevede Fasi di lavorazioni interne da
/%;3 l'installazione di reti a maglia fine antipolvere svolgersi nei mesi estivi di chiusura
_ sui ponteggi - schermatura 90%) della scuola
N. 3 parcheggi con

Recinzione in rete metallica di filo di ferro
zincato e rete in polietilene arancione

Scavi di profondita -1,50m e relativa
scarpa a 45°

) \ \ \ ‘ VL — N. 3 parcheggi con " Area di materiali
divieto di sosta 1 \\ ‘ ‘ -

dirisulta
FASI2-3-4

divieto di sosta

Piano Interrato

\ \ -
|\

FASE 1
¢

Scavi di profondita -3,00m e relativa

7‘

Uscita carrabile

stoccaggio materiali

FASE 2 scarpa. a45
Protezione dello scavo alla caduta dall'alto
| | dalcantiere FASI2-3-4 FASE 3 mediante parapetto
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COMUNE DI VILLA DI SERIO (BG)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VILLA DI SERIO (BG)
CODICE CUP: J16F22000020001 — CODICE CIG 9619599837
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Piano Rialzato

dall'Unione europea
\ NextGenerationEU

Strada di cantiere da \ 2 N Strada di cantiere da
ripristinare a fine J \ \ o % \ \ A ripristinare a fine
lavori ‘
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