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PARTICOLARE DIéRIVAZIONE LINEA DA POZZET:I:O

CONDUTTORE

INVOLUCRO ISOLANTE CON

GEL POLIMERO RETICOLATO

CRIMPATURA DEI CONDUTTORI

ACCESSORIO PER DERIVAZIONE LINEA

RAY TECH CLIK 2000-FIRE IP68
CLASSIFICABILE A DOPPIO ISOLAMENTO

CONFIGURAZIONE TIPO DEL BASAMENTO
DI FONDAZIONE
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CORPO ILLUMINANTE TIPO O EQUIVALENTE |SIGLA (CORPO ILLUMINANTE TIPO O EQUIVALENTE |[SIGLA
AEC ARTELYS 350 505 3.7-2M AQl AECI-TRON ZERO 5P5STU-M 7040.180-2M AZ6
, AEC ARTELYS 350 STU-M 3.7-1M AQ2 AECI-TRON ZERO 5P5STU-5 7030.100- 1M A7
/ AEC ARTELYS 350 STU-M 4.7-1M AQ3 AECI-TRON ZERO 5P5STU-5 7040.100- 1M AZB
AECCOMPASS 1AMSTU-M 3.40-2M AQd AECI-TRON ZERO 5P5STW 7030.060-1M A9
AECCOMPASS 1TP-BR STU-M 3.40-1M AQS AECI-TRON ZERO 5P5STW 7030.100-2M A30
AECCOMPASS 1TP-BR STU-M 3.40-2M AQB AECI-TRON ZERO 5P5 STW 7040.060-4M A3l
AECCOMPASS 1 TP-BR STU-W 3.50-1M AQT7 AECI-TRON ZERO 5P5STW 7040.100-1M A32
AECECORAYSTP 54.5-2M AQB AECI-TRON ZERO 5P5STW 7040.140-2M A33
AECECORAYSTP S54.7-2M AQS AECI-TRON ZERO 5P5STW 7040.140-3M A3d
AECECORAYSTP 5054.5-2M A1D AECI-TRON ZERO 5P5STW 7040.180-2M A35
AECECORAYSTP 5054.7-1M All AECKIT REFITTING IBOX 54.5-2M A3b
AECECORAYSTP S5TU-M 4.5-1M Al12 AECKIT REFITTING IBOX 505 4.5-1M A37
AECECORAYSTP STU-M 4.7-1M Al3 AECKIT REFITTING IBOX 5TU-M 3.5-2M A3R
AEC GALILEOD 1 ASP 4.7-1M Ald AECKIT REFITTING IBOX 5TU-M 4.5-2M A3S
AEC GALILED 15054.7-4M AlS AEC MASTER 6 TP102 505 3.5-1M A4D
AECI-TRON ZERO 5P5 505 7040.060-2M Alg AECQ-DROME AM 503 4.4-1M Adl
AECI-TRON ZERO 5P5 505 7040.060-4M Al7 AECQ-DROME AM STU-M 4.4-1M Ad47
AECI-TRON ZERO 5P5 505 7040.140-2M AlR AECQ-DROMETP 503 4.4-2M Ad3
AECI-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.060-2M Al9 AECSIO7IBOX S4.5-2M Add
AECI-TRON ZERO 5P5 STU-M 7040.060-2M A0 AECSIOT7 IBOX 505 4.5-2M Ad5
AECI-TRON ZERO 5P5 STU-M 7040.060-3M A2l AECSTORYTP S 3.25-4M Adg
AECI-TRON ZERO 5P5 STU-M 7040.060-4M A22 GEWISS ESALITEPLBK M 4K A4T7
AECI-TRON ZERO 5P5 STU-M 7040.100-1M AZ23 IGUZZINI IROAD BMO3 A4R
AECI-TRON ZERO 5P5 STU-M 7040.140-1M A4 IGUZZINI MIN WO QDY E200 A4S
AECI-TRON ZERO 5P5 STU-M 7040.140-2M AZS CORPO ILLUMINANTE ESISTENTE AS0
1 1213
Lonno P 3 Viaec}w

FINESTRELLA

Y
Ny

PALO IN ACCIAIO SPESSORE 4mm

BITUMATURA FASCIA

INTERRATA
CHIUSINO IN GHISA 400x400mm

400mm
425mn

~ ~

250mm

250mm

CAVIDOTTO @125mm
LINEAFG7R

( i

DERIVAZIONE CON GIU \lé ONE
TIPO Ray Tech CLIK 2000-FIRE

ASOLA PASSAGGIO CAVI

BLOCCAGGIO CON SABBIA <!

800

JAN VAN

BASAMENTO IN CLS 250 kg/mc

n

/

mm

1000mm

L—250mrn—J 4

1000mm

AN VAN

N.B.

LA FINESTRELLA VA INSTALLATA IN SENSO CONTRARIO
ALLA DIREZIONE DI MARCIA DEGLI AUTOVEICOLI

Z
~

LEGENDA SIMBOL |

[1 =SIGLA TIPOLOGIA CORPO ILLUMINANTE (VEDI TAVOLA)

2 =TIPOLOGIA DEL SOSTEGNO (VEDI DETTAGLI SUCCESSIVI)
3 =TIPOLOGIA DELL'ATTACCO (VEDI DETTAGLI SUCCESSIVI)

4 =TIPOLOGIA LAMPADA (VEDI DETTAGLI SUCCESSIVI)

5 = POTENZA LAMPADA (W)

6 =TIPOLOGIA LINEA DI ALIMENTAZIONE (VEDI DETTAGLI SUCCESSIVI)
7 =NUMERO IDENTIFICATIVO DEL PUNTO LUCE
8 =NUMERO DI CALCOLO A CUI FA RIFERIMENTO IL PUNTO LUCE

| 9 = LAVORAZIONI VARIE (VEDI DETTAGLI SUCCESSIVI)

2

TIPOLOGIA

DEL SOSTEGNO

LEGENDA PRIMA LETTERA:

V =PALO VERNICIATO

R =PALO IN RESINA

Z =PALO IN ACCIAIO ZINCATO

| L = PALO IN LEGNO

A =PALO IN ALLUMINIO
G =PALO IN GHISA

C =PALO IN CAC (CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO)

B = SOSTEGNO A BANDIERA SU PALO
H = SOSTEGNO A PARETE

LEGENDA PRIMO NUMERO:
ALTEZZA DA TERRA DEL PALO DI SOSTEGNO
O DELL'ATTACCO A BANDIERA O SBRACCIO

LEGENDA SECONDA LETTERA (EVENTUALE):
R =RASTREMATO

C =CONICO

O =CILINDRICO

E = ESAGONALE

F =SUFUNE

CSx= CONICO RICURVO CON SBRACCIO (DI "x" METRI)
A =PALO PARTICOLARE ORNAMENTALE/ARCHITETTONICO

TIPOLOGIA
DELL'ATTACCO

3

LEGENDA LETTERE:

Lx = LUNGHEZZA DELLO SBRACCIO (DI "x" METRI)
Hx = DIFFERENZA DI ALTEZZA TRA CORPO ILLUMINANTE
E ALTEZZA PALO O ALTEZZA ATTACCO BANDIERA

O ATTACCO A PARETE (DI "x" METRI)
SENZA ATTRIBUTO = ATTACCO A TESTA PALO
INC= AD INCASSO

Xy = SBRACCIO MULTIPLO ("y" IDENTIFICA LE QUANTITA")

A =SBRACCIO PARTICOLARE ORNAMENTALE/ARCHITETTONICO

4

TIPOLOGIA

DELLA LAMPADA

LEGENDA LETTERE:
S = LAMPADA SODIO ALTA PRESSIONE
M = LAMPADA AL MERCURIO
F = LAMPADA FLUORESCENTE
J = LAMPADA AGLI IODURI METALLICI
| = LAMPADA INCANDESCENZA
B =SODIO BASSA PRESSIONE
L = LAMPADA LED

6

TIPOLOGIA
DELLA LINEA

LEGENDA LETTERE:

| I =LINEA INTERRATA

C =LINEAIN CAVO FASCETTATO O PORTATO
P =LINEA IN CAVO PRECORDATO

9
VARIE

LAVORAZIONI

LEGENDA LETTERE:

NP =NUOVO PALO

NPP =NUOVO PLINTO + PALO
SB = INTERVENTO SU SBRACCIO
PV = VERNICIATURA PALO

>

QUADRO ELETTRICO DI PROPRIETA' COMUNALE

OO0

O

PUNTO LUCE DI PROPRIETA' COMUNALE

(LA COLORAZIONE IDENTIFICA | DIVERSI QUADRI DI APPARTENENZA)

NUOVO PUNTO LUCE IN ADEGUAMENTO

PUNTO LUCE DA SMANTELLARE

O
O

NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE IN TUBAZIONE INTERRATA ESISTENTE

NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE AEREA IN CAVO PRECORDATO

SCAVO PER NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE INTERRATA

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU
CUP: J42E23000090001

Il Progettista
(Ardizzone Per. Ind. Diego)

Via Gennaro Sora n. 10
24020 Fiorano al Serio (BG)

Tel. 035711020 Fax 035738703
www.studioardizzone.it

info@studioardizzone.it

CERTIFICATO |
COMMITTENTE: o COMUNE DI NEMBRO e
), VIAROMA, 13 P1
24027 NEMBRO (BG)
PROGETTO:  PROGETTO ESECUTIVO o
LUGLIO 2023
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENT!I Dl son
ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI MIGLIORAMENTO 500
DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DISEGNATO:
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE LOTTO 3 Cristian Per. Ind. Serturini
COMMESSA: || RC:
OBGETTO: TAVOLA DI PROGETTO ZONA 1 o || AGR]
REVISONE |[  DATA || DESCRIZIONE | DISEGNATO || VERIFICATO
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I PRESENTI

DISEGNI HANNO SOLAMENTE VALIDITA® PER GLI IMPIANTI
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E NON A FINI ARCHITETTONICI.
Non €' permesso consegnare @ terzi o riprodurre questo documento ne’ utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modell.
Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable 1o the payment of damages. All right are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of o utilty model or design.




