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A.09_PROSPETTI - STATO DI PROGETTO
Scala 1:100

PROSPETTO OVEST

PROSPETTO EST

Nuovi lucernari Ø100

PROSPETTO NORD

PROSPETTO SUD

Travi in CA

Travi in CA

Tettoia spazio giochi

Fornitura e posa in opera di linea vita. Fornitura di punti di
ancoraggio antipendolo realizzati mediante installazione di
piastre a base piana, prodotte specificatamente per la
copertura prevista.

Fornitura e posa in opera di colmo retto dentellato, realizzato
mediante pressopiegatura in acciaio zincato preverniciato
standard spessore 6/10 mm.

Fornitura e posa in opera di canale di gronda, realizzato
mediante pressopiegatura in acciaio zincato preverniciato
standard spessore 6/10 mm.

Fornitura e posa in opera di colmo diagonale, realizzato
mediante pressopiegatura in acciaio zincato preverniciato
standard spessore 6/10 mm.

Realizzazione di nuovo sistema a cappotto su involucro opaco verticale, con
materiale isolante tipo EPS di spessore pari a 15,00 cm. Il progetto prevede
l'applicazione di sistemi a cappotto forniti e certificati, dotati di certificato ETA
(secondo ETAG004) e di marcatura CE del sistema.

Fornitura e posa in opera di linea vita. Fornitura di punti di
ancoraggio antipendolo realizzati mediante installazione di
piastre a base piana, prodotte specificatamente per la
copertura prevista.

Realizzazione di nuovo sistema a cappotto su involucro opaco verticale, con
materiale isolante tipo EPS di spessore pari a 15,00 cm. Il progetto prevede
l'applicazione di sistemi a cappotto forniti e certificati, dotati di certificato ETA
(secondo ETAG004) e di marcatura CE del sistema.

Fornitura e posa in opera di colmo diagonale, realizzato
mediante pressopiegatura in acciaio zincato preverniciato
standard spessore 6/10 mm.

Fornitura e posa in opera di canale di gronda, realizzato
mediante pressopiegatura in acciaio zincato preverniciato
standard spessore 6/10 mm.

Copertura in lamiera precoibentata tipo Alubel AlutechDach o similare/equivalente.
Pannello di spessore pari a 10,00 cm precoimbentato con polirentano PIR.
Installazione su lamiera esistente, previa posa di barriera al vapore e isolamento
termico in pannelli rigidi spessore 4,00 cm.

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, realizzati con tubi in
acciaio zincato std diam.100. Inclusi elementi di fissaggio
con rivetti, silicone, curve, collari, etc.

Fornitura e posa in opera di linea vita. Fornitura di punti di
ancoraggio antipendolo realizzati mediante installazione di
piastre a base piana, prodotte specificatamente per la
copertura prevista.

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, realizzati con tubi in
acciaio zincato std diam.100. Inclusi elementi di fissaggio
con rivetti, silicone, curve, collari, etc.

Fornitura e posa in opera di colmo diagonale, realizzato
mediante pressopiegatura in acciaio zincato preverniciato
standard spessore 6/10 mm.

Fornitura e posa in opera di canale di gronda, realizzato
mediante pressopiegatura in acciaio zincato preverniciato
standard spessore 6/10 mm.

Realizzazione di nuovo sistema a cappotto su involucro opaco verticale, con
materiale isolante tipo EPS di spessore pari a 15,00 cm. Il progetto prevede
l'applicazione di sistemi a cappotto forniti e certificati, dotati di certificato ETA
(secondo ETAG004) e di marcatura CE del sistema.

Travi in CA

Copertura in lamiera precoibentata tipo Alubel AlutechDach o similare/equivalente.
Pannello di spessore pari a 10,00 cm precoimbentato con polirentano PIR.
Installazione su lamiera esistente, previa posa di barriera al vapore e isolamento
termico in pannelli rigidi spessore 4,00 cm.

Copertura in lamiera precoibentata tipo Alubel AlutechDach o similare/equivalente.
Pannello di spessore pari a 10,00 cm precoimbentato con polirentano PIR.
Installazione su lamiera esistente, previa posa di barriera al vapore e isolamento
termico in pannelli rigidi spessore 4,00 cm.

Copertura in lamiera precoibentata tipo Alubel AlutechDach o similare/equivalente.
Pannello di spessore pari a 10,00 cm precoimbentato con polirentano PIR.
Installazione su lamiera esistente, previa posa di barriera al vapore e isolamento
termico in pannelli rigidi spessore 4,00 cm.

Fornitura e posa in opera di linea vita. Fornitura di punti di
ancoraggio antipendolo realizzati mediante installazione di
piastre a base piana, prodotte specificatamente per la
copertura prevista.

Nuovi lucernari Ø100

Fornitura e posa in opera di colmo retto dentellato, realizzato
mediante pressopiegatura in acciaio zincato preverniciato
standard spessore 6/10 mm.

Realizzazione di nuovo sistema a cappotto su involucro opaco verticale, con
materiale isolante tipo EPS di spessore pari a 15,00 cm. Il progetto prevede
l'applicazione di sistemi a cappotto forniti e certificati, dotati di certificato ETA
(secondo ETAG004) e di marcatura CE del sistema.

Travi in CA

Fornitura e posa in opera di colmo diagonale, realizzato
mediante pressopiegatura in acciaio zincato preverniciato
standard spessore 6/10 mm.

Fornitura e posa in opera di canale di gronda, realizzato
mediante pressopiegatura in acciaio zincato preverniciato
standard spessore 6/10 mm.

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, realizzati con tubi in
acciaio zincato std diam.100. Inclusi elementi di fissaggio
con rivetti, silicone, curve, collari, etc.

Isolamento imbotti finestre

Isolamento imbotti finestre

Isolamento imbotti finestre

Isolamento imbotti finestre

Realizzazione di  rivestimento verticale travi tettoia ingresso con sistema tipo Alubel EasyWand o similare/equivalente.
Si prevede realizzazione di sottostruttura regolabile, costituita da profili a sezione angolare e omega, disposti sia
orizzontalmente che verticalmente per creare un piano di collegamento tra le travi esistenti a costituire la veletta di
ingresso. Il tutto realizzato in acciaio zincato, spessore 20/10 mm e fissato alla struttura esistente con viti
autoperforanti / tasselli meccanici

Realizzazione di  rivestimento verticale travi tettoia ingresso con sistema tipo Alubel EasyWand
o similare/equivalente.
Si prevede realizzazione di sottostruttura regolabile, costituita da profili a sezione angolare e
omega, disposti sia orizzontalmente che verticalmente per creare un piano di collegamento tra
le travi esistenti a costituire la veletta di ingresso. Il tutto realizzato in acciaio zincato, spessore
20/10 mm e fissato alla struttura esistente con viti autoperforanti / tasselli meccanici.

Realizzazione di  rivestimento verticale travi tettoia ingresso con sistema tipo Alubel EasyWand
o similare/equivalente.
Si prevede realizzazione di sottostruttura regolabile, costituita da profili a sezione angolare e
omega, disposti sia orizzontalmente che verticalmente per creare un piano di collegamento tra
le travi esistenti a costituire la veletta di ingresso. Il tutto realizzato in acciaio zincato, spessore
20/10 mm e fissato alla struttura esistente con viti autoperforanti / tasselli meccanici.

Realizzazione di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata. La lavorazione prevede le seguenti attività:
· Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM. Pavimentazione in gomma riciclata

a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico).
· Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina.
· Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza

di caduta HIC);
· Stesa e spianamento;
· Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100%

EPDM colori a scelta della Direzione Lavori previa definizione con A.C.
Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto
dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".

Fornitura e posa in opera di copertine antirombo in alluminio con sovrapposizioni
chiodate, ribattute compresa sagomatura, piegatura, bordatura, grappe, opere
murarie per ancoraggio compresa la regolarizzazione del piano di posa dei
davanzali.

Fornitura e posa in opera di copertine antirombo in alluminio con sovrapposizioni
chiodate, ribattute compresa sagomatura, piegatura, bordatura, grappe, opere
murarie per ancoraggio compresa la regolarizzazione del piano di posa dei
davanzali.

Fornitura e posa in opera di copertine antirombo in alluminio con sovrapposizioni
chiodate, ribattute compresa sagomatura, piegatura, bordatura, grappe, opere
murarie per ancoraggio compresa la regolarizzazione del piano di posa dei
davanzali.

Fornitura e posa in opera di copertine antirombo in alluminio con sovrapposizioni
chiodate, ribattute compresa sagomatura, piegatura, bordatura, grappe, opere
murarie per ancoraggio compresa la regolarizzazione del piano di posa dei
davanzali.
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